このたびは！ mRAG 巨をお買 L \上げ L ただまぶ りがとう 
ござし げす。 
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この取扱説明書は，お客様のおまをいつも安全■快適に運転していただ 
くための正しい取り扱いについて説明しています。 

また，おまのお手入れや万一のときの処置についても記載してあります 
ので，ご使用前に必ずお読みください。 


安全に関する表示 

•運転者や他の人が傷害を受けるおそれがあることと，その回避方法をつぎの表示で 
記載しています。重要な事項ですので化ず読んでお守りください。 

記載事項を守らないと，死 t や重大な傷害じつながるおそれがあるこ 
と。 

記載事項を守らないと，傷害や事がじつながるおそれがあること。 


安全のためにしてはならない斤為。（イラスト内に表示されています) 


A 注意 

0 


その他の表示_ 

雜おまに関することやその他のアドパイスは，つぎの表示で記載しています。 

お車のために守っていただきたいこと。 

ミロっておくと便利なこと。 

グレードにより異なる装備やオプション装備に表示していま 
す。 


雜取®説明書はまの中にイ呆管してください。 

雜イ呆証および点検，整備内容については，別冊のメンテナンスノートをご覧くださし、。 
雜お車をゆずられるときは，取®説明書およびメンテナンスノートを車につけておい 
てくださし、。 


W ァドバイス 

I タイプ別尝個 I 


• 装備仕様の変更などにより，本害の内容がお客様のお車と合わないことがあります 
ので，あらかじめご了承ください。 

• ご不明な点は，担当営業スタッフにお問い合わせください。 
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各部の開閉 


キ- 



1- キーレスエントリーキー 

2- マスターキー(プレート） 

3- キーレスオペレーシヨンキー 

4- スペア キー 

5- エマージェンシーキー 


警告 


♦航空機内にキーを持ち込むときは，機 
内でキーのスイッチを押さないでくだ 
さい。スイッチを押すと電波が発信さ 
れ，航空機の運航に悪影響をおよぼす 
おそれがあります。 

かばんなどに入れて持ち込むときも， 
簡単にスイッチが押されないようにし 
てくださし、。 


W ァドバイス 

•キーレスエントリーキーおよびキーレス 
オペレーションキーは信号発信蝶が内蔵 
された精密な電子機器部品です。が障を 
防ぐため，つぎの点をお守りください。 
•ダッシュボードの上など直射日光が当 
たる場所には放置しない 
•分解，改造をしない 
.キーを無理に曲げたり，強い衝撃を与え 
ない 

•水にぬらさない 

•磁気を帯びた キーホルダー などを近づ 
けない 

•オーディオ，パソコン，テレビなど磁気 
を帯びた機器の近くに置かない 
•携帯電話や無線機，高周波医療機器など 
強い電波を発する機器の近くに置かな 
い 

-超音波洗浄器などで洗浄しない 

•電池交換のとき ■LU 外はキーを不用意に分 
解しないでくださし、。分辭，改造したキー 
を使用することは法律で禁止されていま 
す。 

また，必ず日本国内でご使用ください。 

•万一，キーを紛失したときは，盗難など 
を防ぐため，ただちに三菱自動車販売会 
社にご相談ください。 
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各部の開閉 


キー ナン バープ レー ト 


象 

AAAO 54879 


キー ナンパーが キー ナンパープ レー トに 
巧刻してあります。万一,キーを紛失し 
た場合，キーナンパーを=菱自動ま販売 
会社にご連絡ください。新しいキーを作 
ることができます。 


(盜難防止装置） 


[タイプ别装楠 I J 00 400200435 

エンジンイモビライザー（盗難防止装置） 
は，車両盗難防止のため，あらかじめ登 
録されたキー山外ではエンジンがかから 
ないようじした装置です。 


W アドバイス 


•強い電族を発する物や設備の近くでは正 
しく作動しないことがあります。 
•キーを紛失したときや，新しいキーを作 
りたいときは，三菱自動車販売会社にご 
相談ください。キーを最大 4 個まで登録で 
きます。このとき残りのすべてのキーと 
おまを三菱自動車販売会社へお持ちくだ 
I か。 


W アドバイス 

• キーナンバープレートは車の中に I 外の安 
全な場所に，キーとは別に大切に保管し 
てくださし、。 
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各部の開閉 


キーレスエントリーシステ 
ム 


リモコンスイッチですべてのドアおよび 
テールゲートの施錠.解錠，およびドア 
ミラーを操作することができます。 



2- UNLOCK スイツチ 

3- 作動表示な 


ドアおよび テールゲー トの施 
お ■ 解枕 

LOCK スイッチを押すとすべてのドアお 
よびテールゲートが施錠し， UNLOCK ス 
イッチを押すとすべてのドアおよびテー 
ルゲートが解錠します。 

UNLOCK スイッチを押して解錠しても約 
30秒];(内にドアおよびテールゲートを開 
けなければ自動のに施錠されます。 


W ァドバイス 

• リモコンスイツチですベてのドアおよび 
テールゲートを施錠*辭錠すると，ドア 
ミラーは自動格納-自動復帰します。 
詳しくは「ドアミラー」をお読みくださ 
し、。 ^P. 5-11 

• UNLOCK スイッチを押した後，自動的に 
施錠されるまでの時間を調整することが 
できます。詳しくは=菱自動車販売会社 
にごホ目談ください。 


♦ 施錠-解錠時の作動確認 

つぎの通り作動を確認することができま 
す。ただし，ルームランプの点灯はスイッ 
チが中間 （•） の位置にあるときに限ら 
れます。 

施錠時：非常点滅灯が1回点臧 
解錠時：ルームランプが約15秒間点灯 
し，非常点滅なが2回点滅 


W ァドバイス 

•つぎの機能を変更することができます。 
•作動確認の機能（非常点滅なの点滅）を 
施錠時のみ，または解錠時のみじする。 
•作動確認の機能（非常点滅なの点滅）を 
働かなくする。 

•作動確認の磯能（非常点減なの点滅）の 
点減回数を変更する。 

詳しくは^菱自動ま販売会社にご相談 
ください。 


ドアミラーの格納-復帰 


LOCK スイッチを押して施錠するとドア 
ミラーが自動で格納します。 

UNLOCK スイッチを押して解錠するとド 
アミラーは元の位置に戻ります。 


W ァドバイス 

•つ畜の福報を吾妄するこ占ができます。 
•運転席ドアを閉め，エンジンスイッチま 
たは電源モードを ON または ACC にする 
と自動復原する。 

また，エンジンスイッチを LOCK にした 
後，または電源モードを OFF にした乾 
運転席ドアを開くと自動格納する。 

•走巧スピードが30 km/h になると自動復 
帰する 

•格納スイッチ i；t 外での操作をできなく 
する。 

• リモコンスイッチはまから約 ImLU 内で 
作動します。 

近くに TV 塔や変電所，放送局があるなど 
周囲の状況じより作動距離が変わること 
があります。 
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各部の開閉 


W ァドバイス 

■つぎのようなときはリモコンスイッチは 
作動しません。 

•エンジンスイッチにキーが差してある 
とさ 

•ドア，テールゲートが開いている，また 
は半ドアのとき 

•リモコンスイッチを紛失したときや，新 
しいリモコンスイッチを作りたいときは 
=菱自動ま販売会社にごネ目談ください。 
つぎの個数まで作ることができます。 
•キーレスエントリーキー：4個まで 
•キーレスオペレーションキー： 4個まで 
•つぎのときは電池の消'耗がちえられま 
す。 

•正しい距離でリモコンスイッチを押し 
ても施錠*解錠しないとき 
•作動表示灯が暗い，または点なしないと 
さ 

電池がミ肖耗した場合は，新しい電ミ也に交 
換してください。 

一「電池交換のしかた」 P. 2-5 


電池交換のしかた 


電池交換をする前に部屋のドアノブ等の 
金属部分に触れて，身体の静電気を除去 
してくださし、。 



•電池および取り外した部品は，誤って 
お子さまが飲み込まないように注意し 
てください。 


W ァドバイス 

•電お交換をする際は，キーを破損するお 
それがあるため，=菱自動車販売会社で 
の交換をおすすめします。 

•キーは信号発信機が内蔵された精密な電 
子機器部品です。故障を防ぐため，内部 
の金属部分や回路に触れないでくださ 
し、。また水やゴミを付着させないでくだ 
さい。 

•電池は三菱自動車販売会社，時計店また 
はカメラ店などでお買い求めください。 


♦キーレスエントリーキー 


使用ち ホ： CR1616 

1.兰菱マークを上にしてネジを取り外 
します。 

先端に布をかぶせたマイナスドライ 
バーなどを差し込んでケースを外し， 
トランスミッターを取り出します。 



2.先端に布をかぶせたマイナスドライ 
バーなどを差し込んでトランスミツ 
ターを開きます。 

新しい電池は一極を上(こして取り付 
けます。 



3.取り付けるときは，取り外したときと 
逆の手順で巧います。 
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各部の開閉 

♦キーレスオペレーシヨンキー 


使用ち池： CR 2032 

1. エマージェンシーキーを 取り外しま 
す。 

一「エマージェンシーキー」 R 2-16 

2. 兰菱マークを上にして，先端に布をか 
ぶせたマイナスドライバーなどを差 
し込んでケースを開きます。 



3. 新しい電池は+極を上(こして取り付 
けます。 

4. 取り付けるときは，取り外したときと 
逆の手順で巧います。 
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各部の開閉 


キー レスオペ レーシヨ ンシステム 


イブ別装楠 I J 00 407400537 


キーレスオペレーシヨンキーを携帯するだけで，ドアおよびテールゲートの施錠•解 
錠操作やエンジンの始動操作ができるシステムです。 

一「キーレスエントリー」 P. 2-4 
一「エンジンのかけ方」 P. 5-17 



キーレスオペレーシヨンキーは化ず運転者が携帯してください。ドアおよびテール 
ゲートの施錠-解錠やエンジンの始動などまを操作するために必要ですので，まから 
離れるときは必ずキーレスオペレーシヨンキーを携帯していることを確認してから施 
錠するようにしてください。 


W ァドバイス 

• スペアキーは，キーレスオペレーションキーと同等のキーレスオペレーション機能はありま 
せん。 

• スペアキーは，非常用としてドアを開けるときまたはエンジンをかけるときに使用してくだ 
さい。 

一「キー」 P. 2-2 
一「エンジンのかけ方」 P . 5-17 
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各部の開閉 



警告 


♦植込み型ム臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を使用しているちは，車室外発信 
機-車室内発信機から約22 cm LU 内に近づかないよラにしてください。キーレスオペ 
レーシヨンシステムに使用している電放が植込み型ム臓ペースメーカーおよび植込み 
型除細動器の作動に影響をおよぼすおそれがあります。 



ま室外発信機 


ま室外発信機 



♦植込み型ん臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器 LU 外の医療用電気機器を使用し 
ているちは，キーレスオペレーシヨンシステムに使用している電肢による影響について 
医療用電気機器製造業者などに確認してからご使用ください。電波が医療用電気機器の 
作動に影響をおよぼすおそれがあります。 


キーレスオペレーションシステ厶でできる操作をつぎのよラに変更することがで 
きます。ただし，キーレスオペレーションキーはキーレスエントリーのリモコンス 
イッチとして使用できます。 

詳しくは兰菱自動車販売会社(こご相談ください。 

-ドアおよびテールゲートの施錠-解錠操作のみできるようにする 

•エンジンの始動操作のみできるようにする 

•キーレスオペレーションシステムを働かないよラにする。 
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各部の開閉 


キーレスオペレーシヨンシステムでできる操作を変更した場合，作動している発信 
機はつぎの通りです。 

-ドアおよびテールゲートの施錠-解錠操作のみ：すべての発信機 
•エンジンの始動操作のみ：車室内発信機 


W ァドバイス 

•キーレスオペレーションキーは微弱な電波を使用しています。 

つぎのような場合，正しく作動しなかったり，不安定な作動となることがあります。 

•近くに TV 塔や変電所，放送局，空港など強い電波を発する設備があるとき 

•携帯電話や無線機などの通信機器やパソコンなどの電化製品と一緒に携帯しているとき 

•キーレスオペレーションキーが金属製のものに接したり，覆われているとき 

•近くでキーレスエントリーを使用しているとき 

•キーレスオペレーションキーの電池が消'耗しているとき 

•強い電波，ノイズのある場所に置いたとき 

このようなときはエマージェンシーキーを使用してドアの開閉を行ってください。 

一「キーレスオペ レーショ ン機能を使わずに操作するときは」 P . 2-16 

また，エンジンの始動はキーレスオペレーションキーをキーボックスに差し込んで巧ってく 

ださい。 

一「エンジンのかけ方」 P . 5-17 

•キーレスオペレーションキーは，車両との通信のために常時受信動作をしているため，キー 
レスオペレーションキーの使用に関係なく常に電池を消'耗しています。使用巧況にもよりま 
すが，電池の寿命は約1年〜3年です。電池が消'耗した場合は，新しい電池に交換してくだ 
さい。 

一「電池交換のしかた」 P . 2-5 

♦キーレスオペレーションキーは，常時受信動作をしているため，強い電波の受信は電池の消 
耗につながります。テレビ，パソコンなどの電化製品の近くには置かないでください。 
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各部の開閉 


キー レスオペ レーシヨ ンシス 
テムの作動範囲について 


キーレスオペレーシヨンキーを携帯して 
キーレスオペレーシヨンシステムの作動 
範图巧に入り，ドアまたはテールゲート 
のスイッチを押すと ID コードの照合を行 
います。 

ま両とキーレスオペレーシヨンキーの ID 
コードが一致した場合のみ，ドアおよび 
テールゲートの施錠-解錠操作やエンジ 
ンの始動操作が可能になります。 


W アドバイス 


• キーレスオペ レー ションキーが作動範囲 
内にあれば，キーレスオペレーション 
キーを携帯していない人でも，運転席ド 
アまたはテールゲートの操作で施錠•解 
錠ができます。 


♦エンジンを始動する，電源 
モードを切り換えるときの作 
動範囲 


作動範囲は車室内です。 


♦ ドアおよびテールダートを施 
錠-解錠するときの作動範囲 

作動範囲は運転席ドアおよびテールゲー 
卜のハンドルから周囲約70 cmJ； 1内です。 



W ァドバイス 

•キーレスオペレーションキーを檢なした 
ドアまたはテールゲートの操作でのみ施 
錠-锅錠ができます。 

•キーレスオペレーションキーがフ□ント 
ドア，ドアガラス，テールゲートのすぐ 
おくにあるときは作動しないことがあり 
ます。 

•キーレスオペレーションキーが運転席ド 
アまたはテールゲートのハンドルから周 
囲約 70 cm IU 内でも，地面の近くや高い 
場所にあるときは，作動しないことがあ 
ります。 



W アドバイス 


•キーレスオペレーションキーが作動範囲 
内にあっても，グローブボックスなどの 
か物入れやインストルメントパネル周 
辺，ドアポケットまたはラゲッジルーム 
などにあるときは，エンジン始動ができ 
ないことがあります。 

•キーレスオペレーションキーがま外に 
あっても，ドアやドアガラスのすぐ近く 
にあるときは，エンジン始動または電ミ原 
モードの切り換えができることがありま 
I す。 
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各部の開閉 


キー レスオペ レーシヨ ン機能 
を使って操作するときは 


♦ ドアおよびテールゲートの施 
錠/解錠 

キー レスオペ レーシヨンキー を携帯して 
いるとき，作動範困内で運転おドアス 
イッチを押す，またはテールゲートス 
イッチを押すとすべてのドアおよびテー 
ルゲートが施錠または解錠します。 
運転席ドアスイッチまたはテールゲート 
スイッチを巧して解錠した後，約30秒な 
内にドアまたはテールゲートを開けなけ 
れば自動的に施錠されます。つぎの項も 
合わせてお読みください。 

一「ドア 」 R 2-17 
一「センタードアロック」 P .2-19 
一「テールゲート」 P . 2-20 




W ァドバイス 

• ドアスイッチおよび テールゲート スイッ 
チで施錠•解錠すると，ドアミラーは自動 
格納•自動復帰します。 

詳しくは「ドアミラー」をお読みくださ 
し、。一 P . 5-11 

•つぎのよラなとさは，キーレスオペレー 
ション機能は作動しません。 

.車内に キーレスオペレーションキーが 
あるとさ 

•ドア，テールゲートが開いている，また 
は半ドアのとき 
•電源モードが OFFJ ； 1外のとき 
•锅錠した後，自動的に施錠されるまでの 
時間を調整することができます。詳しく 
は=菱自動車販売会社にご相談くださ 
い。 


施錠-解お時の作黄)巧認 

つぎの通り作動を確認することができま 
す。ただし，ルームランプの点灯はスイッ 
チが中間 （•） の位置にあるときに限ら 
れます。 

施錠時：非常点臧なが1回点減し，車外 
ブザーが 1回鳴る 

解錠時：ルームランプが約15秒点な 
し，非常点滅なが2回点滅し， 
車外ブザーが2回鳴る 


W ァドバイス 

•つぎの磯能を変更することができます。 
•作動確認の機能（非常点滅なの点減）を 
施錠時のみ，または解錠時のみにする。 
•作動確認の機能（非常点滅なの点滅）お 
>びブザー东働かむ< ホろ 
•作動確認の機能（非常点滅なの点滅）の 
点滅回数を変更する。 

詳しくは^菱自動ま販売会社にご相談 
ください。 
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各部の開閉 


警告表示について 

J 00 433800011 


項目 

警告な 

cn 

ブザー 

原因および処置 

備考 

キーレスオ 
ペレーシヨ 
ンキー持ち 
出し監視機 
構 

点滅します 

車外ブザー 
4回と，車 
内ブザーが 
鳴ります 

.駐車中，かつ電源モード 
が OFFJ； 1外のとき，いず 
れかのドアを開けて 
キーレスオペレーシヨ 
ンキーを車内から持ち 
出した後ドアを閉める 
と警告します。キーが車 
外に持ち出されていな 
いか確認してください。 

-ドアを開けずに窓 
からキーレスオペ 
レーシヨンキーを持 
ち出すと，キーレス 
オペレーシヨンキー 
持ち出し監視機構は 
働きません。 

-ドアを開けずに窓 
からキーレスオペ 
レーシヨンキーを持 
ち出したとさ，キー 
レスオペレーシヨン 
キー持ち出し監視機 
淸を働かせることが 
できます。詳しくは 
=菱自動ま販売会社 
にご相談ください。 
•エンジン始動の作 
動範囲内でキーレス 
オペレーシヨンキー 
を携帯していても， 
周囲の環境または電 
波状態などにより， 
キーレスオペレー 
シヨンキーとま両の 
ID コードの照合がで 
きなかったときは， 
警告が作動すること 
があります。 
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各部の開閉 


警告な 


ブザー 


原因および処置 


キー閉じ込 
め防止機構 


点滅しますま外ブザー 
が約3秒間 
鳴ります 


半ドア防止 
機構 


点;威しますま外ブザー 
が約3秒間 
鳴ります 


電源モード 
OFF 切り 
換え忘れ防 
止機構 


点滅しますま外ブザー 
が約3秒間 
鳴ります 


電源モードが OFF のと 
き，ま内にキーレスオペ 
レーシヨンキーを置い 
たまますベてのドアお 
よびテールゲートを閉 
め，ドアスイッチおよび 
テールゲートの LOCK 
スイッチを巧して施錠 
しようとすると警告し， 
ドアおよびテールゲー 
卜の施錠ができません。 
キーを持ってまから降 
りてください。_ 

電源モードが OFF のと 
き，いずれかのドアまた 
はテールゲートを完全 
に閉めずにドアスイッ 
チおよびテールゲート 
の LOCK スイッチを押 
して施錠しようとする 
と警告し，ドアおよび 
テールゲートの施錠が 
できません。ドアまたは 
テールゲートが完全に 
閉まっているか確認し 
てください。 

電源モードが OFFU 外 
のとき，すべてのドアお 
よびテールゲートを閉 
め，ドアスイッチおよび 
テールゲートスイッチ 
を巧して施錠しようと 
すると警告し，ドアおよ 
びテールゲートの施錠 
ができません。電源モー 
ドを OFF にしてくださ 


必ずキーレスオペ 
レーシヨンキーを携 
帯していることを確 
認してから施錠する 
ようにしてくださ 
い。ま内にキーレス 
オペレーシヨンキー 
を置いたままでも， 
周囲の環境または電 
波状態などにより， 
施錠されることがあ 
ります。 


2 


一「電源モード OFF 
切り換えをれ防止機 
構」 P. 5-14 






各部の開閉 


項目 

警告な 

Bn 

ブザー 

原因および処置 

備考 

キーレスオ 
ペレーシヨ 
ンキーの電 
池切れ 

点滅します 

ブザーは鳴 
りません 

キーレスオペレーシヨ 
ンキーの電池が消耗し 
ているとき警告します。 
できるだけ早くキーレ 
スオペレーシヨンキー 
の電池を交換してくだ 
さい。 

•電池交換をする際 
は，キーを破損する 
おそれがあるため， 
=菱自動車販売会社 
での交換をおすすめ 
します。 

•お客様自身で電池 
交換をする場合は， 
"電ミ也交換のしかた" 
をよく読んでから 
行ってください。一 
「電ミ也交換のしかた」 

R 2-5 

キーレスオ 
ペレーシヨ 
ンシステム 
の異常 

点むします 

ブザーは鳴 
りません 

システムに何らかの異 
常があります。=菱自 
動ま販売会社で点検を 
受けてください。 


エンジンス 
イッチ電源 
の異常 

点むします 

ま内ブザー 
が'鳴ります 
(断続音） 

電源に何らかの異常が 
あります。王菱自動車 
販売会社で点検を受け 
てください。 



点打します 

ま内ブザー 
が'鳴ります 
(連続音） 

電源に何らかの異常が 
あります。ただちに車 
両を安全な場所に停車 
し，最寄りの： E 菱自動車 
販売会社に連絡してく 
ださい。 


キー 抜き忘 
れ監視機構 

点滅します 

車外ブザー 
が約3秒間 
と，車内ブ 
ザーが約1 
分間鳴りま 
す 

電源モードが OFF のと 
き，キーボックスにキー 
レスオペレーシヨ ン 
キーを差したまま運転 
席ドアを開くと警告し， 
キーの抜き忘れを知ら 
せます。キーボックスか 
らキーを抜いてくださ 
い。 
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各部の開閉 


項目 

警告な 

Bn 

ブザー 

原因および処置 

備考 

ハンドル 
ロックの異 
常 

点打します 

車内ブザー 
が鳴ります 

ハンドルロックシステ 
ム内に障害があります。 
直ちに，車をま全な場所 
に止めて最寄りの兰菱 
自動車販売会社へ連絡 
してくださし、。 

エンジンスイツ 
チ」 P. 5-14 



項目 

警告な 

Til 

ブザー 

原因および処置 

備考 

エンジンイ 
モビライ 
ザーの異常 

点打します 

ブザーは鳴 
りません 

エンジンイモビライ 
ザー（盗難防止装置）(こ 
何らかの異常がありま 
す。 ID コードが車両と一 
致したキーレスオペ 
レーシヨンキーを携帯 
している，およびキーレ 
スオペレーシヨンキー 
が作動範囲内にあるこ 
とを確認してください。 

一旦電源モードを 
OFF に戻し，再度ェ 
ンジンをかけてくだ 
さい。 

警告表示が;'肖えない 
ときは,最寄の=菱 
自動ま販売会社へご 
連絡ください。 

ハンドル 
ロックの異 
常 

点滅します 

ま内ブザー 
が鳴ります 

ハンドルロックが解除 
されていません。ハンド 
ルを左右に動かしなが 
ら再度エンジンスイッ 
チを押してください。 


点なします 

ブザーは鳴 
りません 

ハンドルロック装置に 
異常があります。詳しく 
は r エンジンスイッチ」 

をお読みください。 

エンジンスイツ 
チ」 P. 5-14 
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各部の開閉 


^使わずに操作するときは 


♦ エマー ジェンシ ーキー 

エマージェンシーキーはキーレスオペ 
レーシヨンキーおよびスぺアキーに内蔵 
されています。 

キーレスオペレーシヨンキーの電池切れ 
やパッテリー上がりなどによりキーレス 
オペレーシヨン機能が使用できないと 
き，ドアの施錠•解錠操作をすることが 
できます。 

ロックノブを矢印の方向に押しながら， 
キーレスオペレーシヨンキーからエマー 
ジェンシーキーを取り外します。 



AGA007105 


W ァドバイス 

•エマージェンシーキーは緊急を要する場 
合のみご使用ください。 

キーレスオペレーションキーの電池が切 
れたときなどはできるだけ早く電池交換 
をして，キーレスオペレーションキーと 
して使用するようにしてください。 

^「電池交換のしかた」 P . 2-5 
•エマージェンシーキーを使用した後は， 
必ずキーレスオペレーシヨンキーに戻し 
ておいてください。 


ドアの施錠•解錠（巧手席ドア） 

エマージェンシーキーを車両前方に回す 
と施錠，車両後方に回すと解錠されます。 


「ドア」も合わせてお読みください。一 P . 
2-17 
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各部の開閉 



•車から離れるときは，火災や盗難など 
を未巧に防ぐため，必ずエンジンを止 
めドアを施錠してください。 


法的にも義務付けられています。 

お子さま連れのときは必ずお子さまも 
一緒に連れて出てください。 

また車内に貴重品を置いたままにしな 
いでください。 

♦走行する前にすベてのドアが確実に開 
まっていることを確認してください。 
半ドアのときは，メーター内の半ドア 
警告灯が点灯します。 

確実に閉まっていないと，走行中にド 
アが開いて乗員が車外に放り出される 
など思わぬ事故につながるおそれがあ 
ります。 


W アドバイス 

•運転席のドアが開いているときは，キー 
閉じ込め防止のため運転席ドアのキーま 
たは□ックノブを使って施錠しようとし 
ても運転席のドアは施錠できません。 


夏 外から施錠-解錠するとき 


♦ キーを使って施錠-解錠する 
とさは 

キーを車両前方に回すと施錠，車両後方 
に回すと解錠されます。 



締アドバイス 


• キー レス オペレーションシステム 付きま 
は， エマージェンシーキーを使って か 手 
席ドアを施錠 •解 錠することができます。 
一「エマージェンシーキー」 P . 2-16 
•驗く，キーレスオペレーションシステム 
付きまで， キーを使って 施錠 •解 錠した 
ときは，すべてのドアおよび テールゲー 
卜が施錠-絹錠します。 


♦ キーを使わずに施錠するとき 
は（助手席，後席ドア） 

1. ドア内側のロックノブを車両前方(こ 
倒し， 

2. ドアを閉じます。 
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各部の開閉 


♦キー抜き忘れ防止機構 


除く， キー レスオペ レーシヨ ンシステム 
付きま 

H エンジンスイッチを切り，キーを差した 
まま運転おドアを開くとキーほきをれ警 
告フザーが断続的に鳴り，キーのほきを 
れをち□らせます。 

♦ 電源モード OFF 戻し忘れ防止 
機構 


キー レスオペ レーシヨ ンシステム付き 

ま 

エンジンが止まっている，かつ電源モー 
ドが OFF U 外のと き， 運転席ドアを開く 
と警告ブザーが断続的に鳴り，電源モー 
ドが OFF に切り換えられていないことを 
巧らせます。 


車内から施錠■解錠するとき 
は 


ロックノブを車両前方へ倒すと施錠し, 
車両後方へ戻すと解錠します。 



♦才ーパーライド機構 

運転席ドアはロックノブをま両前方に倒 
したままでも，室内側のドアハンドルを 
引くとドアを開けることができます。 


W アドバイス 

P •すべてのドアおよび テールゲー トを施 

錠•锅錠するときは，センタードアロッ 
ク，キーレスエントリーまたはキーレス 
オペレーション機能の操作で施錠-解錠 
してください。 

一 「センタードアロック」 P . 2-19 
一 「キーレスエントリー」 P . 2-4 
^「キーレスオペレーション磯能を使つ 
て操作するときは」 P . 2-11 _ 
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各部の開閉 



J00 400501086 


つぎの操作ですベてのドアおよびテール 
ゲートの施錠-解錠ができます。 


W アドバイス 


•運転席のドアが開いているときは，キー 
閉じ込め防止のためセンタードアロック 
スイッチを使って施錠しようとしても運 
転席のドアは施錠できません。 

•施錠と解錠を交互に連続操作すると保護 
回路が働いてセンタードア□ックが一時 
的に作動しなくなることがあります。 
このようなときはしばらくしてから（約 
1分後）操作してください。 


□ックノブを使つて施錠■解 
錠するときは 


運転席ドアのロックノブをま両前方へ倒 
すとすべてのドアおよび テール ゲートが 
施錠し，車両後方へ倒すとすべてのドア 
およびテールゲートが解錠します。 



キーを使って施錠-解錠する 
ときは（キーレスェントリー 
システム付きま） 



セレクターレバーを使って解 

錠するときは 


セレクターレバーを使って解錠する機能 
を設定することができます。この機能は 
工場出荷時は「解錠しない」に設定され 
ています。「解錠する」に変更したいとき 
は兰菱自動車販売会社にご相談くださ 
い。 

♦解錠するときは 

エンジンスイツチまたは電源モードが 
ON のときにセレクターレパーを©に乂 
れるとすべてのドアおよびテールゲート 
が解錠します。 



運転席ドアのキーを車両前方に回すとす 
ベてのドアおよび テールゲー トが施錠 
し，車両後方に回すとすべてのドアおよ 
び テールゲー トが解錠します。 
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各部の開閉 


(後席ドア安全施錠装置） 


レバーを施錠側 （1) にしてドアを閉める 
と，ドアのロックノブの位置に関係なく， 
車内からはドアが開けられなくなりま 
す。 

ま全上，お子さまをませるときにご使用 
ください。 



1- 施錠 

2- 解錠 

ドアを開けるときは車外のドアハンドル 
で開けます。 


W アドバイス 

•万■一の場合など車内からドアを開けたぃ 

ときは，ドアの □ ックノブを解錠が態に 
してドアガラスを下げ，窓から手を出し 
て車外のドアハンドルを引いてくださ 
い。 


—ルゲート 



♦ ラゲツジルームは人が乗る構造になつ 
ておりません。お子さまを乗せたり，遊 
ばせたりしないでください。万一の場 
合，重大な事故につながるおそれがあ 
ります。 

♦走行前に必ずテールゲートが確実に閉 
じていることを確認してください。 
開けたまま走行すると，車内に排気ガ 
スが侵入し，一酸化炭素中毒になるお 
それがあります。 

♦テールゲートを開閉するときは，まわ 
りに人がいないことを確認し，頭をぶ 
つけたり，手や首などをはさまないよ 
うに注意してください。 


A 注意 

• ラゲツジルームの荷物を出し入れする 
ときは，排気管の後ホに立たないでく 
ださい。排気熱によりやけどをするお 
それがあります。 


施錠•解錠するときは 


♦ロックノブを使って施錠-解 
錠するときは 

運転席ドアのロックノブをま両前方へ倒 
すとテール ゲー トおよびすベてのドアが 
施錠し，車両後方へ倒すとテールゲート 
およびすベてのドアが解錠します。 
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各部の開閉 


締ァドバイス 

•施錠と解錠を交互に連続操作すると保護 
回路が働いてセンタードア□ックが一時 
的に作動しなくなることがあります。 
このよラなときはしばらくしてから（約 
1分後）操作してください。 


♦キーレスエントリー機能を 
使って施錠-解錠するときは 

LOCK スイッチを押すとテールゲートお 
よびすベてのドアが施錠し， UNLOCK ス 
イッチを押すとテールゲートおよびすベ 
てのドアが解錠します。 



2- UNLOCK スイツチ 

3- 作動表示な 


開けるときは 


[除く，キーレスオペレーシヨンシステム 
付き車] 

解錠した後，ハンドルを引いてテール 
ゲートを持ち上げます。 

[キーレスオペレーシヨンシステム付き 
車] 

テールゲートスイツチを押して解錠した 
乾ハンドルを引いてテールゲートを持 
ち上げます。 




閉めるときは 

テールゲートの取っ手に手をかけてテー 
ルゲートを途中まで引き下げた後， 取っ 
手から手を離してテールゲートを軽く押 
しつけます。 
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各部の開閉 



A を意 


♦テールゲートの取っ手に手をかけたま 
ま直接テールゲートを閉じないでくだ 
さい。手や腕をはさみ，けがをするお 
それがあります。 

♦テールゲートを閉じた後は，必ずテー 
ルゲートが確実に閉じていることを確 
認してください。走行中に開くと，荷 
物が落ちて思わぬ事がにつながるおそ 
れがあります。 


W アドバイス 

• テールゲートをまえるためのガススプリ 
ングがつぎの位置じついています。 



損傷や作動不良を防止するため，つぎの 
ことをお守りください。 

•ガススプリングに手をかけてテール 
ゲートを閉めたり，押したり引いたりし 
ないでください。 

.ビニール 片， テープな どがガススプリン 
グに付着しないようにしてください。 
•ひもなどをガススプリングに巻き付け 
ないでください。 

•ガススプリングに物をかけないでくだ 
さし、。 


パワ-ウインドウ 




♦パワーウインドウを閉じるときは，安 
全のため同乗者が窓から顔や手を出し 
ていないことを確認してください。 


• を全のためパワーウインドウの操作は 
お子さまではなく大人が行つてくださ 
し^。車を離れるときは必ずお子さまも 
一緒に連れて出てください。 

車内にキーを残したままにしておく 
と，お子さまがいたずらをして手や首 
をはさむおそれがあります。 


運転席スイッチ 



運転席スイツチで全席のドアガラスの開 
閑をすることができます。 

エンジンスイツチまたは電源モードが 
ON のとき(こスイッチを押すと開き，引き 
上げると閉まります。 
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各部の開閉 


運転席ドアガラスは，運転席側のスイッ 
チを強く押したり，強く引き上げると自 
動のに全開，全閑します。 

途中で止めたいときはスイツチを反がホ 
向に操作します。 


助手席,後席スイッチ 



エンジンスイッチまたは電源モードが 
ON のときじスイッチを巧すと開き，引き 
上げると閉まります。 

を席ドアガラスは全開しません。 


タイマー機構 


S ちおドアガラス 

エンジンを止めた後でも約30秒間はドア 
ガラスを開閉することができます。この 
時間内に運転おドアを開けるとさらに約 
30秒間ドアガラスの開閉ができます。た 
だし，運転おドアを閉めるとドアガラス 
の開閉はできなくなります。 


□ ックスイツチ 


お子さまを乗せるときはロックスイッチ 
を ON にしてくださし、。 

助手席，後おスイッチを操作してもドア 
ガラスは開閉できなくなります。 

解除するときはもラー度押します。 



a ちなドアガラス 

万一，手や首などをはさんだ場合はま全 
のため自動的にドアガラスが少し下がり 
ます。 

ドアガラスが下がつた後，巧度スイッチ 
を引き上げるとドアガラスを閉めること 
ができます。 


A を意 

• ドアガラスを巧実に閉めるため，閉め 
切り直前ではセーフティー機構が働か 
ないようになっています。指などをは 
さまないようにま意してください。 
•エンジン スイッチまたは電源モードが 
ON のとき パワー ウインドウスイッチ 
を引き上げている間は，セーフティー 
機構は働きません。 

手や首をはさまないよラに注意してく 
ださい。 

♦手や首などをはさんで故意に セーフ 
ティー機構を働かせないでください。 
万一，手や首をはさんだ場合，重大な 
事がにつながるおそれがあります。 
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各部の開閉 


W アドバイス 

•環境や走行条件により，手や首などをは 
さんだときと同じ衝撃が加わると，セー 
フティー機構が働くことがあります。 
•バッテリーを外したとき，またはパワー 
ウインドウのヒューズを外したときは， 
セーフティー機構が働かなくなります。 
また，運転席ドアガラスが自動的に完全 
に開かなくなったり，閉じなくなったり 
します。 

この場合は，つぎの操作をすれば正常に 
戻ります。 

運転席ドアガラスが完全に閑じるまで， 
繰り返し運転席スイッチを引き上げてく 
ださい。つぎに，いったんスイッチから 
手を離し，再度約1秒間スイッチを引き上 
げて保持してください。 


gg )- エルリッド（燃料補 


フューエルリッド（燃料捕給 □) はま両 
の左側後方にあります。 


開けるとさは 


1.運転席右下のレバーを引き上げて 
リツド（補給口）を開けます。 



2.フユーエルキャップのつまみを持ち, 
ゆつくり左に回して外します。 
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各部の開閉 


締アドバイス 

•フューエルキヤツプのひもをリツド裏側 
のフックにかけてキヤップを固定するこ 
とができます。 



• 燃料は必ず指定された燃料をご使用くだ 
さい。 

^「燃料の量と種類」 P .12-2 


閉めるときは 


1. フユーエルキヤツプをカチツカチツ 
と音がするまで右に回して閉めます。 

2. フューエルリッドを手で軽く押して 
閉めます。 


セルフ式ガソリンスタンドを 
利用するときは 


セルフ式ガソリンスタンドを利用すると 
きは，つぎの内容をしっかり読んでから 
給油を巧ってください。 



• 燃料を補給するときは火気厳禁です。 
燃料は引火しやすいため火災や爆発の 
おそれがあります。 


•必ずエンジンを止めてください。 
•たばこ，ライター，携帯電話などは使 
用しないでください。 

•フューエルキャップを外す前に車体や 
給油機の金属部分に触れて，必ず身体 
の静電気を除去してください。 

静電気を帯びていると，放電による火 
巧で気化した燃料に引火するおそれが 
あります。 



♦リッド（補給口）の開閉，フューエル 
キャップの取り付け，取り外しなど，給 
油操作は必ず一人で巧い，補給口に他 
の人を近づけないでください。 

複数で行ラと他の人が帯電していた場 
合，気化した燃料に引火するおそれが 
あります。 

• 給油が終わるまで補給口から離れない 
でください。途中，シートに座るなど 
すると，再帯電するおそれがあります。 

♦フューエルキャップを開けるときは， 
急激に回さないでください。 I 燃料タン 
ク内の圧力により，補給口から燃料が 
吹き返すおそれがあります。 

♦気化した燃料を吸わないようにま意し 
てください。燃料には有毒な成分を含 
んでいるものもあります。 

♦給油中はドアおよびドアガラスを閉め 
てください。車内に気化した燃料が侵 
入するおそれがあります。 


A ま意 

•フューエルキャップをゆるめたときに 
シューッという音がしたときは，音が 
しなくなるまで待ってから，フューエ 
ルキャップをゆっくり回してくださ 
い。 

♦フューエルキャップを閉めたときは， 
確実に閉まっていることを確認してく 
ださい。確実に閉まっていないと燃料 
が漏れ，火災になるおそれがあります。 
• 補給口に給;由ノズルを確実に差し込ん 
でください。 

給;'由ノズルが正しく差し込まれていな 
いと，燃料がこぼれるおそれがありま 
す。 


W アドバイス 


•燃料をこ[まさないようじを意してくださ 
し、。塗装の変色，シミ，ひび割れの原因 
になります。付着したときは，柔らかい 
布などでふき取ってください。 

• 給油ノズルが自動的に停止したら給ミ由を 
終了してください。 

つぎ足しを繰り返すと燃料があふれ出る 
おそれがあります。 
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各部の開閉 


W ァドバイス 

• ガソリンスタンドに掲示されているな意 
事項を守ってください。 

•給油方法についてご不明な点は，ガソリ 
ンスタンドの係員にご相談ください。 
•=菱自動車純正 ■ LU 外のフューエルキヤッ 
プは使用しないでください。 
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シート 

シート調整 .3-2 

フロントシート .3-2 

リヤシート .3-3 

へッドレスト .3-4 

シー トベルト 

シートベルト .3-6 

プリテンシヨナー機構/フォースリミッター機構付シートベルト ... 3- 9 

チャイノレドシート 

チャイルドシート . 3-10 

SRS エアバッグ 

SRS エアバッグ . 3-18 
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シート調整_ P フロントシート 


シート各部の調整は走巧前に巧ってくだ 正しい運転姿勢がとれるように，つぎの 
さい。 点にま意してシートを調整してくださ 


♦ シートの調藝は必ず走巧前に巧ってく 
ださい。走巧中にシートを調整すると 
必要な上に動くことがあり，重大な事 
故につながるおそれがあります。 

♦シートの調整をした後は，シートが確 
実に固定されていることを確認してく 
ださい。シートが固定されていないと 
シートが動き，重大な事故につながる 
おそれがあります。 

♦シートの背もたれを必要 iU 上に倒して 
走行しないでください。急ブレーキを 
かけたときや衝突したときなどに，身 
体がシートベルトの下にもぐり，重大 
な傷害を受けるおそれがあります。 


A 注意 

♦ シートの調整は必ず大人が行ってくだ 
さい。お子さまが操作すると思わぬ事 
故を起こすおそれがあります。 

♦背もたれを調整するときは，背もたれ 
に身体を添わせるか，手を添えて巧っ 
てください。背もたれが急に戻り顔な 
どにあたるおそれがあります。 

参シートを操作しているときは，シート 
の下や動いている部分に手足をぶづけ 
ないでください。はさまれてけがをす 
るおそれがあります。 


い。 



A 警告 


♦背もたれと背中の間にクッションなど 
を入れないでください。 

正しい運転姿勢がとれないため，思わ 
ぬ事故につながるおそれがあります。 








を全装備 


調整のしかた 


ヤシ— 


J00 514700012 



1- 前後位置調整 

レバーを引き上げたまま調整しま 
す。 

2- 背もたれの角度調整 

レバーを引き上げたまま調整しま 
す。 

3- 胃さ タイプ別萬備 I 
ダイヤルを回して調整します。 


J00 501400015 


背もたれの前倒し 


J00 501700409 


背もたれを倒すことにより，大きな荷物 
を積むことができます。 


A 警告 


♦背もたれを前倒しした状態で人を乗せ 
たり，お子さまを遊ばせないでくださ 
い。急ブレーキをかけたときなどに重 
大な傷害を受けるおそれがあります。 


A ま意 


•室内にはシートの高さな上に荷物を積 
まないでください。また荷物は確実に 
固定してください。 

後方のお認ができなくなったり，急ブ 
レーキをかけたときなどに荷物が前方 
に巧び出して思わぬ傷害を受けるおそ 
れがあります。 


♦倒すときは 

1. ヘッドレスト付きまは，ヘッドレスト 
を下げます。 

2. 背もたれの背面にあるストラップを 
引いたまま，背もたれを前に倒しま 
す。 
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3. 外側席のシートベルトのプレートを 
格納します。 

一「リヤシートベルトの格納のしか 
た」 P . 3-8 


♦戻すときは 


外側席のシートベルトが格納されている 
ことを確認し，背もたれを確実にロック 
するまで超こします。 

元に戻した後は，背もたれが確実に固定 
されていることを確認します。 



J00 503400699 


A 警告 


♦へッ ドレストは走巧前に必ず取り付け 
てくださし、。 

ヘッドレストを取り外したままで走行 
すると，万一，衝突したときなどに重 
大な傷害を受けるおそれがあります。 
♦ヘッドレストの効果を十かに発揮させ 
るため，つぎのことをお守りください。 
•ヘッドレストを正しい位置に調整す 

•背もたれと背中の間にクッションな 
どを入れない。 

♦リヤシートに座る場合は，ヘッドレス 
卜を下げたが態で走行しないでくださ 
し、。 衝突したときなどに重大な傷害を 
受けるおそれがあります。走行前に必 
ずへッドレストを固定できる高さまで 
引き上げてください。 
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上下調整 

J00 532400138 


取り付けるときは 

J00509 加 0408 


へッドレストの中央部ができるだけ耳の 
高さになるように調整します。 

耳の高さに届かない場合（特に背の高い 
人など）は，固定できる範困で一番高い 
位置に調整してください。 

上げるときはそのまま引き上げ，下げる 
ときは固定ボタンを押しながら下げま 
す。 



取り外すときは 


固定ボタンを押したまま，いっぱいに引 
き上げて取り外します。 


切り欠きのあるヘッドレストステーが固 
定ボタン側になるように，固定ボタンを 
押しながら差し込みます。 



AGA011614 


A ま意 

♦前後の向きを間違えて取り付けると， 
へッドレストは固定できません。 
♦ヘッドレストを取り付けた後，固定ボ 
タンがロックされていることを確認し 
てくださし、。 
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A 警告 


♦巧娠中の女性や疾患のあるちも，万一 
のときのためにシートベルトを着用し 
てください。ただし，局部的に強い圧 
迫を受けるおそれがありますので，医 
師にご相談のラえ注意事項を確認して 
からご使用ください。 

巧娠中の方は，腰部ベルトを腹部を避 
けて腰部のできるだけ低い位置にぴっ 
たりと着用してください。肩部ベルト 
は確実に肩を通し，腹部を避けて胸部 
にかかるよラに着用してください。 

• シートベルトを着用する場合は洗たく 
ばさみやクリップなどでベルトにたる 
みをつけないでください。ベルトにた 
るみがあると十分な効果を発揮しない 
おそれがあります。 

♦ほつれや切り傷ができたり，金具部な 
どが正常に動かなくなったときは， 
シートベルトを交換してください。異 
常があるが態で使用すると衝突時に正 
常に動かず，性能を十分発揮できない 
おそれがあります。 

♦万一，事故にあって，シートベルトに 
強い衝撃を受けた場合は，外観に異常 
がなくても必ず交換してください。軽 
い事故の場合も=菱自動車販売会社で 
，ち橫を受けてください。ベルト自体が 
壊れている場合があり，性能を十分発 
揮できないおそれがあります。 

• シートベルトを修理または交換する場 
合は兰菱自動車販売会社へご相談くだ 
さい。 

♦バックルや巻き取り装置の内部に異物 
などを入れないようにしてください。 
またシートベルトの改造や取り付け， 
取り外しをしないでください。衝突し 
たときなどに十分な効果を発揮できな 
いおそれがあります。 

♦ベルトが巧れた場合は，中性洗剤を使 
巧してください。ベンジンやガソリン 
などの有機溶剤の使用や漂白，染色は 
絶巧にしないでください。 
シートベルトの性能が落ち，十分な効 
果を発揮できなくなるおそれがありま 
す。 


3点式シートベルト 


ベルトの長さを調整する必要はありませ 
ん。ベルトは身体の動きに合わせて伸縮 
しますが，強い衝撃を受けたときは，ベ 
ルトが自動的にロックされ身体を固定し 
ます。 


W ァドバイス 

•ベルトをすばやく引き出すことにより， 
ベルトが □ ックするか確認できます。 


♦着用するときは 

J00 507800170 

1.プレートを持ってシートベルトを 
ゆっくりと引き出します。 


麟ァドバイス 

• シートベルトが□ックしたまま引き出せ 
ないときは，一度ベルトを強く引いてか 
らベルトをゆるめ，再度ゆっくりと引き 
出してください。 


2.ベルトがねじれていないか確認した 
乾プレートをバックルにカチッと音 
がするまではめ込みます。 



3-7 






安全装備 


3. 腰部ベルトを腰骨のできるだけ低い 
位置にかけ，ベルトを引いて腰部に密 
着させます。 



♦外すときは 

J00 507900344 

プレートを持ってバックルのボタンを押 
します。 

ベルトは自動的に巻き取られますので， 
プレートに手を添えて，ゆっくり戻して 
ください。 



シートベルトが着用警告灯 



運転席のシートペルトを着用しないまま 
エンジンスイツチまたは電源モードを 
ON にすると，警告なが点なし，約6秒間 
ブザーが鳴ってシートベルトの着用を促 
します。 

シートベルトを着用せずにそのまま走斤 
すると臘 Skm/hU 上），約90秒間警告な 
の点滅とブザーでシートベルトの着用を 
促します。 

警告なの点滅とブザーでの警告は，シー 
トベルトを装着するまで繰り返します。 


リヤシートベルトの格納のし 
かた 


リヤシートの背もたれを前倒ししたとき 
は，シートベルトを図のように格納して 
ください。 



♦お子さまをシートベルトで遊ばせない 
でくださし、。 


ベルトを身体に巻き付けたりして遊ん 
でいると，窒息などの重大な傷害を受 
けるおそれがあります。 

万一，シートベルトが外せなくなった 
ときは，はさみなどでベルトを切断し 
てくださし、。 
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プリテンシヨナー機構/ 
フォースリミッター機構付 
シー トペルト 


プリテンシヨナー付シートベルトは，運 
お席および助手おに装備されています。 


プリテンシヨナー機構 

プリテンシヨナー機構は，エンジンス 
イッチまたは電源モードが ON のときに 
運転者または助手巧同乗者に重大なを害 
がおよぶような強い衝撃をま両前方およ 
び側方 （SRS サイドエアバッグ/ SRS 
力ーテンエアバッグ付き車）より受けた 
ときに，シートベルトを瞬時に引き込み， 
シートベルトの効まをいっそう高める装 
置です。 


A 警告 


参プリテンシヨナー付シートベルトの効 
果を十分に発揮させるため，つぎのこ 
とをお守りください。 

•シートを正しい位置に調整してくだ 
さい。 

^「フロントシート」 P. 3-2 
•シートベルトを正しく着巧してくだ 
さい。 

^「シートべ J レト」 P. 3-6 
♦プリテンシヨナー付シートベルトやフ 
ロアコンソール付おの修理，力ーオー 
ディ オなどの取り付けをする場合はプ 
リテンシヨナー機構に影響をおよぼす 
おそれがありますので，兰菱自動車販 
売会なにご相談ください。 


A を意 

♦廃車するときは=菱自動車販売会社へ 
ご相談ください。プリテンシヨナー付 
シートベルトが思いがけなく作動し， 
けがをするおそれがあります。 


W アドバイス 

• プリテン シヨ ナー付シートベルトはシー 
トベルトを装着していなくても，前方お 
よび測方 （SRS サイドエアバッグ /SRS 
力ーテンエアバッグ付きま）からの強い 
衝撃を受けると作動します。 

• プリテンシヨナー付シートベルトは一度 
作動すると再使用できません。 

=菱自動車販売会社で運転席，助手席側 
を同時に交換してください。 


フォース リミッター機極 

衝突時(こ，シートベルトにかかる荷重を 
効果的(こ吸収し，乗員への衝撃をやわら 
げる装置です。 
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SRS エアバッグ/プリテン 
ショナ ー機 構 警告な 



システムに異常があると点なします。 
正常なときはエンジンスイッチまたは電 
源モードを ON にすると点なし，数秒後に 
消'なします。 

また， SRS エアバッグおよびプリテン 
シヨナー機構が作動すると，警告なは点 
なしたままとなります。 


チヤイルドシート 


シートベルトを正しく着用できない小さ 
なお子さまを乗せるときは，チャイルド 
シートをお使いください。 
チャイルドシートには主に乳巧用（ベ 
ビーシート），幼巧用（チャイルドシー 
卜），学童用（ジュニアシート）の3種類 
があります。車の化様やお子さまの体格 
に合わせて適切なチャイルドシートをお 
選びください。 

取り付け方法はチャイルドシートに添付 
の取报説明書にしたがってください。 



• 目ホ未满のお子さまはチャイルドシー 
卜の使用が法律で義務付けられていま 
す。 


♦チャイルドシートはリヤシートに取り 
付けてください。 



• 警告ながつぎのよラになったときは， 
衝突したときなどに SRS エア バツグお 
よびプリテンシヨナー付シートベルト 
が正常に作動せずけがをするおそれが 
ありますので兰菱自動車販売会社で点 
検を受けてください。 

.エンジンスイツチまたは電源モード 
を ON にしても警告I灯が点•灯しない， 
または警告灯が点灯したまま 
•走行中に警告灯が点なする 


_么；王意_ 

参チャイルドシートをリヤシートに取り 
付ける場合は，チャイルドシートとフ 
ロントシートが干渉しないようにフロ 
ントシートの位置を調整してくださ 
い。 

♦後方へシートを移動したり背もたれを 
倒すときは，チャイルドシートに座つ 
たお子さまに十分を意してください。 

お子さまがシートとチャイルドシート 
の間にはさまれるおそれがあります。 
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助手席へのチャイルドシート 
取り付け時の注意 



A 警告 


•助手席に後ろ向き装着のチャイルド 
シートは絶巧に取り付けないでくださ 
い。 

また，前後向きとも装着可能なチャイ 
ルドシートでも後ろ向きには絶巧に取 
り付けないでください。 

助手席 SRS エアバッグが膨らむとき， 
強い力が後ろ向きチャイルドシートの 
上部にかかり，背もたれに押しつけら 
れてお子さまが死 t， または重大な傷 
害を受けるおそれがあります。 



• やむを得ず助手席にチャイルドシート 
を取り付ける場合は，必ず前向きの 
チャイルドシートを，助手席を一番後 
ろの位置にして取り付けてください。 
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安全装備 


旧0 FIX 対応*チャイルドシート 


チャイルドシート固定専用パーおよびテザーアンカーが装備された座席ま用のチャイ 
ルドシートです。専用バーおよびアンカーを使用してチャイルドシートを固定します。 
車両のシートベルトでチャイルドシートを固定する化要はありません。 

* このまは2006年10月1日施行のイ呆ま基準に適合したに0 FIX 巧応チャイルドシート固 
定専用パーおよびテザーアンカーを標準装備しています。 

D ♦ シート位置別チャイルドシートの適合性一ち表（旧〇 FIX 巧なチャ 
イルドシート固定専用パーおよびテザーアンカーでの取り付け） 

下の表から，チャイルドシートを還択してください。 


質量グループ 
(お子さまの体重） 

サイズ等級* 

車両旧0円 X 位置 

リヤシート左右席 

キャリコット 

F 

父 

G 

X 

0 

10 kg まで 

E 

X 

0+ 

13 kg まで 

E 

IL *1 

D 

X 

C 

X 

I 

9〜18 kg 

D 

父 

C 

X 

B 

IUF 

B 1 

IUF ’ IL *2 

A 

IUF 

II 

15〜25 kg 


父 

III 

22〜 ：36 kg 


父 


*: 国連のま全基準 ECE - R 16 で定められたチャイルドシートを模擬した器具のサイズ 
を表しています。 


A を意 

♦チャイルドシートを取り付けるときに，へッドレストとチャイルドシートが干ミ歩する場 
合は，ヘッドレストを取りはずすか，高さを調整してください。 
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記号の説明 

♦ ILF : 国連のま全基準 ECE - R 44 に適合している;凡用型（ユニパーサル）に〇 FIX 巧あ 
の前向きチヤイルドシートのみが取り付け可能です。 

• IL :]；( 下のリストに示す兰菱自動車純正チヤイルドシートの取り付けが可能です。 

雜 X :チャイルドシートを取り付けることはできません。 


=菱自動車純正チャイルドシート 

ご購入，ご使用に関しては兰菱自動車販売会社へご相談ください。 


記号 

純正部品香号 

ECE N 0. 

IL *1 

MZ 525277 (チャイルドシート本体） 
MZ 525276 (ベースシート） 

E 1-0 4301146 

IL *2 

MZ 525280 

E 1-0 4301133 



W アドバイス 

• ECE-R44 に適合したチャイルドシートには， 

つぎの認可マークが表示されています。 



' 法規番号 



ECER44/04/ 
UNIVERSAL - 

-カテゴリー 



0-18kg Y -- 

' 体重範囲 



- 

-国番号 



123456--. 





-認可番号 




AGZ 001586 
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安全装備 


除く，旧0 FIX 州ちチャイルドシート_ 

車両のシートベルトを使用して固定するチャイルドシートです。 


♦ シート位置別チヤイルドシートの適合性一ち表（シートベルト使 
用による取り付け） 

下の表から，装着位置に応じてチャイルドシートを選択してください。 


質量 グループ 
(お子さまの体重） 

助手席 

リヤシート 

左右席 

中央席 


10 kg まで 

X 

U 

X 

0+ 

13 kg まで 

X 

U ’ L *1 

L *' 

I 

9〜18 kg 

化 L *2 

U ’ L *2 

L *2 

II 

15〜 25 kg 

UF , L *3 

u 

L *3 

III 

22〜 ：36 k 呂 

UF , L *3 

u 

L *3 


前向きチャイルドシートを助手席に取り付ける場合は，可能な限り助手おを後方へ移 
動してください。 


A 注意 

♦チャイルドシートを取り付けるときに，へッドレストとチャイルドシートが干;歩する場 
合は，ヘッドレストを取り外すか，高さを調整してください。 

♦ミ凡用型カテゴリーの前向きチャイルドシートを助手席に取り付ける場合は，背もたれの 
角度を一番起こした位置に調整してください。 


記号の説明 

• U : 国連の安全基準 ECE - R 44 に適合しているミ凡用型 （ュニ パーサル）カテゴリーの 
チャイルドシートのみが取り付け可能です。 

• UF : 国連の安全基準 ECE - R 44 に適合しているミ凡用型（ュニバーサル）カテゴリーの 
前向きチャイルドシートのみが取り付け可能です。 

• L :]；( 下のリストに示す=菱自動車純正チャイルドシートの取り付けが可能です。 

• X : チャイルドシートを取り付けることはできません。 
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=菱自動車純正チャイルドシート 

ご購んご使用に関しては兰菱自動ま販売会社へご相談ください。 


記号 

純正部品番号 

ECE N0. 

L*1 

MZ 525277 

E1-0 4301146 

L つ 

MZ 525280 

E1-0 4301133 

しつ 

MZ 525270 

E1-0 4301169 



W アドバイス 

• ECE-R44 に適合したチャイルドシートには， 

つぎの認可マークが表示されています。 



' 法規番号 



ECER 44 / 04 / 
UNIVERSAL - 

-カテゴリー 



0-18kg Y -- 

-体重範囲 



- 

-国番号 



123456-- 





-認可番号 




AGZ 001586 
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ISO FIX 対応チャイルドシー 
卜固定専用バーおよびテザー 
アンカーでの取り付け方 


固定専用パーはリヤシートクッションと 
背もたれの間に，テザーアンカーは背も 
たれの背面(こ，それぞれ装備されていま 
す。 




AAA0 54303 


A 警告 


♦固定専用バーおよびテザーアンカーは 
チャイルドシートを固定するために装 
備されています。その他の装備品の固 
定には使用しないでください。 


♦取り付けるときは 

チャイルドシート(こ添付の取报説明書に 
したがって，チャイルドシートを取り付 
けます。 



♦チャイルドシートを取り付けるとき 


は，固定専用バーおよびテザーアン 
力一周辺に異物がないこと，シートベ 
ルトなどのかみ込みがないことを確認 
してください。異物があるとチヤイル 
ドシートが固定されず，衝突したとき 
などに重大な傷害を受けるおそれがあ 
ります。 


1. リヤシートクッシヨンと背もたれの 
すきまを手で少し広げて，固定専用 
パーの位置を確認します。 



2.チャイルドシートを固定専用バーに 
取り付けます。 


A ま意 

♦チャイルドシートを取り付けるとき 
に，へッドレストとチャイルドシート 
が干渉する場合は，ヘッドレストを取 
り外すか，高さを調整してください。 

^「ヘッドレスト」 P. 3-4 
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トップテザー付きチャイルドシートの 
場合は，手順3から6を巧ってください。 

トップテザーがおいチャイルドシート 
の場合は，手順6を巧ってください。 つぎの手順で確実に取り付けてくださ 


シートベルトでの取り付け方 

J00 506500965 


3. チャイルドシートを取り付けた座お 
のヘッドレストを取り外します。 

4. 背もたれの背面にあるテザーアン 
力一の位置を確認します。 



5.テザーベルトのフックをテザーアン 
力一に掛け，テザーベルトを締めて確 
実に固定します。 



6.チャイルドシートを前後左右にゆす 
り，確実に固定されたことを確認しま 
す。 


い。 

1. チャイルドシートを取り付けたいお 
に置きます。 

2. チャイルドシートに添付の取扱説明 
書にしたがって，チャイルドシートを 
シートベルトで固定します。 



A 警告 


•チャイルドシートの種類によって取り 
付け方法が異なります。 

必ずチャイルドシートの取扱説明書じ 
したがって正しく取り付けてくださ 
い。 

チャイルドシートによってはチャイル 
ドシートに付属のロッキングクリップ 
での固定が必要です。 



A ま意 

♦チャイルドシートを取り付けるとき 
に，ヘッドレストとチヤイルドシート 
が干ミ歩する場合は，ヘッドレストを取 
り外すか，高さを調整してください。 

^「ヘッドレスト」 P . 3-4 


3.固定後は，チャイルドシートを前後左 
右にゆすり，確実に固定されているこ 
とを確認してください。 
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エンジンスイツチまたは電源モードが 
ON のとき，ま員に重大な危害がおよぶよ 
うな強い衝撃を受けたときに膨らみ， 
シートペルトの働きを巧って，ま員への 
衝撃をやわらげる装置です。 

SRS とは Supplemental Restraint System 
の略語で巧か拘束装置の意味です。 


運転席，助手席 SRS エアバッ 


強い衝撃を車両前方から受けたとき(こ膨 
らみ，運転者または助手席同乗者の頭部 
や胸部への衝撃をやわらげる装置です。 


SRS サイドエアバッグ 

[タイプ別翻鹿 I 

強い衝撃を車両側面から受けたときに膨 
らみ，運転者または助手席同乗者の胸な 
どの上体への衝撃をやわらげる装置で 
す。 



• SRS エアバッグはシートベルトに代わ 
るものではありません。シートペルト 
は必ず着用してください。 


シートベルトをしていないと急ブレー 
キな どで身体が前ちへちタリ出されるこ 
とがあり，その際に SRS エアバッグが 
膨らむとその強い衝撃で死 t , または 
重大な傷害を受けるおそれがありま 
す。シートベルトはつぎの理由により 
必ず着巧してください。 

• SRS エアバッグが膨らんだとき ，シー 
トベルトがあなたの身体を正しい位 
置に保ちます。 

• SRS エア バッダが作動しないときで 
も，シートベルトによりけがを軽減す 
ることができます。 

♦シートは正しい位置に調壁し，背もた 
れに背中をつけた正しい姿勢でシート 
に座ってください。 

SRS エアバッグは非常に強い力で膨ら 
むため， SRS エアバッグに近づきすぎ 
た姿勢で乗車していると SRS エアバッ 
グにより死 t , または重大な傷害を受 
けるおそれがあります。 

• SRS エアバッグ構成部品およびその周 
辺は膨らんだ後，高温になりますので 
さわらないでください。やけどをする 
おそれがあります。 


SRS カーテンエアバッグ 

[タィプ別掛鹿 I 

強い衝撃を車両側面から受けたときに膨 
らみ，運転者および同乗者のちに頭部へ 
の衝撃をやわらげる装置です。 
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警告 


► SRS エアバッグが収納されている部分 
に傷がついていたり，ひび割れがある 
ときは兰菱自動車販売会社で点検を受 
けてください。 

衝突したときなどに SRS エアバッグが 
正常に作動せず死 t， または重大な傷 
害を受けるおそれがあります。 




• SRS サイドエアバッグ付き車は， SRS 
サイドエアバッグが収納されている部 
分に生地のやぶれ，縫いほつれなどが 
あるときは兰菱自動車販売会社で点検 
を受けてください。 

衝突したときなどに SRS エアバッグが 
正常に作動せず死 t， または重大な傷 
害を受けるおそれがあります。 



W ァドバイス 

• SRS エアバッグは非常に速い速度で膨ら 
むため， SRS エアバッグとの接触じより 
すり傷や打撲などを受けることがありま 
す。 

• SRS エアバッグが膨らむときかなり大き 
な音がし，白煙が出ますが火災ではあり 
ません。また人体への影響もありません。 
ただし，呼吸器系の疾患がある人やを膚 
が弱い人の場合，一時的にのどやを膚に 
刺激を感じることがあります。また，残 
留物（カスなど）が目やを膚など身体に 
付着したときは，できるだけ早く水で洗 
い流してください。 

•膨らんだ SRS エアバッグはすぐにしぼむ 
ので運転席，助手席 SRS エアバッグおよ 
び SRS サイドエアバッグは視界をがげま 
せん。 

• SRS エアバッグは一度膨らむと巧使用で 
きません。=菱自動車販売会社で SRS エ 
アバッグ構成部品を交換してください。 

• 衝撃や助手席 SRS エア バッグが膨らむこ 
とにより，前面ガラスが破損する場合が 
あります。 
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運転席 SRS エアバッグ 


運転席 SRS エアバッグはハンドルの中に 
装備されています。 



A 警告 


♦ハンドルの交換や，パッド部にステッ 
力一を貞占ったり，カバーを付けること 
はしないでください。 SRS エアバッグ 
が正常に作動しなかったり，誤って作 
動し，重大な傷害を受けるおそれがあ 
ります。 



♦ハンドルに顔や胸をおづけた姿勢で運 
幸ちしないでください。 

SRS エアバッグが膨らむ際， SRS エア 
バッグにより死 t, または重大な傷害 
を受けるおそれがあります。 


助手席 SRS エアバッグ 


助手席 SRS エアバッグはグローブボック 
ス上のインストルメントパネルの中に装 
倫されています。 

助手席 SRS エアバッグは同乗者がいなく 
ても運転席 SRS エアバッグと同時(こ作動 
します。 




♦インストルゾントパネルの上に物を置 
いたり，前面ガラスやルームミラーに 
アク七サリーなどを取り付けたりしな 
いでください。 SRS エアバッグが膨ら 
むときにこれらの物が飛んで重大な傷 
害を受けるおそれがあります。 

また，インストル > ントパネルの上に 
ステッカーを目占ったりしないでくださ 
し、。 SRS エアバッグが正常に膨らむの 
を巧げるおそれがあります。 



AAZ005993 
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•お子さまを乗せるときには，リヤシー 
卜に座らせて必ずシートベルトを着用 
させてください。シートベルトを正し 
く着巧できない小さなお子さまには， 
チャイルドシートをリヤシートに取り 
付けてお乗せください。正しい姿勢で 
シートに座っていないと ， SRS エア 
バッグが膨らむときの強い衝撃でお子 
さまが死 t ， または重大な傷害を受け 
るおそれがあります。 

「チャイルドシート」 P . 3-10 
•助手席同乗者はインストルメントパネ 
ルに手や足を乗せたり，シートの前端 
に座って顔や胸を近づけた姿勢で座ら 
ないでください。また，お子さまをイ 
ンストルメントパネルの前に立たせた 
り，ひざの上に抱いたりしないでくだ 
さい。 SRS エアバッグが膨らむ隙 SRS 
エアバッグにより死 t ， または重大な 
傷害を受けるおそれがあります。 


0 

滅 

訓 

し TAZ000085 

0 

mj\ 

0 


•助手席同乗者は，かばんなどの荷物を 
ひざの上にかかえるなど， SRS エア 
バッグとの間に物を置いたりしないで 
ください。 SRS エアバッグが膨らむ際 
に物が飛ばされ重大な傷害を受けるお 
それがあります。 


SRS サイドェアバッグ 

[タイブ別装棉 I J00 507000433 

SRS サイドエアバッグは運転席，助手席 
各シートの背もたれの中に装備されてお 
り，衝撃を受けた側のみ作動します。 
また，衝擊を受けた側に同乗者がいなく 
ても作動します。 
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安全装備 


A 警告 


♦フロントシート背もたれの SRS サイド 
エアバッグ格納部に手，足，顔をおづ 
けたり，ドアにもたれかかるような姿 
勢で座らないでください。 

また，お子さまなどに後席からフロン 
トシ ー トの背もたれを抱えたよラな姿 
質はさせないでください。 

SRS サイドエアバッグが膨らむ隙 
SRS エアバッグにより重大な傷害を受 
けるおそれがあります。 


SRS サイド 
エアバッグ 
収納部 
(ドア 側） 


AAZ000233 


AAZ000060 


0 


AAZ000305 






• SRS サイドエアバッグが収納されてい 
る付近にカップホルダーなどのカー用 
品を取り付けたり，ステッカーなどを 
貼らないでください。 

SRS サイドエアバッグが膨らむのをが 
げたり，膨らむときにこれらの物が飛 
んで重大な傷害を受けるおそれがあり 
ます。 



SRS 力ーテンエアバッグ 

[タイプ別装備] J 。 旧肌 。0412 

SRS 力ーテンエアバッグはフロントピ 
ラー,リヤピラーおよびルーフサイド部 
の中に装備されており，衝撃を受けた側 
のみ作動します。また，衝撃を受けた側 
に同乗者がいなくても作動します。 
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安全装備 



♦フロントピラー，リヤピラーおよび 
ルーフサイド部の SRS カーテンエア 
バッグ収納部に近づいたり，ドアにも 
たれかかるような姿勢で座らないでく 
ださい。 

SRS 力ーテンエアバッグが膨らむ際， 
SRS エアバッグにより重大な傷害を受 
けるおそれがあります。 

特にお子さまには注意してください。 






♦前面ガラス，側面ガラス，フロント ピ 
ラー， リヤ ピラー， ルーフサイド部お 
よびアシストク'リップなどの SRS 力一 
テンエアバッグ展開部周辺にステッ 
カーなどを目占りつけたり，アク七サ 
リ ーや ハンズフリ ー マイクなどを取り 
付けたりしないでください。 

SRS エアバッグが正常に膨らむのを巧 
げたり，膨らむときにこれらの物が飛 
んで重大な傷害を受けるおそれがあり 
ます。 



♦荷物を積むときは，側面ガラス付近に 
積まないでください。 SRS エアバッグ 
が正常に膨らむのを巧げるおそれがあ 
ります。 
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安全装備 


SRS エアバッグ/プリテン 
ショナー機構警告な 



システムに異常があると点なします。 
正常なときエンジンスイッチまたは電源 
モードを ON にすると点灯し，数秒後にミ肖 
なします。 

また， SRS エアバッグおよびプリテン 
シヨナー機構が作動すると，警告なは点 
なしたままとなります。 


A 警告 


• 警告ながつぎのよラになったときは， 
衝突したときなどに SRS エア バツグお 
よびプリテンシヨナー付シートベルト 
が正常に作動せずけがをするおそれが 
ありますので兰菱自動車販売会社で点 
検を受けてください。 

•エンジンスイツチまたは電源モード 
を ON にしても警告 I 灯が点•灯しない， 
または警告灯が点灯したまま 
•走行中に警告灯が点なする 


運転席 SRS エアバッグ，助手 
席 SRS エアバッグの作動条件 


♦作動するとき 

乗員に重大な危害がおよぶような強い衝 
撃を車両前方から受けたときに作動しま 
す。 




AAE003240 


A - 約 25 km/h U 上の速度で〕ンクリ ー 
卜のような固い壁に正面から衝突 
したとさ 

B - 車両の前方左右約30度 U 内の方向 
から強い衝撃（左記と同等）を受 
けたとさ 


W ァドバイス 

•コンクリートのような固い壁でなく，衝 
撃を吸収できるもの（車やガードレール 
のように変お，移動するもの）に衝突し 
た場合は， SRS エアバッグが作動すると 
きの衝突速度（ま速）は高くなります。 
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を全装備 


♦作動しないことがあるとき ♦作動しないとき 


衝突によりま両前部が大きく変おして 
も，衝突した位置や角度，衝突したもの 
のおがや状態などによって SRS エア 
バッグは作動しないことがあります。車 
両の変おや損傷の大きさと SRS エア 
パッグの作動は化ずしも一致しません。 



A- 電柱や立木など狭い範囲に衝突し 

B- トラックなどの荷台へ潜り込んだ 
占さ 

C- 斜め前方から衝突したとき 


SRS エアバッグが膨らんでもま員保護の 
効まがないため作動しません。 

また，一度作動した SRS エアバッグは， 
2回目な降の衝突では再作動しません。 



A- 追ちされたとき 
B- 側面から衝突されたとき 
C- 横転，転覆したとき 
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安全装備 


♦作動することがあるとき 

走行中，車両下部に強い衝撃を受けたと 
きに作動することがあります。 



SRS サイドエアバッグ ， SRS 
カーテンエアバッグの作動条 
件 


♦作動するとき 

乗員に重大な危害がおよぶような強い衝 
撃を車両側方から受けたときに作動しま 
す。 


横方向から車体中央に強い衝撃を受けたとき 



AAAO 54358 


A- 中央分離帯や縁石などに衝突した 

占さ 

B- 深い穴や溝(こ落ちたとき 
C- ジャンプして地面にぶつかったと 
さ 
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を全装備 


♦作動しないことがあるとき 

衝突により車両側面が大きく変おして 
も，衝突した位置や角度，衝突したもの 
のお状や状態などによって SRS サイドエ 
アバッグおよび SRS 力ーテンエアバッグ 
は作動しないことがあります。車両の変 
おや損傷の大きさと SRS サイドエアバッ 
グおよび SRS 力ーテンエアバッグの作動 
は化ずしも一致しません。 



とさ 

B- 斜め側方から衝撃を受けたとき 
C- 横転や転覆したとき 



D- 側面にバイクが衝突したとき 
E- 電柱などに衝突したとき 
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安全装備 


♦作動しないとき 


SRS サイドエアバッグおよび SRS 力ーテ 
ンエアパッグが膨らんでもま員保護の効 
まがないため作動しません。 

また，一度作動した SRS サイドエアバッ 
グおよび SRS 力ーテンエアバッグは，2 
回目 LU 降の衝突では巧作動しません。 




A- 正面衝突したとき 
B- 追ちされたとき 
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安全装備 


取り扱い上の注意 


A 警告 


•つぎの修理または部品の取り付けをするときは， SRS エアバッグに 影響 をおよぼした 
り， SRS エアバッグが思いがけなく作動しけがをするおそれがありますので，兰菱自 
動車販売会なへご相談ください。 

•運転席 SRS エアバッグ，出)手席 SRS エアバッグ： 

ハンドル周り，インストルメントパネル，フロアコンソール付おの修巧，力一才ーディ 
才などの取り付け，および車両前部の修巧 
• SRS サイドエアバッグ（タイプ別皆備）： 

前席シート，センターピラーおよびその巧巧の修理 
前席シートの表巧の張り替え 
• SRS 力ーテンエアバッグ（タイプ別袋備）： 

フロントピラー，センターピラー，リヤピラー，ルーフサイド部，およびその付近の修理 
♦サスペンションを改造しないでください。車高が変わったり，サスペンションの硬さが 
をわると SRS エア パッグの誤作動につながるおそれがあります。 

♦つぎの SRS エアバッグ展開部付おを強くたたくなど，過度の力を加えないでください。 
SRS エアバッグが正常に作動せず重大な傷害を受けるおそれがあります。 
•ステアリングパッド 
•インストルメントパネル上部 
•フロントシート側面 
•フロント ピラー 
•センターピラー 
-リヤピラー 
-ルーフサイド部 


A を意 

♦廃車するときは兰菱自動車販売会社へご相談ください。 SRS エアバッグが思いがけな 
く作動し，けがをするおそれがあります。 

♦電気テスターを使って， SRS エアバッグの回路診断はしないでくださし、。 SRS エアバッ 
グの誤作動につながるおそれがあります。 

♦無線機の電波などは， SRS エアバッグを作動させるコンピューターに悪影響を与える 
おそれがありますので，無線機などを取り付けるときは，兰菱自動車販売会社にご相談 
ください。 
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安全装備 


イベントデータ レコーダー 
( EDR ) について 


本車両は， SRS エアバッグシステムを制 
御するためのコンピューターを搭載して 
います。 

当該コンピューターは，当システムが正 
常に作動しているかどうかを常に診断す 
るとともに，衝突のときや衝突に近いが 
態のときにおいて車両のま度やブレーキ 
ペダルの状態などのデータを記録-蓄積 
する EDR を備えています。 

EDR は， 一般的な データレコーダーとは 
異なり，会話などの音芦や映像は記録し 
ません。 

=菱自動車および=菱自動まが委託した 
第=者は， EDR に記録されたデータを， 
車両衝突ま全性能の向上などを目的とし 
て取得-利用することがあります。 

なお，=菱自動まおよび兰菱自動まが雲 
託した第=者は，取得したデータをつぎ 
の場合を除き，第=者へ提示することは 
ありません。 

♦車両の該当データ記録時の使用者の 
同意がある場合 

♦裁判所命令など，法的強制力のある要 
請に基づく場合 

♦使用者や車両が特定できないよう（こ 
加工したデータを研究機関などに提 
供する場合 
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メータ—スイツチ 


— 夕一 


マルチインフオメーシヨン 

J00 600100986 

ディスプレイ 


12 3 4 



1- タコメ ー タ ー [_ タイプ別装備 I 

毎分のエンジン回転数を示します。 


W ァドバイス 

■指針がレッドゾーンにはいらないように 
してください。エンジンの寿命が短くな 
り，破損するおそれがあります。 



2- マルチインフオメーシヨン 
ディスプレイ ー P . 4-2 

3- スピードメーター 

走巧を度を示します。 

4- マルチインフオメーシヨン 
ディスプレイスイッチ 


マルチインフォメーシヨンディスプレイ 
はオドメーター,トリップメーター，メー 
夕 一照度， 航続可能距離，平均燃費など 
を表示します。 



315 . 5 *^ 


ィ曲 n ,■■■■、 


km 


，代 


4 

AAAO 53641 


インフオメーシヨン画面 
一 P . 4-3 

2- サービスリマインダー 
一 R 4-7 

3- 燃料残 量 表示 
一 R 4-4 

4- セレクターレバー位置表示 

5-29 


W アドバイス 

•エンジンスイツチまたは電源モードが 
OFF のとき，燃料残量表示は表示されま 
せん。 

•走行中， サービス リマイン ダーは 表示さ 
I _れません。 
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メータ—スイツチ 


インフ オメーシヨ ン 画面 


マルチインフオメーシヨンディスプレイスイッチを軽く押すごとにつぎの順で表示画 
面が切り換わります。 



1- オドメーター（積算距離計） 

走行した総距離を表示します。 

2- トリップメーター(区間距離計）困 
一 R 4-5 

3- トリップメーター(区間距離計)垣] 
一 R 4-5 

4- メータ—照度表示 
一 R 4-5 

5- 航続可能距離表示 
一 R 4-6 


6- 平均燃費表示 
一 R 4-6 

7- AS&G モニター I タイブ別装お I 

一 P . 4-6 

8- 外気温表示区西霉] 

一 P . 4-7 

9- サービスリマインタ'-(距離) 
一 P . 4-7 

10- サー ビスリマイン ダー (月数) 
一 P . 4-7 


W ァドバイス 

•車幅灯がミ肖なしているとき，メーター照度は表示されません。 

•エンジンスイッチまたは電源モードが OFF のとき，燃料残量，航続可能距離，平均燃費，外 
気温は表不されません。 

•走巧中，サービスリマインダーは表示されません。 
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メータ—スイツチ 


燃料残 量 表示 

燃料の残量を表示します。 


iBn .■■■■. 

/ 

フユーエル リツ ドマー ク 


AAAO 53667 


1- 満タンです。（約 35 L ) 

0- 燃料をネ甫給してください。 


W ァドバイス 

•燃料補給後，表示がを定するまで少し時 
間がかかります。 

•エンジンスイツチまたは電源モードが 
ON のまま燃料を補給すると，正しい燃料 
残量が表示できません。 

•フューエル リツド マークは，フューエル 
リッド（燃料補給口）がま体の左側につ 
いていることを示しています。 


♦ 燃料残量善告表示 

燃料が約 6 L J；l 下(こなると目盛りが点滅 
し，さらに燃料が約 3 L LU 下になると 
がマークとゲージ部が点滅します。警告 
表示が出たら早め(こ燃料を補給してくだ 
さい。 

^「フューエルリッド（燃料補給口）」 

P . 2-24 

一「燃料の量と種類」 P .12-2 


約 6 L 1 U 下 


約 3 L 1 U 下 



AAA0 53670 


A ま意 

♦燃料切れを起こすと触媒装置に悪影響 
を与えるおそれがあります。警告表示 
が出たら早めに燃料を補給してくださ 
い。 


W ァドバイス 

•坂道やカーブなどでは，タンク内の燃料 
が移動するため，正しく表示しないこと 
があります。 
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メータ—スイツチ 


プメ-夕-眶間距離 


2点間の走行距離を表示します。 

<トリップ メーター 函 1 トリップ メー 
夕一度] の使用例 > 

トリップメーター田]で自宅を出発して 
からの距離を測りながら，トリップメー 
夕 一 垣]で途中の経由地からの距離を測 
ることができます。 

♦ リ七ットするときは 

表示を0に戻すときはマルチインフォ 
メーシヨンディスプレイスイッチを約1 
秒 LU 上押し続けます。この場合，表示さ 
れている方だけリセットされます。 

<例> 

トリップメーター田]が表示されていれ 
ば，トリップメーター迈]だけリセットさ 
れます。 


締ァドバイス 

♦トリップ メータ —[2, [|]ともに 
9999.9 km まで計測することができます。 
9999.9 km を超えると0.0 km に戻ります。 
•バッテリー 端子を外すと， トリップメー 
夕一困，图とも記憶が消'去され，表示 
が 0.0 km に戻ります。 


メーター照度表示 


ま幅なが点なしているとき，ボタンを1秒 
な上押すたびに音が鳴り，メーターの明 
るさ （8 段階）を変えることができます。 
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メータ—スイツチ 


航続可能距離表示 


おおよその航続可能距離（あと何 km 走行 
できるか）を表示します。 

航;続可能距離が約 50 km 未満になると"-- 
を表示します。 


W アドバイス 


•航続可能な距離は，燃費データをもとに 
割り出しますが，道路が況，運転のしか 
たなどにより変動しますので表示された 
値はあくまでも参考としてご利用くださ 
い。また，バッテリー端子を外したとき 
は，今までの燃費データが消'去され，そ 
れまでとは異なった値が表示されること 
があります。 

• 燃料を補給すると航続可能距離が更新さ 
れます。ただし，給油量が少ないと正し 
い数値が表示されませんので，給油する 
ときはできるだけ満タンにしてくださ 
い。 

•非常に急な坂道で停ました場合，まれに 
航続可能距離の値が変動することがあり 
ます。これは坂道でタンク内の燃料が移 
動したためで，が障ではありません。 

•単位表示をお巧みの設定 （km または 
miles) に変更することができます。 

一 「機能設定」 P.4-8 


平均燃費表示 


リセットしてから現在までの平均燃費を 
表不します。 

リセットモードにはマニュアルリセット 
モードとオートリセットモードの2種類 
があります。 

^「平均燃費表示のリセットモード変更」 
R 4-8 


W ァドバイス 

•平均燃費が測定できないときは"-—"を 
表不しをす。 

•平均燃費は走行げ態（道路が況，運転の 
しかたなど）により変化します。実際の 
燃費と表示燃費が異なることがあります 
ので，あくまでも参考としてご利用くだ 
さい。 

• 単位表示をお好みの設定 {km/ し L/100km 
または mpg} に変更することができます。 
一「機能設定」 P.4-8 


AS & G モニター 

[タイプ別装備] J1X* 22101 xm 

エンジンが才ートストップ&ゴー 
( AS & G ) の働きによって停止していた票 
積時間を表示します。 

一「才ートストップ&ゴ _( AS & G )」 P . 5- 
21 


W アドバイス 

•エンジン スイ ツチ または電ミ原 モー ドを 巧 
び ON にすると表示はリセットされます。 
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メータ—スイツチ 


外気温表:^ 

[タイプ別翻鹿 I 

車外気温を表示します。 


サー ビスリマイン ダー 


次回点検までの残り走行距離または月数 
を巧らせます。 


♦ 路面まお曹告表示 

車外気温が o ° c な下になると，路面ま結 
警告表示が約10秒間点滅すると同時にブ 
ザーが鳴り，路面ま結のおそれのあるこ 
とを警告します。 


路面ま結警告ま示 



AAA0547。 


A を意 

• 路面ま結警告表示が点减していなくて 
も路面がま結している場合があります 
のでま意してください。 


W アドバイス 

i 走行条件などにより，実際のま外気温と 

異なる表示をすることがあります。 


表示のしかた 

1.次回点検までの残り走行距離または 
月数を表示します。 


W アドバイス 

•距離は100 km 単位，月数（期間）は1ケ 
月単位で減少します。 

•新車6ヶ月点検を過ぎると，月数（期間） 
のみを表示します。 


2. 点検時期が巧ゴいたことを "- - …"を 
表示して知らせます。兰菱自動車販売 
会社で点検を受けてください。 

3. 兰菱自動車販売会社で点検を受ける 
と，次回点検までの残り走行距離また 
は残り月数を表示します。 


次回点検までの残り走行距離 




1 


2 


3 



'，户 

岭 

私 M". P 

岭 

恥 ,…' ..P 


次回点檢までの残り月数 

/ スパナ マーク 


1 


2 / 

/ 

3 



，田 。"" .户 

4 

が 。" P 

4 

ら •- 

<ん 户 







AAA0 53683 


♦表示単位を変更するときは 

J00 622700012 

外気;互が表示しているとき，マルチイン 
フォメーシヨンディスプレイスイッチを 
約1巧 J ； (上巧すと表示する単位をお好み 
の設定 （° C または ° F ) に変更することが 
できます。 


W アドバイス 


•点検時期が近づいたとき，エンジンス 
イッチまたは電源モードを ON にすると 
スパナ マークが 表示され，その後， サー 
ビスリマインダーをリセ ッ トするまで表 
示され続けます。リセットするとスパナ 
マークは 次回点検時期が近づくまで表示 
されません。 

• サービスリマインダーの設定を変更する 
—とが で' 去をす 

詳しくは三菱自動ま販売会社にご相談く 
ださい。 


























































メータ— スイ ツチ 


リ七ットするときは 

エンジンスイッチまたは電源モードが 
OFF のときに，スパナマーク，。 ------ "表 

示をリセットすることができます。 

1. マルチインフオメーシヨンディスプ 
レイスイッチを軽く数回巧して，巧回 
点検までの残り走行距離または残り 
月数を表示させます。 

2. マルチインフオメーシヨンディスプ 
レイスイッチを長く（約1秒 LU 上）巧 
して"スパナマーク"を点滅表示させ 
ます。 

(点滅中，約10秒間何も操作しないと 
もとの表示画面に戻ります。） 

3. 点滅中にマルチインフ オメーシヨ ン 
ディスプレイスイッチを軽く押すと 
‘‘ …… " が" cLEAr " 表示にかわります。 
その後，次回点検までの残り走行距離 
または残り月数を表示します。 



_么王意_ 

参定期点檢整備は，お客様の責任におい 
て実施していただくことが法律で義務 
付けられています。 

事故や故障を未然に防ぐために必ず実 
施してください。 


W アドバイス 

… " 表示後，一定距離及び一定期間が 
経過すると自動的にリセットされてつぎ 
の定期点検までの時期を表示します。 


W アドバイス 

■誤ってリセツトした場合「よ, —H 菱き動重 

!販売会社にご相談ください。 


機能設定 


エンジンスイッチまたは電源 モー ドが 
ON のとき，「平均燃費表示のリセット 
モード」， 「平均燃費表示の単位」をおな 
みの設定に変更することができます。 


W ァドバイス 

■ま全のため停ましてから操作してくださ 
い。 


♦織費表示のリ七ツ トト 


平均燃費表示のモード条件を「オートリ 
セットモード」または「マニュアルリセッ 
トモード」に切り換えることができます。 

1. マルチインフオメーシヨン ディ スプ 
レイスイッチを軽く数回押して航続 
可能距離表示に切り換えます。 

2. マルチインフオメーシヨン ディ スプ 
レイスイッチを長く（約1秒 iU 上）巧 
すごとに ， A (才ートリ セッ トモード） 
一 B (マニュアル リ セツ トモード）一 A 
と切り換わります。 
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メータ— スイ ツチ 


マニュアルリ七ットモード 

•平均燃費を表示しているときに，マ 
ルチインフオメーシヨンディスプレ 
イスイッチを長巧しすると，そのと 
きに表示している平均燃費表示をリ 
セットします。 


才ートリ七ットモード 

•平均燃費を表示しているときに，マ 
ルチインフ ォメーシヨ ンディスプレ 
イスイッチを長巧しすると，そのと 
きに表示している平均燃費表示をリ 
セットします。 

•エンジンスイッチまたは電源モード 
がつぎの状態のとき，平均燃費表示 
を自動でリセットします。 

[除く，キー レスオペ レーシヨン シス 
テム付きま] 

エンジンスイッチが約4時間 J ； l 上 

ACC または LOCK の状態 

[キー レスオペ レーシヨ ンシステム付 

きま] 

電源モードが約4時間な上 ACC また 
は OFF の状態 


W アドバイス 

•平均燃費表示は，オートリセットモード 
またはマニュアルリセットモードのモー 
ド毎にリセットされます。 

<例> 

マニュアル リセットモードのときにリ 
セット操作をした場合， マニュアル リ 
セットモードの平均燃費表示はリセット 
されますが，オートリセットモードの平 
巧燃費表示はリセットされません。 
•バッテリーを外すと，オートリセット 
モードおよび マニュアル リセットモード 
の平均燃費表示の記憶は消'去されます。 


♦ 平均燃費表示の単位変更 

J00 620700047 

平均燃費の表示単位を切り換えることが 
できます。 

1. マルチインフオメーシヨン ディ スプ 
レイスイッチを軽く数回押して平均 
燃費表示に切り換えます。 

2. マルチインフオメーシヨン ディ スプ 
レイスイッチをブザーが鳴るまで押 
し続け（約5秒上)，さらに押し続け 
ると単位が km/L 一 L /100 km 一 mpg 一 
km/L と切り換わります。 


還択した平均燃費の単位に合わせて，つ 
ぎの組み合わせで航続可能距離の単位も 
切り換わります。 


平均燃費 

航続可能距離 

km/L 

km 

L /100 km 

km 

mpg 

miles 


W ァドバイス 

•平均燃費，航続可能距離の表示単位は切 
り換わりますが指針（スピードメー 
ター），オドメーター（積算距離計），卜 
リップメーター（区間距離計）およびサー 
ビスリマインダーの単位は切り換わりま 
せん。 

• バッテリーを外すと単位設定の記憶は消 
去され，自動的に km/L に設定されます。 
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メータ—スイツチ 


表示灯-警告灯 



1- へッドライト上向き表示な一 P . 4-11 

2- 電動パワーステアリング ( EPS ) 警告な一 P . 5-38 

3- 方向指示表示な/非常点滅表示な一 P . 4-11 

4- 才ートストップ&ゴー ( AS & G ) OFF 表示灯臣迎 m 一 P . 5-25 

5- 才ートストップ&ゴー ( AS & G ) き示む I タパ別8植レ P . 5-21 

6- 半ドア警告な一 P . 4-13 

7- SRS エアバッグ/プリテンシヨナー機構警告な一 P . 3-24 

8- 高水;品警告な（ホ色）一 P . 4-13 

9- ほ水;互表示な（緑色）一 P . 4-11 

10- ECO ドライプアシスト一 P . 4-11 

11- 油圧警告な一 P . 4-13 

12- エンジン警告な一 P . 4-12 

13- 充電警告な 一 P . 4-13 

14- ブレーキ警告な一 P . 4-12 

15- ABS 警告ロー P . 5-37 

16- マルチインフオメーシヨンディスプレイ ー P . 4-2 

17- シートベルト非着用警告な一 P . 3-8 

18- アクティブスタビリティコントロール ( ASC ) 作動表示な HmUl 一 P . 5-40 

19- アクティブスタビリティコントロール ( ASC ) OFF 表示打 I タィ刀ほ棉レ P . 5-40 

20- ECO ランプ 「タィプ別装描レ P . 4-11 

21- 「警告表示について」をお読みください。 I タィ刀惟《| 一 P . 2-12 

22- 「警告表示について」をお読みください。 Is イプ別龍|一 P . 2-12 
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メータ—スイツチ 


表示灯 


ECO ランプ 


J00601 前0177 


I タイプ別装植] 


J00 620500146 


案貫指示表示 I 灯/非常点滅表 


燃費にをい運転状態のときに 
表でされます。 



J00 601700400 



♦♦ 

つぎの場合に点脯します。 

•方向指示レバーを操作し， 

ECO ドライブアシスト 

方向指不灯を作動させたと 

含。 

1タイプ別装楠 1 JO。 日 219 。 00" 


「方向指示レパー」 

P. 4-18 

♦非常点滅灯スイッチを押 
し，非常点滅灯を作動させ 
たとき 

一「非常点滅むスイッチ」 

P. 4-18 

♦走行中に急ブレーキを踏ん 
で，自動的に非常点滅むが 
作動したとき。 

一「緊急制御信号システム」 

P. 5-33 


へッドライト上向き表示な 


J00 601800010 


D 


へッドライトを上向きにする 
と点灯します。 


イ氏水温表示な（緑色） 


走行状態におじて，燃費によい運転度合 
いを表示します。 

走行ま度に合ったアクセルペダルの操作 
で ECO 運転をしていると ECO ドライブ 
アシストが下図のように変化します。 



J00 602300096 


I- エンジン冷が水の温度がほい 

Br ンが温まると消なしま’す。 


嚇ァドバイス 

• 表示灯が消’灯したら，暖房の効き始めの 
目安としてお役立てください。 

•表示なが点けしたままのときは，温度セ 
ンサーなどの異常が考えられますので王 
菱自動車販売会社で点檢を受けてくださ 
い。 
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メータ — スイ 、ソチ 


警告灯 


J00 602500160 


ブレーキ警告灯 

J00 602601096 



エンジンスイツチまたは電源 
句モードを ON にすると点なし， 
、心 J 数秒後にミ肖なします。 

-走行する前に，必ず警告なが消' 

えていることを確認してくだ 
さい。 

エンジンをかけても，つぎのよ 
ラなときは点なします。 

•駐車ブレーキをかけたまま 
のとき 

•ブレーキ液が不足している 
とさ 

• ブレーキカ配分機能の異常 


駐車ブレーキをかけたままま 
速が 8 km/h Lil 上になるとブザー 
が鳴り， 解除忘れを知らせま 
す。 


A 注意 

♦つぎの場合はブレーキの効きが悪く 
なったり，急ブレーキをかけたとき車 
体姿勢が不安定になるおそれがありま 
すので，急ブレーキや高速走行を避け 
ただちに車を安全な場所に止めて兰菱 
自動車販売会社へご連絡ください。 
.駐車ブレーキをかけても点灯しない 
ときや戻しても消'なしないとき 
•走行中ブレーキ警告なが点灯したま 
ま消'灯しないとき 

•ブレーキ警告なと ABS 警告灯が点灯 
したとき 

^ 「 ABS 警告とブレーキ警告を表示し 
たときは」 P . 5-37 


A 注意 

• ブレーキの効きが悪い場合はつぎの処 
置により車を止めてください。 
•ブレーキペダルを通常より強く踏ん 
でください。 

ブレーキ ペダルが舆まで踏み込まれ 
た状態になることがありますが，その 
まま ブレーキ ペダルを強く踏み続け 
てください。 

•万一， ブレーキが効かないときは，エ 
ンジンブレーキでス ピー ドを落とし 
てから駐車ブレーキを慎重にかけて 
ください。 

このとき後続まにま意をうながすた 
め，ブレーキペダルを踏んでストップ 
ランプを点なさせてください。 


エンジン警告灯 


エンジン制御システム，または 
CVT 制御システムに異常があ 
ると点なまたは点滅します。 

-正常なときはエンジンスイッ 

チまたは電源モードを ON にす 
ると点打し，エンジンをかける 
と消'‘なします。 


A を意 

♦エンジン回転中に点なしたときは，高 
速走行を避けてできるだけ早く兰菱自 
動車販売会社で点検を受けてくださ 
い。 
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メータ—スイツチ 


充電警告灯 

J00 602800349 


高水温警告灯（ホ色） 

J00603 加0074 


充電系統に異常があると点灯 
します。 

正常なときはエンジンスイッ 
チまたは電源モードを ON にす 
ると点むし，エンジンをかける 
と消なします。 


A を意 


•エンジン回転中に点なしたときは，た 
だちじま全な場所に停車し，=菱自動 
車販売会社へご連絡ください。 




油圧警告な 

J00 602900278 



エンジン回転中，エンジンオイ 
ルの圧力が低下すると点むし 
ます。 

正常なときはエンジンスイッ 
チまたは電源モードを ON にす 
ると点むし，エンジンをかける 
と消灯します。 


A を意 

♦エンジンオイルが不足したまま運転し 
たり，エンジンオイルの量が正規で 
あっても点なしたままで運転するとエ 
ンジンが焼き付き，破損するおそれが 
あります。 

♦エンジン回転中に点なしたときは，た 
だちに安全な場所に停車しエンジンを 
止め，エンジンオイル量を点検してく 
ださい。 

(点検ちまは別冊の「メンテナンスノー 
卜」をご覧ください。） 

♦エンジンオイル量が正常で点なすると 
きは，兰菱自動車販売会社へご連絡く 
ださい。 


W ァ ド バイス 

•ミ由圧警告なはオイル量を示すものではあ 
りません。オイル量の点検は必ずオイル 
レベルゲージで行ってください。 




エンジン冷却水の温度が異常 
に高くなると点む（赤色）しま 
す。 

正常なときはエンジンスイッ 
チまたは電源モードを ON にす 
ると点むし，数秒後に消なしま 
す。 


A ミ主意 

♦走巧中に点なしたときはオーバーヒー 
卜のおそれがあります。そのまま走行 
を続けるとエンジンが障の原因となり 
ますので，ただちに安全な場巧に車を 
止め，処置してください。 

「才ーバーヒートしたときは!」 

P .11-29 



W ア ド バイス 


•高速走行や山道走行などで走行したあと 
の再始動時に点なすることがあります 
が，異常ではありません。しばらく エン 
ジンをかけたままにするか，走巧すれば 
消なします。 


半ドア警告な 

0 

J00 603200601 

いずれかのドア洽む，了ール 

V-V 

ゲート）が完全に閉められてい 

ィ。、 

ないときに点なします。 

半ドアのままま速が約 Skm/hLU 


上になるとブザーが4回鳴り， 


半ドアを知らせます。 


A を意 

•走行する前に，警告なが;肖なしている 

ことを確認してください。 
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メータ—スイツチ 



手動で使うときは 


エンジンスイツチまたは電源モードのが 
態に関係なく使用できます。 

レパー先端のツマミを回すと下表の〇印 
のランプが点むします。 


W ァドバイス 

^•雨の日や洗車後などにレンズ内側が曇る 

ことがあります。これは湿気の多い日な 
どに窓ガラスが曇るのと同様の現象で， 
磯能上の問題はありません。ランプを点 
灯すると熱で曇りは取れます。ただし，ラ 
ンプ内に水がたまっているときは=菱自 
^動ま販売会社で点検を受けてくださぃ。 


ツマミの 位置 

ID 

= DQ = 

へッドライト 

〇 

— 

車巾是む 

〇 

〇 

尾‘な 

〇 

〇 

番号打 

〇 

〇 

計器類照明な 

〇 

〇 
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メータ—スイツチ 


W アドバイス 


[タイブ別装棉] 編1曲。画 

エンジンスイツチまたは電源モードが 
ON のときに使用できます。レパー先端の 
ツマミを AUTO 位置にすると，ま外の明 
るさに応じてヘッドライト，ま幅な，尾 
な，香号ななどが自動的に点な-消'なし 
ます。 

エンジンスイツチまたは電源モードを 
OFF にすると自動的にミ肖なします。 


W ァドバイス 

• 自動点なセンサーの感度を調整すること 
がでよ 丰す 

詳しくは三菱自動車販売会社にご相談く 
ださい。 

• 自動点な-消'な装置のセンサーの上には 
物を置いたり，ガラスクリーナーなど吹 
きかけないでください。 

センサーが車外の明るさを検知できなく 
なり，ライトが自動に点な•消'むしなくな 
るおそれがあります。 



• AUTO の位置で点灯*消'なしないときは， 
手動スイッチを操作し，^菱自動車販売 
会社で点検を受けてください。 


1へッドライトや車幅灯などの車外照 
明 

•ライトスイッチが iO またはミ0おの位 
置でも，エンジンスイッチまたは電源 
モードを OFF (こし，運転席ドアを開 
くと，ランプ類が自動的(こ消灯しま 
す。 

•ライトスイッチが眶〇またはミり巧の位 
置でも，エンジンスイッチまたは電源 
モードを OFF にし，運転席ドアを開 
かないまま約3分たつとランプ類が自 
動的に消むします。 

♦降車後，照明として利用する 
とさは 

降ま後も約3分間ランプ類を点なさせて 

おくことができます。 

1. ライトスイッチを OFF じし，エンジン 
スイッチを LOCK に，または電源モー 
ドを OFF じします。 

2. ライトスイッチをの位置にし，降 
車します。 





車なまきかが忘じ 
降消けと抜-き閉 
と動続るがザ巧を 
る自し い I ブ I ア 
す{なてキ告キド 
に. I 点けき警ば’ 

置ホがかとれれが 
位ま類をる忘いす 
おきプ ンすしてま 
或でン ジまおつり 
を用ラ ン降卜さ鳴 
チ利’エらィ差がす 
ッてリ てかラが-ま 
ィし通 つ席ば-ザり 
スと常使転れキブま 
卜明通を運い’告止 
ィ照ず J - ，てリ警ば 
ラ後せすキはれ鳴れれ 
• • 
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メータ—スイツチ 


W ァドバイス 

•キーレスオペ レーシヨ ン機能を使ってエ 
ンジンをかけているときは，運転席から 
降車するとき電源 モー ドが OFF のときは 
ライト消‘し忘れ警告ブザーが鳴り， OFF 
外のときは電源 モー ド戻し忘れ警告ブ 
ザーが鳴りますが，ドアを閉じれば止ま 
ります。 


3.約3分後 (こ ランプ類が自動消'なしま 
す。 


W ァドバイス 

•つぎの機能を変更することができます。 
詳しくは^菱自動車販売会社にご相談く 
ださい。 

•ライトスイッチが ミ DO ミ 位置でも降車後 
照明として利用できるよラにする。 
•ランプ類のオートカット機能を働かな 
くする。 


上下切り換え 


レバーを (1) まで引くたびじへッドライト 
の照らす方向が上向き，下向きと交互に 
切り換わります。 

レバーを (2) まで軽く引くと，引いている 
間ヘッドライトが上向きになり，メー 
夕 一 内の 表示む も 点な します。 



ライト消'し忘れブザー 


キーを使ってエンジンをかけているとき 

ライトスイッチが iD または ミ D ぉの位置の 
ままでキーを抜き，運転おのドアを開く 
と，ブザーが鳴り，ランプ類のミ肖し忘れ 
を巧らせます。 

キー レスオペ レーシヨ ン巧能を使ってエンジ 
ンをかけているとき_ 

ライトスイッチが iD または ミ!) 巧の位置の 
ままで電源モードを OFF にして運転席の 
ドアを開くと，ブザーが鳴り，ランプ類 
のミ肖し忘れを巧らせます。 


W ァドバイス 

•ライトスイッチが OFF 位置でも，レバー 
を (2) まで軽く 引いている間へ ッ ドライト 
が上向きで点灯します。 

•へッドライトを上向きにしたまま戻し忘 

れても，次回ライトスイッチを iO の位置 
にすると必ず下向きで始まります。 


どちらのときも，ヘッドライトオート 
カット機能が働く，ライトスイッチを 
OFF にする，またはドアを閉じればブ 
ザーは止まります。 
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メータ—スイツチ 


へッドライトレべリングダ 
イヤル 


へッドライトの照らす方向（光軸）は，乗 
員の人数や荷物の重さなどによって変化 
します。人や荷物をのせて，ヘッドライ 
卜の光軸がいつもより上向きになった場 
合は，ダイヤルを回してヘッドライトの 
光軸を下向きに調整します。ダイヤルの 
数字が大きくなるほど下向きになりま 
す。 



乗員の人数や荷物の重さに応じて下記の 
表を目安にダイヤル位置を調整してくだ 
さい。 

人や荷物をおろした後は，必ずダイヤル 
を" 0" の位置に戻してください。 


A ま意 

♦調整は必ず走行前に巧ってください。 
走行中の調整は運転を誤り思わぬ事故 
につながるおそれがあります。 



乗員やラゲッ ジルー 厶 
の積載状態 

ダイヤル 

位置 


1 ~: E 


運転席まま時 

0 

運転席+助手席乗 
ま時 


つ 





• • 

• • • 


全席乗車時 

2 


で 3 


全席乗車時+ 



• • • 


ラゲ ツジルーム 

3 


圃 


最大積載時 



r -: C 


運転席まま時+ 



「 


ラゲ ツジルーム 

4 


「 


最大積載時 



W アドバイス 

•ま檢などで光軸調整をするときは，ダイ 
ヤルを" 0" の位置（光軸が一番上向きの位 
置）にしてから巧ってください。 
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メータ—スイツチ 


方向指示レバー 


エンジンスイツチまたは電源モードが 
ON のときじレパーを (1) まで操作すると， 
方向指示なとメーター内の表示なが点滅 
します。 

レバーは ハン ドルを戻すと自動的に戻り 
ます。ゆるいカーブなどで戻らないとき 
は手で戻してください。 

車線変更などのときは，レバーを (2) まで 
軽く操作すると操作している間だけ方向 
指示なとメーター内の表示灯が点威しま 
す。また，レバーを （2) まで軽く操作し， 
すぐ離すと3回，方向指示むとメーター内 
の表示‘なが点滅します。 



非常点滅灯スイッぅ 


が障したときなど，やむを得ず路上に車 
を止めたいときに使用します。 

スイツチを押すとすべての方向指示なが 
点滅し，メーター内の表示なも点滅しま 
す。もラー度押すと;肖むします。 



W ァドバイス 

•エンジンがかかっていないときにち時間 
使用するとバッテリーが上がり，エンジ 
ンがかからなくなることがあります。 

• スイッチを押して非常点減なを点减させ 
ているときは，緊急制動信号システムは 
作動しません。 

一「緊急制動信号システム」 P . 5-33 


方向指示 
2-車線変更 


W ァドバイス 

•点減が異常に早くなったときは，方向指 

示なの球切れが考えられますので=菱自 

動車販売会社で点検を受けてください。 

•つぎの機能を変更することができます。 

詳しくは^菱自動車販売会社にご相談く 

ださい。 

•方向指示なの点滅に合わせて鳴るブ 
ザー音を変更する。 

.エンジンスイッチまたは電源モードが 
ON または ACC のときにレバーを操作す 
ると，方向指示なとメーター内の表示な 
を点滅させる。 

•車線変更時，方向指示なの3回点减機能 
を働かなくする。 

•車線変更時，方向指示灯の3回点减機能 
のレバー操作時間を調整する。 
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メータ—スイツチ 



エンジンスイツチまたは電源モードが 
ON または ACC のとき(こ使用できます。 


A を意 

♦寒;令時にウォッシャーを使用するとガ 
ラスに噴きつけられたウォッシャー液 
がま結し，視界を巧げることがありま 
す。ウォッシャー使用前にヒーターや 
リヤウインドウデフォッガーを使つ 
て，ガラスを暖めてください。 


W ァドバイス 

•ガラスがほこりやミ尼で巧れているとき 
は，洗まするかウォッシャー液を噴身寸し 
てからワイパーを使用してください。 

巧れたままでワイパーを動かすとガラス 
に傷がつくことがあります。 

•ウォッシャー液が出ないとき，ウォッ 
シャースイッチを操作し続けるとポンプ 
がが障するおそれがあります。ウォッ 
シャー液量やノズルのつまりを点檢して 
ください。 

一「ウォッシャー液の点検-補給」 

P. 9-5 

• ま結などでワイパーブレードがガラスに 
張り付いたまま作動させないでくださ 
し、。ガラスに張り付いたまま作動させる 
とワイパーブレードを傷めたり，ワイ 
パー モーター がが障するおそれがありま 
す。 

ま結のおそれがあるときや長時間ワイ 
パーを使用しなかったときは，ワイパー 
ブレードがガラスに張り付いていないこ 
とを確認してください。 

•ワイパーを作動中，積雪などによりワイ 
パーブレードが途中で止まったときはワ 
イパースイッチを OFF にしてもモーター 
に 電流が流れて お リエンジンスイッチを 
LOCK に，または電源モードを OFF にし 
ないとモーターが焼き付くことがありま 
す。必ず車を安全な場所に止めてエンジ 
ンスイッチを LOCK じ，または電源モー 
ドを OFF じし， ワイパーブレードが作動 
できるように積雪などを取り除いてくだ 
さい。 


フ□ントワイ パースイ ツチ 



OFF 停止 

INT 間けつ作動（ま速感応） 

車速に化じてワイパーが間けつ 
作動します。 

ま速が速くなると間けつ時間が 
短くなります。 

L 0 低ま作動 
HI 高ま作動 


W ァドバイス 

•つぎの磯能を変更することができます。 
詳しくは三菱自動ま販売会社にご相談く 
ださい。 

•車速感応の機能を働かなくする。 
•オートライトコント□-ル付き車は，ワ 
イパーが作動している間， へッ ドライト 
をき動的に点灯させる。（ライトスイッ 
チが AUTO 位置のときのみ） 
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メータ—スイツチ 


♦ 問けつ時間の調整のしかた 

レパーが INT (間けつ作動）位置のときに 
ノブを回すと間けつ時間を調整できま 
す。 




♦ ワイパーミスト機能 

レバーを IVMST 位置に上げて離すとワイ 
パーが1回だけ作動します。霧雨のときな 
どにご使用ください。レバーを! VMST 位置 
に上げている間はワイパーが連続作動し 
ます。 


AAAO 23163 


フ□ントウ オツシヤースイツ 
チ 


レパーを手前に引いている間，ウォッ 
シャー液が噴射します。 

ワイパーが作動していないときや間けつ 
作動中にウォッシャー液を噴がするとワ 
イパーが数回作動します。 



AAAO 23176 


W アドバイス 


•ワイパーを作動させずにウォッシャー液 
を噴自寸するときは，レバーを手前に引い 
たが態でエンジンスイッチまたは電ミ原 
モードを0 N または AC C にするとワイ 
パーは連動せず，ウォッシャー液のみが 
噴自寸します。 

•ウォッシャー液を噴身寸しても常時ワイ 
パーを連動させないよラにすることがで 
きます。詳しくは=菱自動車販売会社に 
^ご相談くださぃ。 
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メータ—スイツチ 


リヤワイパー/ウォッシヤー 
ノ>づ ツナ 

をィプ別装楠] J006D500094, 



W ァドバイス 

•つぎの機能を変更することができます。 

詳しくは^菱自動車販売会社にご相談く 

ださい。 

• ワイパーの間けつ作動時間を調整する。 
この調整をした場合，間けつ作動だけで 
なく1秒内にレバー先端のツマミを 
INT (間けつ作動）の位置に2回繰り返 
して回すと，ワイパーを連続作動に切り 
換えることができます。（連続作動モー 
ド） 

•ワイパーの間けつ作動を連続作動じす 
る 

•ウォッシャー液を噴身寸しても常時ワイ 
パーを連動させない。 


レバー先端のツマミを回すとつぎの通り 
作動します。 


INT 間けつ作動 

数回作動し，その後約8秒おき(こ作 
動 

OFF 停止 

a この位置に回している間，ウォッ 
シャー液を噴射。同時にワイパー 
が数回作動。 


W ァドバイス 

•後方の視界を確保するため， INT の位置で 
間けつ作動中にセレクターレバーを©に 
入れるとワイパーが自動的に数回作動 
し，その後間けつ作動に戻ります。 

•ワイパーを作動させずにウォッシャー液 
を噴射するときは，レバー先端のツマミ 
を回の位置に回したが態でエンジンス 
イッチを ON または ACC にするとワイ 
パーは連動せず，ウォッシャー液のみが 
噴身寸します。 
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メータ— スイ ツチ 



リヤガラスにプリントされた電熱線でガ 
ラスを暖めて曇りを取ると同時に，ガラ 
ス表面の霜や氷を取り除きやすくしま 
す。 

エンジンがかかっているときにスイツチ 
を巧すと作動し，表示打が点なします。 
もう一度押すとスイッチが切れます。 




J00 605600609 


ハンドルのパッドを押すとホーン（警音 
器）が鳴ります。 




W ァドバイス 

• この装置は消'賣電力が大きいので曇りが 
取れたらスイッチを切ってください。 
で一， スイッチを切り忘れても約20分後 
に自動的に切れます。 

• リヤガラス付近に物を置かないでくださ 
し^。車の振動で物が当たると電熱線が切 
れることがあります。 

♦リヤガラスの内側を清掃するときは，電 
熱線を傷つけないよラに柔らかい布を使 
い電熱線に沿つてふいてください。 
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運転装置 
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運転装置 


安全なドライブのために 


おまを運転の際に巧っておいていただきたいこと，守っていただきたい「咨告 J ほ意 J 
をまとめて記載しています。 

重要ですので，しっかりお読みください。 


出発前は 

J00 723700023 


♦燃料の入った容器やスプレーを巧を車の中に持ち込まない 

雜強い直が日光などによりま内が高温になると容器が破裂したり，蒸発ガスに引义し 
爆発するおそれがあります。 


♦ 運ち席の足元付近を点検 


•出発前に運転席の足元付ぶを点検し，空きちなどの動きやすい物をが置しないでく 
ださい。 

ブレーキペダルやアクセルペダルの下に物が挟まると，ペダル操作ができなくな 
り，思わめ事がにつながるおそれがあります。 

雜 フロアマッ トはペダルに引っかからないよう，まに合ったものを正しく敷いてくだ 
さい。一「フロアマット」 P . 6-7 

正しく敷かないと，ペダル操作の巧げになり，重大な事がにつながるおそれがあり 
ますので，つぎのことをお守りください。 

•ずれないよう固定クリップなどで確実に固定する。 

•ペダルをおおわない。 

•重ねて敷かない。 

•アクセルペダルの下に敷かない。 

♦フロントガラス前部の 雪， 落ち葉などは取り除く 

雜フロントガラス前部の外気取り入れ口に雪，落ち葉などが付いているときは取り除 
いてくださし、。 

そのままにしておくと，車内の换気が十分にできずガラスが量り，視界が悪くなる 
おそれがあります。 





運転装置 


走行するときは 

J00 723800024 


♦発進するときは 

•駐車後や信号待ちなどで停車したあとは，子どもや障害物など，車のまわりの安全 
を十分確認してから発進してください。 

•車を後退させるときは目で後方を確認してください。 

バックミラーでは確認できない死角があります。 


♦ 雨天時や水たまりを走巧するときは 


•雨天時やぬれた道路ではスピードを控えめにし，ハンドルやブレーキ操作を慎重に 
巧い安全運転にムがけてください。 

特(こ雨の降りはじめは路面が滑りやすいためま意してください。 

•水たまり走行後や洗車後，ブレーキに水がかかると一時的(こブレーキの効きが悪く 



なることがあります。 

ブレーキの効きが悪いときは，前後の車や道路状況に十分を意して低速で走行しな 
がらブレーキの効きが回復するまで数回ブレーキペダルを軽く踏み，ブレーキを乾 
かしてください。 

•わだちなど水のたまっている場所を高速で走行すると，ハイドロプレーニング現象 


を起こしやすくなります。 


ハイドロプレーニング現をとは… 

•水のたまっている道路を高速で走行するとき，あるスピード]; I 上になるとタイヤが 
路面の水を排除できず，水上を滑走する状態になり，車のコントロールが効かなく 
なる現象。 

♦下り坂ではエンジンブレーキを併用 

•長い下り坂でフットブレーキのみを多く使用すると，ブレーキが過熱して，ブレー 
キの効きが悪く なることがあります。 

坂の勾配に応じて必ずェンジンブレーキを併用してください。 


5-3 




運転装置 

♦段差などを通過するときは 

•できるだけゆつくり走行してください。 

段差や凹凸のある路面を通過するときの衝撃によりタイヤおよびホイールを損傷 
するおそれがあります。 

またつぎのような場合，車体，バンパー，マフラーなどを損傷するおそれがありま 
すので十分ミ主意してください。 

•駐車場の出入り □ 

• 路肩や車止めのある場所 
•勾配の急な場戸乃 
•わだちのある道路 


走行中に異常に気づいたら 


J00 723900025 


♦万一，走巧中にエンストしたときは 

•走行中(こエンストしたときは，運転操作に変化がおきますので，つぎの点に注意し 
て車を安全な場所に止めてください。 

•ブレーキ倍力装置が働かなくなるため，ブレーキの効きが非常に悪くなります。 
通常よリブレーキペダルを強く踏み続けてください。 

ブレーキペダルから足を離し，再び踏み直すと，ブレーキの劾きがさら(こ悪くな 
ります。 

•万一，スピードが落ちないときは，駐車ブレーキを慎重にかけてください。 

このときも，ブレーキペダルは強く踏み続けて下さい。 

•パワーステアリング装置が働かなくなるため，ハンドルが非常に重くなります。 

♦走行中にタイヤがバンクまたはバースト（破裂）したときは 

•走行中にタイヤがパンクまたはバーストすると，車両のコントロールができなくな 
るおそれがあります。 

ハンドルをしっかり持ち，徐々にブレーキをかけてスピードを落としてください。 
•つぎのようなときは，パンクやバーストが考えられます。 

•ハンドルがとられるとき 
.異常な振動があるとき 
.車両が異常に傾いたとき 
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運転装置 


♦ 普告灯が点なまたは点滅したときは 

雜警告なが点なまたは点滅したときは，ま全な場所に停まし，適切な処置をしてくだ 
さい。 

一「警告‘なが点打または点滅したときは！」 P.11-2 

点なまたは点滅したまま走行すると，思わめ事故を引き起こしたり，エンジンなど 
を損傷するおそれがあります。 


♦ 車体ホ下に強い街撃を受けたときは 


•すぐにま全な場所に車を止めて下まわりを点検してください。 


ブレーキ液や燃料の漏れ，損傷などがあると，思わめ事がじつながるおそれがあり 
ます。 

漏れや損傷などが見つかったときは，そのまま使用せず兰菱自動ま販売会社にごま 
絡ください。 



駐停まするときは 

J00 724000010 


♦ がえやすいものの巧くには車を止めない 

•枯草や紙など燃えやすいもののおくにはまを止めないでください。 

走行後の排気管は高温になっているため，火災じなるおそれがあります。 

♦仮おするときはおずエンジンを止める 

•エンジンをかけたまま仮眠すると，排気ガスが車内に侵入して，一酸化炭素中毒に 
なるおそれがあります。 

雜無意識にセレクターレバーを動かしたり，アクセルペダルの踏み込みにより，不用 
意な発進など，重大な事故につながるおそれがあります。 

•お意識にアクセルペダルを踏み続けたときに，才ーパーヒートを超こしたり，エン 
ジンや排気管などの異常過熱により，火災事がが発生するおそれがあります。 


♦坂道に駐車するときは 


♦坂道に駐車するときは，駐車ブレーキを確実にかけ，セレクターレバーを©に入れ 
てください。さらに輪止めをすると効果があります。 

輪止めは，兰菱自動車販売会社でお買い求めください。 

輪止めがないときは，タイヤを固定できる大きさの石などで代用できます。 
•急な坂道での駐車は避けてください。 

無人で車が動き出すなど，思わぬ事がにつながるおそれがあります。 
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♦雪が積もった場所やを雪時にはエンジンをかけたままにしない 

雜エンジンがかかった状態で，車のまわりに雪が積もると排気ガスがま内に侵入し 
て，一酸化炭素中毒になるおそれがあります。 


経済的な運転をするために 

J00 724100011 


♦ 無巧な荷物を載せない 

•不要な荷物を降ろして重量を軽くしてください。 

♦発進，加まはスムーズに 

雜不化要な急発進，急加速，急減まなど，アクセルペダルをバタつかせるよラな運転 
は避け，アクセルペダルの操作はゆるやかじ行ってください。 

♦速度はできるだけ一定に 

雜法定速度を守り，できるだけ一定のスピードで運転してください。 

♦ 空ぶかしは禁物 

•空ぶかしは，燃料の無,I太使いであると同時に，騒音やが気ガスにより周辺への迷惑 
となりますのでおけてくださし、。 


♦駐車時はエンジンストップ 

•携帯電話の使用や休憩などで，長い間まを止めるときは，エンジンを止めてくださ 
い。燃料の無就使いであると同時に，騒音やが気ガスにより周辺への迷惑となりま 
す。 


♦タイヤの空気圧は定期的にチェック 

雜タイヤの空気圧はこまめに点検し，常に規定の空気圧に調整してください。 
一「タイヤの空気圧の点検•調整」 P. 9-7 
一「タイヤの空気圧」 P.12-7 
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お子さまを乗せるときは 

J00 724200012 


♦お子さまは後席に座らせる 


雜助手席ではお子さまの動作が気になり運転の妨げになるだけでなく，お子さまが運 
お装置に触れて，重大な事がにつながるおそれがあります。 

•やむを得ず助手席にお子さまを乗せるときでも，つぎのことをお守りください。 
•必ずシートベルトを着用する 


一「シートベルト」 P. 3-6 
•シートをできるだけ後方に下げる 

•シートに深く腰かけて，背もたれに背中がついた正しい姿勢で座らせる 

♦ 窓から手や顔を出させない 



•窓から手や顔を出していると，ま外の物などに当たったり，急ブレーキをかけたと 
き，重大な傷害を受けるおそれがあります。 


♦ まから巧れるときはお子さまも一緒に 

•お子さまだけをま内に残さないでください。 

炎天下でのま内は高温となり，熱が病などのおそれがあります。 


こんなことにもミ主意 

J00 724300013 


♦ 運ち中にハンズフリ ー JU 外の携帯電話を使用しない 

雜運転中，運転者はハンズフリー外の携帯電話を使用しないでください。使用する 
と，周囲の状況に巧する；主意がおろそかになり，思わめ事故につながるおそれがあ 
ります。運転中，運転者がハンズフリー LU 外の携帯電話を使用することは法律で禁 
止されています。 

♦ブレーキペダルをフットレストがわりにしない 

雜ブレーキペダルに常に足をのせて運転すると，ブレーキ部品が早く摩耗したり，ブ 
レーキが過熱して，効きが悪くなるおそれがあります。 

♦ハンドルをいっぱいに回した状態を長く続けない 

雜ハンドル操作力が重くなることがあります。 

一「電動パワーステアリング」 P. 5-38 
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♦ 車をを動するときは必ずエンジンを始動する 

雜エンジンがかかっていないと，ブレーキの効きが非常に悪くなったり，ハンドル操 
作が非常に重くなるため，思わめ事がにつながるおそれがあります。 

坂道でまを移動させるときも，必ずエンジンをかけてください。 


♦アク七サリー取り付け時のを意 

• ウインドウガラスなどにアクセサリーをつけたり，インストルメントパネルの上に 
芳香剤などを置かないでください。 

運転の巧げになったり，吸盤や芳香剤の容器がレンズの働きをして火災など，思わ 
め事がの原因となります。 

Q ♦違法改造はしない 

•国±交通省に届け出をした部品外の物を装着すると，違法改造になることがあり 
ます。 

また，兰菱自動車純正];I外の部品を装着すると，まの’Iま能や機能に影響し，思いが 
けない事がが発生するおそれがあります。 


♦ 電装品や無線機などの注意 

•電装品や無線機などを取り付けるときは，兰菱自動車販売会社にご相談ください。 
配線が車体(こ干渉したり，保護ヒューズがないなど取付け方法が適切でない場合， 
電子機器部品に悪影響をおよぼしたり，火災など思わぬ事がにつながるおそれがあ 
ります。 
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駐車ブレーキ 


J00 700101102 


かけるときは 


ブレーキペダルを踏んだまま，ボタンを 
押さずに駐車ブレーキレバーをいっぱい 
まで引きます。 

メーター内のブレーキ警告なが点なして 
いることを確認してくださし、。 



A を意 

• 坂道に駐車するときは駐車ブレーキを 
確実にかけ，セレクターレバーを©に 
入れてくださし、。 

♦駐車 ブレーキをかけるときはブレーキ 
ペダルをしっかり踏み，完全に車を止 
めてから駐車 ブレーキレバーを 引いて 
ください。 

車が動いているうちに駐車ブレーキレ 
バーを引くと後輪がロックして車体姿 
勢が不安定になるおそれがあります。 
また駐車ブレーキのが障の原因になり 
ます。 


解除するときは _ 

1. ブレーキペダルを踏んだまま，レバー 
を少し引き上げ 

2. ボタンを押したまま 

3. 完全に戻します。 

解除したときは メーター 内のブレーキ警 
告むが消灯していることを確認してくだ 
さし、。 



AAA003499 


A ま意 


>駐車ブレーキをかけたまま運転すると 
ブレーキが過熱し，ブレーキの効きが 
悪くなるとともにブレーキがが障する 
原因になります。 
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チルトステアリング 


ルー ムミラー 

J00 700200470 


J00 700300543 

A を意 


A を意 

• 調整は必ず走行前に巧ってください。 
走行中の調整は運転を誤り思わぬ事故 
につながるおそれがあります。 

♦調整は必ず走行前に巧ってください。 
走行中の調整は運転を誤り思わ姑事故 
につながるおそれがあります。 


ハンドルを手で支えてレバーを巧し下 
げ，ハンドルを上下に動かして調整しま 
す。 

レバーをいっぱいまで引き上げると固定 
できます。 

調整後はハンドルを上下に動かして固定 
されていることを確認してください。 
固定が不十分だとハンドル位置がちが変 
わり，思わめ事がにつながるおそれがあ 
ります。 



ミラーの角度調整 

ミラーの本体を上下左右に動かして調整 
します。 



ミラーの上下位置調整 

ミラーの本体を上下方向に動かして調整 
します。 
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防に切り換え _ 

レバーを動かしてミラーの位置を切り換 
えることができます。 



1- 通常はレバーを前方に押した状態 
下が田 I ,ホナ 

2- 後続まのライトがまぶしいときは 
レパーを手前に引きます。 


ドアミラー 


ミラーの角度調整 


A を意 

• 調整は必ず走行前に行ってください。 

• ドアミラーは凸面鏡を採用していま 
す。 

凸面鏡は平面鏡に比べ，物が遠くに見 
え，実際と距離感覚が異なりますので 
注意してください。 


除く，巧巧リモコンドアミラー付きま 

ミラーの部分を押して角度を調整しま 
す。 



ち黄!リモコンドアミラー付きま 

エンジンスイツチまたは電源モードが 
ON または ACC の状態のとき(こ調整でき 
ます。 

1.切り換えレバーを調整したい側の位 
置に動かします。 

L 左側ミラーの調整 
R : 右側ミラーの調整 
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A を意 


2.調整スイツチを押して角度を調整し 
ます。 


♦ 格納スイッチによるミラーの 
格納-復帰 

J00 718400266 

エンジンスイッチまたは電源モードが 
ON または ACC の状態のときに操作でき 
ます。 

格納スイッチを押すとミラーが格納され 
ます。 

もう一度押すともとの位置に戻ります。 
エンジンスイッチを LOCK のが態にした 
後，または電源モードを OFF の状態にし 
た後でも，約30秒間はミラーを格納•復 
原することができます。 


手でミラーを車両後方に倒して格納しま 
す。 

戻すときはカチッと音がするまで車両前 
方へ起こします。 



JD0 718300148 


電動リモコンドアミラーかきま 


除く，軍安!リモコンドアミラー付きま 


W ァドバイス 

•調整が終わったら切り換えレバーは中央 
の位置に戻してください。 



くぎり 
ででぶ 
いがが 
な認れ 
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転方お 
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でるが 
まよな 
まにつ 
た-に 
しラが 
倒ミ事 
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-いわ。 
ラさ思す 
ミだずま 
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A を意 

♦ミラーは手で格納することも復帰する 
こともできますが，格納スイッチの操 
作で格納したミラーは手で房さず，巧 
度格納スイッチを押してミラーを元の 
位置に戻してください。 

格納スイッチで格納したミラーを手で 
戻すとミラーの固定が不完全になり， 
走行中の振動および風の影響などでミ 
ラーが動き，後方の確認ができなくな 
ります。 


シヨン機能を使ってすべてのドアおよび 
テールゲートを施錠 • 解錠するとミラー 
が 自動格納- 自動復帰します。 

一「キーレスエントリー」 P . 2-4 


W アドバイス 

•つぎの機能を変更することができます。 
•運較席ドアを閉め，エンジンスイッチま 
たは電源モードを ON または ACC じする 
と自動復帰する。 

また，エンジンスイッチを LOCK じした 
後，または電源モードを OFF にした後， 
運転席ドアを開くと自動格納する。 
•走行スピードが30 km/h になると自動復 
||靑する 

•格納スイッチ外での操作をできなく 
する。 

詳しくは三菱自動ま販売会社にご相談く 
ださい。 


鮮ァドバイス 

•ミラーが動いているときは手などをはさ 
まないようにを意してください。 

•ま結などによりドアミラーが動かないと 
きはミラー格納スイッチを何回も操作し 
ないでください。モーターが焼き付くこ 
とがあります。 


♦ 格納スイツチの操作な外によ 
るミラーの格納 ■ 復帰 

J00 718400253 


除く， キー レスオペ レーシヨ ンシステムかき 
ま 

キーレスエントリーのリモコンスイッチ 
ですベてのドアおよび テールゲー トを施 
錠-解錠するとミラーが自動格納•自動 
復帰します。 

一「キーレスエントリー」 P . 2-4 


キー レスオペ レーシヨ ンシステムかきま 
キー レスオペ レーシヨ ンシステムのリモ 
コンスイッチまたは キー レスオペレー 
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寫 ! i キ-レスォペレ-ションシステム 



ハンドルがロックされ 
る位置 

キーが 抜き差しできま 
す 


エンジンを止めたまま 
でもオーディオ，アクセ 
サリーソケットなどが 
使用できる位置 


盗の電気系統が働 


エンジンを始動する位 
写 

エンジンがかかったら， 
キーから手を離してく 
ださい。自動的に ON の 
位置へ戻ります 


W アドバイス 


• エンジンを止めたままオーディオなどの 
電気製品を長時間使用すると，バッテ 
リー上がりを起こし，エンジンの始動が 
できなくなるおそれがあります。 


LOCK 


ACC 


ON 


START 


W ァドバイス 

•エンジンが回転しているときは，エンジ 
ンスイツチを START の位置じしないでく 
ださい。スターチングモーターが破損す 
ることがあります。 

•エンジンスイツチが LOCK から ACC の位 
置にできないときはハンドルを軽く左右 
に動かしながらエンジンスイッチを ACC 
の位置じしてください。 


キーを抜くときは 


ACC の位置でキーを押しながら LOCK の 
位置にして抜きます。 

セレクターレバーが©でないとキーを抜 
くことはできません。 


キー レスオペ レーシヨ ンシステム付き 

ま 

車両盗難防止のため，あらかじめ登録さ 
れた キー レスオペ レー シヨン キー J；l 外で 
はエンジンがかかりません。（エンジンイ 
モビライザー機能） 

キーレスオペレーシヨンキーを携帯して 
いるとき，エンジンの始動ができます。 




♦エンジンスイツチ上のインジケーター 
が搭色に点滅したときは，絶巧に走行 
しないでください。思わぬ事故につな 
がるおそれがあります。 

ただちに兰菱自動車販売会社へご連絡 
ください。 
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W アドバイス 


心主意 



スイッチ上のインジ 
ケーターはミ肖なします 
セレクターレパーが 
© LU 外のときは OFF じ 
なりません 

エンジンを止めたまま 
でも才ーディオ，アクセ 
サリーソケットなどが 
使用できるモード 
スイッチ上のインジ 
ケーターが培色に点な 
します 

すべての電気系統が働 
、モ ー 广 

スイッチ上のインジ 
ケーターが緑色に点な 
します 

エンジン回転中は消な 
します 


エンジンスイッチの巧源モードと®き 


OFF 


ACC 


ON 


_ W ァドバィス_ 

• エンジンを止めたままオーディオなどの 
電気製品を使用したり，電源モードを長 
時間 ACC または ON のままにしておく 
と，バッテリー上がりを起こし，エンジ 
ンの始動やハンドル□ックの作動および 
解除ができなくなります。 

•バッテリーを外しても電源モードの巧態 
は記憶されます。バッテリーを再接続し 
たときは，電ミ原が絶たれる前の電源モー 
ドのが態に戻ります。修理などでバッテ 
リーを外すときは，必ず電源モードを 
OFF にしてから巧ってください。 
バッテリー上がりのときに，バッテリー 
が上がる前の電源モードのが態がわから 
ない場合は十分を意をしてください。 

• キー レスオペ レーシヨ ン キーが 車室内に 
ないと電源モードを OFF から ACC ， また 
は ON に切り換えることはできません。 

一「エンジンを始動する，電源モードを 
切り換えるときの作動範囲」 P .2-10 


軍おモードの切り換え方 

ブレーキペダルを踏まずにエンジンス 
イツチを押すと，電源モードが 「 OFF 」 ^ 
「 ACC 」 ^ 「 ON 」 ^ 「 OFF 」 の順に切り 
換わります。 
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♦電源モード OFF 切り換えをれ 
防止機構 



電源モードが OFFU 外のとき，すべての 
ドアおよびテールゲートを閉め，ドアス 
イッチおよびテールゲートの LOCK ス 
イッチを押して施錠しようとすると，警 
告表示と約 3 秒間のブザーで警告し，ドア 
およびテールゲートの施錠ができませ 
ん。 


♦ 電源モード OFF 戻し忘れ防止 
機構 

エンジンが止まっている，かつ電源モー 
ドが OFF U 外のと き， 運転席ドアを開く 
と警告ブザーが断続的に鳴り，電源モー 
ドが OFF に切り換えられていないことを 
巧らせます。 


ハンドルロック 

エンジンスイッチを押して電源モードを 
OFF にした後，運転席ドアを開くとハン 
ドルが固定されます。 

解除するときはエンジンスイッチを押し 
ます。 


A 警告 


♦走行中にエンストしたときは，車がを 
全な場所に停車するまでドアを開いた 
りしないでください。ハンドルロック 
が作動する可能性があるため，重大な 
事故につながるおそれがあります。 


W ァドバイス 

•電源モードが OFF のときにつぎの操作を 
巧うとハンドルが固定されます。 

•運転席ドアを開くまたは閉じる 
•すべてのドアを閉じる 
•すべてのドアが閉じているときにいず 
れかのドアを開く 

•キーレスエントリーまたはキーレスオ 
ペレーシヨン機能の操作でドアを施錠 
すス 

•ハンドルロックが施錠されていないとき 
に運転席のドアを開いていると，ブザー 
が鳴ります。 

•ハンドル ロ ックが解除されないときは， 
警告なが点滅し，ブザーが鳴ります。ハ 
ンドルを左右に動かしながら巧度エンジ 
ンスイッチを押してください。 
•ハンドル□ックが異常で，施錠ができな 
いときは警告なが点なします。電源モー 
ドを ON から OFF にして，ハンドル ロッ 
クを再度施錠してください。警告なが巧 
び点なするならば三菱自動車販売会社で 
点検を受けてください。 



•ハンドルロックシステム内に障害がある 
ときは警告なが点なしブザーが鳴りま 
す。直ちに，まをず全な場所に止めて Z ： 
菱自動車販売会社へ連絡してください。 
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運転装置 


エンジンのかけ方 



•車庫など周囲が囲まれた換気の悪い場 
巧でエンジンをかけたままにしないで 
ください。排気ガスが車内に侵入して， 
一酸化炭素中毒になるおそれがありま 
す。 

•排気音が変わったり，車内でガソリン 
や排気ガスのにおいが消えない場合は 
排気系や燃料系の異常が考えられます 
ので，必ず兰菱自動車販売会社で点検 
を受けてください。 


A 注意 

• 窓越しなど車外からエンジンをかけな 
いでください。思わぬ事がにつながる 
おそれがあります。 

♦エンジン回転中にエンジン警告なが点 
むまたは点滅したときは，高速走行を 
避けてでさるだけ早く兰菱自動車販売 
会社で点検を受けてください。 

^「エンジン警告'な」 R 4-12 


鮮ァドバイス 

•驗く，キーレスオペレーションシステム 
付き車は，バッテリー上がりやスターチ 
ングモーターの故障を防ぐため ， START 
にして10秒 J ； t 上スターチングモーターを 
回さないでください。10秒に I 上たっても 
エンジンがかからなかったときは，一旦 
キーを LOCK に戻し，2〜3秒待ってから 
再度エンジンをかけてください。エンジ 
ンやスターチングモーターが止まらない 
うちに始動の操作をくり返すと関連部品 
のが障の原因となります。 

•エンジンが冷えているときや，再始動直 
後はエンジン保護のため高回転させた 
り，高速運転は避けてください。 

•エンジンルームから，エンジン始動直後 
に特有の音が聞こえることがあります。 
エンジンが暖まれば音は止まります。 


除く，キーレスオペレーシヨ 
ンシステム付きま 

1. 正しい運転姿勢をとります。 

ブレーキペダルが確実に踏め，ハンド 
ル操作が楽にできるようじ，シート位 
置を調整します。 

一「フロントシート」 P. 3-2 

2. 馬主まブレーキがかかっていることを 
確認します。 

3. セレクターレパーが©にあることを 
確認します。 
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運転装置 


4 . ブレーキペダルを右足で踏みます。 

5. エンジンスイツチにキーを差し込み, 
START に回してエンジンをかけます。 


キーレスオペレーションシス 
テムがきま 


W アドバイス 


tAS & G まはバッテリーの交換直後などは 
バッテリーが態を把握のため，エンジン 
始動に若干の遅れを生じる場合がありま 
す。 


A 警告 


♦アクセルペダルとブレーキペダルの踏 
み間違いを防ぐため，各ペダルの位置 
を右足で確認してください。 

アクセルペダルをブレーキペダルと間 
違えて踏んだり，両ちのペダルを同時 
に踏んでしまうと，車が急発進し，重 
大な事がにつながるおそれがありま 
す。 



W ァドバイス 

•エンジンがかからないときはつぎの手順 
にしたがってくださし、。 

•ブレーキペダルを踏んだまま，アクセル 
ペダルを半分程度踏みながらエンジン 
をかけてくださし、。 

•エンジンがかかったらアクセルペダル 
をすみやかに戻してください。 


エンジンのかけ方 

1. 正しい運転姿勢をとります。 

ブレーキ ペダルが確実に踏め， ハンド 
ル操作が楽(こできるように，シート位 
置を調整します。 

^「フロントシート」 P. 3-2 

2. 駐車 ブレーキが かかっていることを 
確認します。 

3. セレクターレバーが©にあることを 
確認します。 



W アドバイス 

I セレクターレバーが©または®に I 外で 
はエンジンがかかりません。 

ま全のためま輪が固定できる©でエンジ 
ンをかけてください。 


4.ブレーキペダルを右足で踏み，エンジ 
ンスイツチを押してエンジンをかけ 
ます。 


W アドバイス 


• AS & G 車はバッテリーの交換直後などは 
バッテリーが態を把握のため，エンジン 
始動に若干の遅れを生じる場合がありま 
す。 
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運転装置 



♦アクセルペダルとブレーキペダルの踏 
み間違いを防ぐため，各ペダルの位置 
を右足で確認してください。 


アク七ルペダルをブレーキペダルと間 
違えて踏んだり，両方のペダルを同時 
に踏んでしまラと，車が急発進し，重 
大な事故につながるおそれがありま 
す。 



「 W ァドバィス 

• どの電源モードのときでもエンジンが始 
動できます。 

•エンジンの始動操作をしてすぐにエンジ 
ンスイッチから手を離すと，エンジン始 
動のために最大で約15秒間スターチング 
モーターが回り綿けます。 

スターチングモーターが回転中に再度エ 
ンジンスイッチを押すと，スターチング 
モーターが止まります。 

エンジンスイッチを押したままでも，最 
大で約30秒間スターチングモーターが回 
り綿けます。 

エンジンがかからないときは，しばらく 
してから再度エンジンの始動操作を巧つ 
てください。エンジンやスターチング 
モーターが止まらないうちに始動の操作 
を繰り返すと関連部品のさ女障の原因とな 
ります。 

•エンジンが冷えているときや，巧始動直 
後はエンジン保護のため高回転させた 
り，高速運転は避けてください。 
•エンジンルームから，エンジン始動直後 
に特有の音が聞こえることがあります。 
エンジンが暖まれば音は止まります。 


W ァドバイス 

•エンジンがかからないときはつぎの手順 
にしたがってくださし、。 

•ブレーキペダルを踏んだまま，アクセル 
ペダルを半分程度踏みながらエンジン 
をかけてください。 

•エンジンがかかつたらアクセルペダル 
をすみやかに戻してください。 


エンジンの止め方 


1. 車を完全に止めます。 

2. ブレーキペダルを踏んだまま駐車ブ 
レーキを確実にかけます。 

3. セレクターレパーを©(こ入れてから， 
エンジンスイツチを押してエンジン 
を止めます。 




•緊急を要する場合 LU 外は走行中にエン 
ジンを止めないでください。ブレーキ 
の効きが悪くなったり，ハンドルが非 
常に重くなるため，思わぬ事故につな 
がるおそれがあります。 


W ァドバイス 

• 緊急時 ■ LU 外は走巧中にエンジンスイッチ 
を操作しないでください。巧 一， 走行中 
じエンジンを緊急停止したい場合は，エ 
ンジンスイッチを3秒 J ； t 上押し続けるか， 
素早く 3回 J ； l 上押してください。エンジン 
が止まり，電源モードが ACC になりま 
す。 

•セレクターレバーが© lU 外でエンジンを 
止めないでください。セレクターレバー 
が© i ； l 外でエンジンを止めると，電源 
モードは ACC に切り換わり， OFF になり 
ません。セレクターレバーを©じ入れて 
から電源モードを OFF にしてください。 
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運転装置 


キーレスオペ レーショ ンキーが正常に 
作巧しないとき（里ホ切れなど）または， 
スぺアキーを使用してエンジンを始動 
するときは 

キー ボックスに キー レスオペ レーション 
キー またはスペア キーを 差し込みます。 
エンジンの始動，電源モードの切り換え 
が可能になります。 

エンジンの始動後または電源モードの切 
り換え後は，キーボックスからキーレス 
オペレーションキーまたはスペアキーを 
抜いてください。 



AAAO 53537 


W アドバイス 


• キーに接している金属や化のキーを取り 
除いてからキーボックスにキーレスオペ 
レーショ ンキーまたはスペアキーを差し 
込んでください。車がキーからの信号を 
受信できずエンジンの始動や電源モード 
の切り換えができないことがあります。 

• キーボックスじキーレスオペレーション 
キーまたはスペアキー J ； l 外のものを入れ 
ないでください。破損したり，正常に作 
動しなくなるおそれがあります。 


キー巧き忘れ監巧お構 



にキーレスオペレーシヨンキーまたはス 
ぺアキーを差したまま運転席ドアを開く 
と，警告表示と約3秒間のブザーで警告 
し，キーの抜き忘れを知らせます。 
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運転装置 


(AS&G) 


I タイブ別装植] 


J00723 加 0055 


才ートストップ&コ_ (AS&G) は，信号 
待ちやお滞などで停車する際に，エンジ 
ンスイッチを使用することなく自動的に 
エンジンを停止およびち始動して，排気 
ガスの排出を削減するとともに燃費効率 
を向上させます。（アイドリングストップ 
機能） 


A ま意 

•車を長時間停車させたり，車から離れ 
るときは，エンジンスイッチを LOCK 
または電源モードを OFF にしてエンジ 
ンを停止させてください。 


W ァドバイス 

•才ートストップ及ゴ ー( AS & G ) でエンジ 
ンを止めた時間はメーター内のインフォ 
メーシヨン画面に表示します。 

一 「 AS & G モニター」 P . 4-6 


AS&G を起動するには 


AS&G は，エンジンスイッチまたは電源 
モードを ON にすると自動的に起動しま 
す。 

AS&G を非作動にするには AS&G 
OFF スイッチを押します。詳しくは 
「AS&G を非作動にするには」をお読みく 
ださい。一 R 5-25 

AS&G が作動可能な状態であるときは表 
示‘なが点なして運転者にならせます。 



♦エンジンを自動で停止させる 
には 


1.走行中にプレーキペダルを踏み込ん 
で，停まさせます。 
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運転装置 


2 .完全に停車し， ブレーキ ペダルが しつ 
かり踏み込まれていると，エンジンが 
自動的に停止します。 
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W ァドバイス 

•エンジンが 自動的に停止すると，運転操 
作に変化が起きます。つぎの点に十分を 
意してください。 

•パワーアシストが作動しなくなり，ハン 
ドルが重くなります。 


A ま意 

♦エンジンが停止した場合，必ずつぎの 
注意事項を守ってください。エンジン 
が自動的に再始動した際に，思わぬ事 
故につながるおそれがあります。 
•運転席を離れたり，エンジンフードを 
開けたりしないでください。運転者が 
シートベルトを外し，ドアを開けて運 
転席を離れたり，エンジンフードが開 
いていると，表示灯が点滅して運転者 
に知らせます。このが態になると，ド 
アを閉めてシートベルトを着用した 
り，エンジンフードを閉めても，エン 
ジンは自動的に再始動しません。 
ブレーキペダルを踏み込みながら，セ 
レクターレバーを©に入れ，エンジン 
スイッチを START に回して，または 
エンジンスイッチを押してエンジン 
を始動します。詳しくは「エンジンの 
かけち」をお読みください。 

一 P. 5-17 


W アドバイス 

•つぎのようなときは，表示なは点なせず， 
エンジンは自動的に停止しません。 
•運転者がシートベルトを着用していな 
いとさ 

•運転席のドアが開いているとき 
•エンジンフードが開いているとき 
.エンジンが自動的に再始動してから，速 
度が 5 km/h lU 上になっていないとき 
•ハンドル操作をしているとき 
.駐車 ブレーキを かけているとき 
•エンジンスイッチでエンジンをかけて 
から，30秒未滿のとき 
•エンジンが自動的に再始動してから 
10秒 1 U 内に巧停車したとき 
•セレクターレバーが®甘外のとき 
•エンジン冷が水の温度が低いとき 
-ま外の気温が 3 °C 下のとき 
•バッテリー性能が头'化などの理由によ 
り低下しているときや，バッテリー上が 
りなどにより充電した直後に走行した 
とさ 

•車両の消'費電流が大きいとき 
•エン ジ ン 警告なが点なしているとき 
- AS&G OFF 表示灯が点減しているとき 
• メーター内のセレクターレバー位置表 
示なが点滅しているとき 
- ASC 作動表示灯が点灯しているとき 
- ABS 警告灯が点なしているとき 
•車内の温度が高いときに， エアコンを 使 
用しているとき 

.エアコン のかき出し口切り換えダイヤ 
ルが雨？（曇り取り）の位置にあるとき 
詳しくは「ウインドウガラスの曇り，霜 
を取りたいときは」をお読みくださし、。 
-^ P . 7-14 

•温度調整ダイヤルを最高温度または最 
低温度に設定して， エアコンを AUTO 作 
動させているとき（オート エアコン 付き 
ま） 

•リヤウインドウデフ ォッ ガー（曇り取 
り）や電装品が作動している場合や，エ 
アコンの風量調整ダイヤルが風量強に 
設定されている場合など，消'費電力が大 
さいとさ 


日-22 










運転装置 


W アドバイス 

•ただし， AS & G 表示灯が点なしていても， 
つぎのよラなときはエンジンが自動的に 
停止しない場合があります。 

•アクセルペダルを踏んでいるとき 
•ブレーキペダルを踏む力が弱いとき 
•ブレーキペダルを繰り返し踏み込んだ 
り，通常より強めに踏み込んだりして， 
ブレーキの負圧が低いとき 
•勾配が急な場所で停ましたとき 

•エアコン 作動中に AS & G が作動した場 
合， エンジンとエアコンコン プ レッサの 
両方が停止し，送風のみとなります。 

•曇り取り機能と AS & G を同時に使用する 
場合，吹き出し口切り換えダイヤルを 
こすることをおすすめします。詳しく 
は 「 P 欠き出し口切換えスイッチ」をお読 
みください一 P . 7-13 

•車外の温度が高いときにエアコンが作動 
しているときは，温度調整ダイヤルを高 
めに設定すると，エンジンの自動停止時 
間が延長されます。 


♦エンジンを自動で再始動させ 
るには 

J00 723300061 

ブレーキ ペダルから足を離すと， エン ジ 
ンが 自動的(こ再始動します。 
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W ァドバイス 

•エンジンを自動で再始動させたときに， 
ブレーキをかけたが態を一時的に保持し 
て，クリープ現象などによる車両の不意 
な飛び出しを防ぐ機能が装備されていま 
す。セレクターレバーを®にすると，機 
能は絹隙されます。 

機能作動中に，車体下から作動音がした 
り， ブレーキ ペダルにショックを感じる 
ことがありますが，これは機能が正常に 
作動していることを示すもので，異常で 
はありません。 

•エンジンが自動的に再始動しない場合や 
エンストした場合，充電警告なおよびエ 
ンジン警告なが点なします。また再始動 
を失敗した場合，オートストップ&ゴー 
( AS & G ) OFF 表示灯が点減および警告ブ 
ザーが鳴り，運転者へならせます。この 
巧態になると，ブレーキペダルから足を 
離してもエンジンは自動で巧始動しませ 

ブレーキペダルを踏み込みながら，セレ 
クターレバーを©に入れ，エンジンス 
イッチを START に回して，またはエンジ 
ンスイッチを押してエンジンを手動で始 
動してください。詳しくは「エンジンの 
かけ方」をお読みください。 

一 P . 5-17 
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A 注意 

♦つぎのよラなときは，ブレーキペダル 
から足を離さなくてもエンジンが自動 
のに再始動します。エンジンの再始動 
時に思わぬ事故につながるおそれがあ 
りますので，十分ご注意ください。 

• エンジンが自動停止してから約3分経 
過したとき 

•坂道を惰性で下るなど，車両が動き出 
したとぎ 

•ブレーキペダルを繰り返し踏み込ん 
だり，通常より強めに踏み込んだりし 
て，ブレーキの負圧が低いとき 
•エン ジ ン 冷が水の温度が低いとき 
•セレクターレバーを®に入れたとき 
•エアコン スイッチを押して， エアコン 
を作動させたとき 

•温度調整ダイヤルを使用して， エアコ 
ンの 設定温度を大きく変更したとき 
.エアコンの 吹き出し口切り換えダイ 

ヤルが雨 7 (曇り取り）の位置にあると 
含 

詳しくは「ウインドウガラスの曇り， 
霜を取りたいときは」をお読みくださ 
し、。 -^R 7-14 

•温度調整ダイヤルを最高温度または 
最低温度に設定して，エアコンを 
AUTO 作動させているとき（オートエ 
アコン付き車） 

.エアコンが 作動しているときに，車内 
の 温度が上昇して， エアコンのコン プ 
レッサーが作動したとき 
•リヤウインドウデフォッガー（曇り取 
り）や電装品が作動している場合や， 
エアコンの 風量調整ダイヤルが風量 
強に設定されている場合など，消費電 
力が大きいとき 

•バッテリーの充電量が低下したとき 
•ハン ドル操作をしたとき 


W ァドバイス 

•エンジンが 自動停止しているときにブ 
レーキペダルを強く踏み込み，セレク 
ターレバーを すばやく ©から© へ 操作 
すると，表示灯が点減して，ブレーキぺ 
ダルから足を離しても エンジン 停止が態 
を保持することができます。 

この巧態から，エンジンを自動で再始動 
させるときは，も ラー 度 ブレーキ ペダル 
を踏み込みます。 

•つぎのようなときは， AS & G を使ってエ 
ンジンを停止させていても，エンジンは 
自動で再始動しません。再始動する場合 
は，ブレーキペダルを踏み込みながら，セ 
レクターレバーを©に入れ，エンジンス 
イッチを START に回して，またはエンジ 
ンスイッチを押してエンジンを手動で始 
動してください。詳しくは「エンジンの 
かけ方」をお読みください。 

一 P . 5-17 

•運転者がシートベルトを外してドアを 
開け，運転席を離れたとき 
•自動停止中にエンジンフードが開いた 
とさ 

♦エンジンが自動的に巧始動するとき，一 
時的にオーディオの音量が下がることが 
ありますが，故障ではありません。 

•エンジンが自動で停止している間，一時 
的にエアコンの風量が変化することがあ 
りますが，故障ではありません。 
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運転装置 


AS&G を非作動にするには 


AS&G が起動しているときじ AS&G OFF 
スイッチを押すと，表示なが点なして 
AS&G が非作動状態になります。 

もう一度 AS&G OFF スイッチを巧すと， 
表示ながミ肖なして， AS&G がち度起動し 
ます。 



走行中に AS&G OFF 表示なが 
点滅したときは 


走斤中に表示‘なが点滅したときは， 
AS&G に異常があるため， AS&G が正常 
に作動しません。 

表示なが点;威したまま消'えないときや， 
たびたび点滅するときは，できるだけ早 
く兰菱自動車販売会社で点検を受けてく 
ださい。 



知ァドバイス 

• この表示灯は，エンジンスイッチを ON に 
した時も，数か'間点なします。 

• AS & G を使ってエンジンを自動停止させ 
ているときは， AS&G OFF スイッチを押 
しても， AS & G を非作動にすることはで 
きません。 
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運転装置 


CVT 


JOO 701400381 


INVECS-III CVT 


INVECS : Intelligent & Innovative 
Vehicle Electronic Control 
System 

CVT : Continuously Variable 
Transmission 

INVECS-III CVT は，路面や走行状況に応 
じて，常に適切な変速比を無段階に自動 
選択し，低燃費で変速ショックのないス 
ムーズな走巧を実現します。 

♦上り坂では 

アクセルペダルを戻しても不必要なシフ 
トアップを防止し，スムーズな走りを実 
現します。 

♦下り坂では 

状況に応じて変ま比を変更して，運転者 
がブレーキペダルを踏む回数をほ減しま 
す。 


A を意 

♦エンジンブレーキの効きが弱いと感じ 
たときは，必要に応じてブレーキぺダ 
ルを踏んだり，シフトダウンしてくだ 
さし、。 

なお，滑りやすい路面ではシフトダウ 
ンするとタイヤがスリップするおそれ 
がありますので，常に道路状況に合つ 
た安全な運転をムがけてください。 









運転装置 


セレクターレバーの位置 ■ 働き 



J00 7017003閒 

P 

(パーキ、 ノグ） 車輪が固定されます。駐車のときは必ず駐 

駐車および X ンジンき ブレ-キをかけて色じしてくださし、。 

をかけるとき 

R 

(リ/くース) 面にするとブザーが鳴り，©にあることを 

後退させるとき 運転者に知らせます。 


A を意 


♦ ブザーは車外の人には聞こえません。 


N 

(-っ.ー トうル） この位置でもエンジンをかけることができ 

動力が伝達されませ ますがま全のため 0 で行ってくださし、。 

ん 

D 

( ド气イっつ 発進から高ま走行まで無段階に自動変速さ 

通常走行 hST 。 

Ds 

(ダ刊ン、、ノフト & 軽いエンジンブレーキが必要なとき，力強 

ド^//ソ \ ^ — いスポ-ティ走行を巧うときに使います。 

ティ） 

坂道走行 


W アドバイス 


♦高速道路の長い下り坂，山道や登降坂路などの走行に有効です。 


し 

(□—) 強力なエンジンブレーキが必要なとき(こ使 

急な下り坂走行 


警告 


♦ぬれた道路や凍結した道路では急激なエンジンブレーキは避けてください。スリップし 
て重大な事故につながるおそれがあります。 







































運転装置 


セレクターレバーの 動かし方 

J00 701500584 




W ァドバイス 

•ブレーキペダルを踏んでいないと，シフ 
トロツク装置が働いて©から他の位置に 
操作できません。また，エンジンスイツ 
チまたは電源モードがつぎの状態のとき 
はブレーキペダルを踏んでも©から他の 
位置に操作できません。 

[除く，キーレスオペレーションシステム 
付き車] 

エンジンスイツチが' LOCK または ACC の 
状费 

[キーレスオペレーションシステム付き 
幸] 

電源モードが OFF または ACC のが態。 

• みの操作はブレーキペダルを先に踏ん 

でから行ってください。ブレーキペダル 
を踏む前に操作すると，セレクターレ 
バーが動かなくなることがあります。 

• ©から©，©から®および©に入れる 
ときはブレーキペダルをしっかりと踏 
み，完全に車を止めてから入れてくださ 
い。車が動いているうちに©や©に入れ 
るとトランスミッションのが障の原因に 
なります。 


ブレーキペダルを踏んだまま， セ 
みレクターレバーをゲート(こおつ 
て操作します。 

- セレクターレバーをゲートに 
♦ 沿って操作します。 



•セレクターレバーをの^©または 


の^®に操作するときは，安全のため 
必ずブレーキペダルを右足で踏んだま 
ま巧ってください。絶巧にアクセルぺ 
ダルを踏み込んだまま行わないでくだ 
さい。車が急発進し，重大な事故につ 
ながるおそれがあります。 


W アドバイス 


• レバーの操作は誤操作防止のため，各位 
置ごとにいったん止めて確実に行ってく 
ださい。操作後は必ずメーター内の表示 
でポジションを確認してください。 


日-28 





























運転装置 


セレクターレバー位置表示灯 


セレクターレバーの 位置を メー ター内に 
表不します。 



警告支ル 



走行中に メー ター内のセレクターレバー 
位置表示なが点滅したときは，つぎの方 
まで処置してください。 


♦表示 I 灯が早く点滅 （1 巧聞に 
約1回）しているとき 

才ートマチックトランスミッション 
( CVT ) オイルの温度が高くなっています。 
高くなった才ートマチックトランスミッ 
ション ( CVT ) オイルの温度を下げるため 
にエンジン制御が働き，エンジン回転数 
と車まが下がることがあります。 

車をま全な場所に止めてセレクターレ 
バーを©に入れ，エンジンをかけたまま 
エンジンフードを開けて冷やします。 
しばらくしたらセレクターレバーを©な 
外に入れて表示なが点滅しないことを確 
認します。 

表示なが点滅しなければもとのように走 
行できます。 

表示なが点滅したままのときや，たびた 
び警告表示するときは=菱自動ま販売会 
社で点検を受けてください。 

♦ 表示灯がゆっくりと点滅 （2 
巧問に約1回）しているとき 

トランスミッションに何らかの異常が発 
生し，安全装置が働いていると考えられ 
ます。できるだけ早く兰菱自動ま販売会 
社で点検を受けてください。 


W ァドバイス 

• " A " が点减するときは CVT ポジションス 
イッチがが障しています。それは，通常 
では表示しません。 
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運転装置 


♦ 七レクターレバーを©から操 
作できないときは 

万一，エンジン スイ ッチまたは電源 モー 
ドが ON でブレーキペダルを踏んだ状態 
でも，©から他の位置(こ操作できないと 
きは，バッテリー上がりやシフトロック 
装置のが障が考えられます。ただちに三 
菱自動車販売会社で点検を受けてくださ 
い。 

また，お車を移動させる必要がある場合 
はつぎの手順で セレクターレバーを 操作 
してくださし、。 

1. 駐車ブレーキがかかっていることを 
確認します。 

2. エンジンをかけている場合は，エンジ 
ンを切ります。 

3. ブレーキペダルを右足で踏みます。 

4. シフトロック解除穴にマイナスドラ 
イバーなどを差込，押下げながらセレ 
クタ ーレバーを のに入れます。 



CVT まの運転のしかた 


A を意 

♦車を少し移動させるときでも，正しい 
運転姿勢をとり，ブレーキペダルとア 
クセルペダルが確実に踏めるようにし 
てください。 

♦少しだけ後退したときなどは，セレク 
ターレバーが©に入っていることを忘 
れてしまうことがあります。 

後退した後は，すぐに©から©または 
⑩に戻す習慣をつけましょう。 

♦車を後退させるときは，身体を後ろに 
ひねった姿勢になり，ペダルの操作が 
しにく くなります。 

ブレーキペダルが確実に踏めるように 
を意してください。 

♦切り返しなどで©から©，©から 
©と何度もレバーを操作するときは， 
そのつどブレーキペダルをしっかりと 
踏み，車を完全に止めてから巧ってく 
ださい。 

車が動いているうちに©や©に入れる 
と，トランスミツシヨンの故障の原因 
になります。 
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運転装置 


発進 


1. ブレーキペダルを右足で踏みます。 


A 警告 


•ブレーキペダルは必ず右足で踏んでく 
ださい。左足でのブレーキ操作は，緊 
急時の反応が遅れるなど適切な操作が 
できず，重大な事故につながるおそれ 
があります。 



A を意 


♦セレクターレバーを©，⑩ iU 外の位置 
(前進または後退の位置）に入れるとク 
リープ現象により，ブレーキペダルか 
ら足を離すとアクセルペダルを踏まな 
くても車が動き出します。 

特に エアコン 作動中など エンジン 回転 
数が高くなるとクリープ現象が強くな 
りますので，よりしっかりとブレーキ 
ペダルを踏んでください。 


クリープ現象とは... 


• セレクターレパーを©，⑩ J ； l 外に入 
れると動力がつながったが態とな 
り，アクセルペダルを踏まなくても 
車がゆっくりと動き出すオートマ 
チック車に VT 車）特有の現象。 


2.セレクターレバーを前進は©，後退は 
©に入れます。 



• 七レクターレバーの 操作は必ずブ レー 
キペダルを右足で踏んだまま巧って く 
ださい。絶巧にアクセルペダルを踏み 
込んだまま行わないでください。車が 
急発進し，重大な事がにつながるおそ 
れがあります。 


3. セレクターレバーの位置を確認しま 
す。 



4. 周囲の安全を確認し，駐車ブレーキを 
解除します。 

5. ブレーキペダルを徐々にゆるめ，アク 
セルペダルをゆっくりと踏み込んで 
発進します。 

♦急な上り坂での発進 

1. 車が動き出さないよう駐車ブレーキ 
をかけたまま，ブレーキペダルから足 
を離します。 

2. アクセルペダルをゆっくり踏みなが 
ら，車が動き出す感触を確認してか 
ら，駐車 ブレーキを 解除して発進しま 
す。 
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運起装置 


走行 



♦走行中は七レクターレバーをのに入れ 
ないでください。誤って©，©に入れて 
しまったり，エンジンブレーキが効か 
なくなり，思わぬ事故につながるおそ 
れがあります。また，トランスミッシヨ 
ンの故障の原因になります。 


停車 


1.セレクターレパーは©のままブレー 
キペダルを しっかり と踏みます。 


_王意_ 

♦エアコン作動時などは，自動的にエン 
ジン回転数が高くなり，クリープ現象 
が強くなります。ブレーキペダルを 
しっかり踏んでください。 


A 注意 

♦セレクターレバーは走行状況に合った 
正しい位置で使用してください。 

坂道などで，前進の位置（©， ®，©) 
にしたまま惰性で後退したり，後退の 
位置©にしたまま惰性で前進しないで 
ください。 

エンストしてブレーキの効きが非常に 
悪くなったり，ハンドルが非常に重く 
なり，思わぬ事故につながるおそれが 
あります。 


♦通常走行 

セレクターレバーを©で走行します。 
発進するとスピードに拓じて自動的に変 
速されます。 

♦急加ましたいとき 

アクセルペダルを深く踏み込みます。 
自動的に変ま比が切り換わつて急加まが 
できます。これをキックダウンといいま 
す。 


2.必要にぶじて駐車 ブレーキを かけま 
す。 


A を意 

♦急な上り坂ではクリープ現象が働いて 
も，車が後退することがあります。停 
止時はブレーキペダルを踏み，しっか 
りと駐車ブレーキをかけてください。 

♦上り坂でブレーキぺダルを踏まずに， 
アクセルペダルを踏みながら停止状態 
を保つことはしないでください。トラ 
ンスミツシヨンのが障の原因になりま 
す。 


3. 渋滞などで停車時間が長くなりそう 
なときはセレクターレバーをのに入 
れます。 


A を意 

♦停車中はむやみに空ぶかしをしないで 
ください。方一，セレクターレバーが 
©，⑩1；1外に入っていると思わぬ急発 
進の原因になります。 


4.再発進するときは，セレクターレバー 
が©位置にあることを確認してから 
発進してください。 
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運転装置 


駐車 


1.車を完全に止めます。 

2 .ブレーキペダルを踏んだまま駐まブ 
レーキを確実にかけます。 

3.セレクターレバーを©に入れます。 


么迂意 

♦ ©では車輪が固定されるため，車が動 
き出すム配がなく安全です。駐車時に 
は必ずセレクターレバーが©に入って 
いることを確認してください。 

♦車が完全に止まらないうちに©に入れ 
ると，急停止してけがをするおそれが 
あります。また，トランスミッション 
の故障の原因になります。 


緊急制動信号システム 


急ブレーキ時に，非常点滅なを自動的に 
速く点滅させることで後続まに;主意をラ 
ながし，追突の可能性をほ減させる装置 
です。 

緊急制動信号システムが作動すると， 
メーター内の非常点滅表示なも同時にま 
く点滅します。 


A を意 

♦ ABS 警告または ASC 警告が表示されて 
いるときは，緊急制動信号システムが 
作動しないことがあります。 

^ 「ABS 警告」 P . 5-37 
^ 「 ASC 警告表示」 P . 5-41 


鮮ァドバイス 

•坂道では，まず駐車ブレーキをかけてか 
らつぎにセレクターレバーを©に入れて 
ください。駐車ブレーキをかけずに©に 
入れると発進時にセレクターレバーの操 
作力が重くなる場合があります。 


4.エンジンを止めます。 


A を意 

♦車から離れるときは必ずエンジンを止 
めてくださし、。 

エンジンをかけたままにしておくと， 
万一，セレクターレバーが©]; <1外に 
入っていた場合，クリープ現象で車が 
ひとりでに動き出したり，乗り込むと 
きに誤ってアクセルペダルを踏み，急 
発進するおそれがあります。 


W ァドバイス 

• [緊急制動信号システムの作動条件] 
つぎの条件がそろったときに作動しま 
す。 

-ま速が約 55 km/h ■ iU 上のとき 
•ブレーキペダルが踏み込まれ，車両の減 
速度やアンチ□ックブレーキシステム 
( ABS ) の作動が況から，システムが急ブ 
レーキだと判断したとき 
[緊急制動信号システムの作動停止条件] 
つぎのいずれかの条件で作動を停止しま 
す。 

•ブレーキペダルから足を離したとき 
•非常点滅なスイッチを押したとき 
•車両減速度や ABS の作動が況から，シス 
テムが急ブレーキではないと判断した 
とさ 
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運転装置 


ヒル スター トアシス 


[タイプ別装摘] J1W21M0O75 

ヒルスタートアシストは，急な上り坂で 
発進するときに起こる車両の後退を防止 
し，発進を容易にする装置です。ブレー 
キペダルからアクセルペダルに踏み換え 
るとき，ブレーキをかけた状態を約2秒間 
保持します。 


A を意 

• ヒルスタートアシストを過信しないで 
ください。 

極端に急な上り坂，凍結した上り坂，ぬ 
かるんだ上り坂など路面の状態によっ 
ては車両が後退することがあります。 
また，停止するときにブレーキペダル 
の踏み方が不十分であったり，乗員の 
人数，荷物の重さなどによってヒルス 
タートアシストが作動しないことがあ 
ります。 

♦ ヒルスタートアシストは2秒上車両 
の後退を防止することはできません。 
♦上り坂でブレーキペダルを踏み込まず 
に，ヒルスタートアシストを使って停 
止状態を保つことはしないでくださ 
い。 

思わぬ事がにつながるおそれがありま 
す。 

♦ヒルスタートアシストが作動中に，エ 
ンジンスイツチまたは電源モードを 
ON または ACC にしないでください。 
ヒルスタートアシストが作動を停止 
し，思わぬ事がにつながるおそれがあ 
ります。 


使い方 


1. ブレーキペダルを踏んで車両を完全 
に停止させます。 

2. ブレーキ ペダルから足を離します。 
ヒルスター ト アシス トがブ レーキカ 
を保持し，車両の後退を約2秒間防止 
します。 

3. アクセルペダルを踏み込みます。 

ヒルスタートアシストは，車両の発進 
に合わせて，徐々にブレーキカをゆる 
めます。 


W アドバイス 

•ヒルスタートアシストは，つぎの条件が 
そろったときに作動します。 

•エンジンがかかっている。 

•セレクターレバーが©または® ■ LU 外の 
位置に入れてある。 

•ブレーキペダルを踏んで，車両を完全に 
停止している。 

.駐車ブレーキを解腺している。 

•ヒルスタートアシストは，ブレーキぺダ 
ルから足を離す前にアクセルペダル踏み 
込むと作動しません。 

•ヒルスタートアシストは，坂道を後ろ向 
きに登るときにも作動します。 

• ヒルスタートアシスト作動中にま体下か 
ら作動音がすることがあります。これは 
ヒルスタートアシストが正常に作動して 
いることを示すもので異常ではありませ 
ん。 
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運転装置 


警告表示 


システムに異常があると表示灯が点なし 
ます。 

除く ASC 装着車 


(@) 


ASC 装着車 



このような場合は，つぎの方法で処置し 
てください。 

1. 安全な場所に車を止め，エンジンを停 
止します。 

2. 再度エンジンをかけ，表示なが消'える 
か確認します。 

表示が消'えれば異常ありません。消えな 
いときや，たびたび表示するときは，通 
常走行には支障はありませんが，できる 
だけ早く兰菱自動車販売会社で点検を受 
けてくださし、。 


A ミ主意 

• 警告が表示されるとヒルスタートアシ 
ストが作動を停止します。慎重に発進 
してくださし、。 


ブレーキアシス 


[タイプ別装楠 I J007222。 0089 

ブレーキアシストは，緊急制動時など(こ 
ブレーキペダルを強く踏み込めない運転 
者を補助し，より大きな制動力を確保す 
る装置です。ブレーキペダルを素早く踏 
み込んだときにブレーキが強くかかるよ 
ラになります。 


A ミ主意 

• ブレーキアシストはブレーキ性能な上 
の制動力を発揮させる装置ではありま 
せん。ブレーキアシストを過信せず，十 
分な車間距雖をとって安全運転を心が 
けてくださし、。 


W アドバイス 

•いったんブレーキアシストが作動する 
と，ブレーキペダルをゆるめても大きな 
制動力を保持します。 

ブレーキアシストの作動を停止させたい 
ときは，ブレーキから完全に足を離して 
ください。 

• 走行中にブレーキアシストが作動する 
と，ブレーキペダルが軽く感じられるこ 
とがあります。また作動音とともにぺダ 
ルがル刻みに動いたり，車体やハンドル 
じ振動を感じることがあります。これは 
装置が正常に作動していることを示すも 
ので異常ではありません。そのままブ 
レーキペダルを強く踏み綿けてくださ 
い。 

• ABS 警告なが点なしているときは，ブ 
レーキアシストは作動しません。 
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アンチロックブレーキシス 
テム ( ABS ) 


アンチロックブレーキシステム （ ABS ) と 
は，急ブレーキや滑りやすい道路でブ 
レーキを踏んだときにま輪のロックを防 
止し，制動力を維持し，かつ安定した車 
体姿勢とハンドル操妮 ’I まを保つ装置で 
す。 


A を意 

• ABS は制動時の車体安定性を確保する 
ためのもので必ずしも制動距離が短く 
なるとはかぎりません。 ABS を過信せ 
ず，十分な車間距離をとって安全運転 
をんがけてください。 

♦ 雪道を走行した後は足回りに付いた雪 
やミ尼を取り除いてください。足回りを 
清掃するときはホイール付近に付いて 
いる車速感知装置や配線などを傷付け 
ないよう十分ミち意してください。 

♦ 4 輪とも同ーサイズ，同一種類の指定夕 
イヤを装着してください。 

サイズや，種類の異なるタイヤを混用 
すると， ABS が正常に作動しなくなる 
おそれがあります。 

•市販のリミテッドスリップディファレ 
ンシャル （ LSD ) を装着しないでくだ 
さい。 ABS が正常に作動しなくなるお 
それがあります。 


W ァドバイス 

• ABS が作動すると車体，ハンドル，ブレー 
キペダルに振動を感じたり， 作動音が聞 
こえます。 

また，ブレーキペダルを踏み込んだとき 
に固く感じることがあります。 

これは装置が正常に作動していることを 
示すもので異常ではありません。そのま 
まブレーキペダルを強く踏み続けてくだ 
さい。 

•つぎのような場合は，エンジンルーム内 
より作動音がすることがあります。また， 
ブレーキペダルにシヨックを感じること 
があります。これは ABS 装置の作動を 
チェックしているためで異常ではありま 
せん。 

.エンジンスイッチまたは電源、モードを 
ON にしたとき。 

•エンジンをかけてしばらく走行したと 
さ。 

♦ ABS は，発進後車速が約 10 km / h になるま 
で作動しません。また，車速が約 5 km/h 
まで下がると作動を停止します。 


W アドバイス 


•つぎのような場合は， ABS の付いていな 
いまに比べて制動距離が長くなることが 
ありますので，速度はひかえめにし，ま 
間距離を十分とって運拉してください。 
•砂利道や深い新雪路を走行するとき 
•タイヤチェーンを装着しているとき 
-道路の継ぎ目や段差を乗り越えるとき 
-凸凹道などの悪路を走行するとき 
•マンホール，工事用の鉄板，白線の上，段 
差を乗り越えるときなど，車輪が谓リや 
すいが況では，車輪の□ックを防止する 
ため急制動 J ； 1外でも ABS が作動すること 
があります。 
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A ミ主意 


システムに異常があると警告なが点なし 
ます。 

正常なときはエンジンスイッチまたは電 
源モードを ON にすると点なし，数秒後に 
消'なします。 


♦ ABS 普告のみ表示したとき 
は 

雜急ブレーキや高ま走巧を避け安全な 
場所にまを止めます。 

エンジンを停止し，再度エンジンをか 
け，その後しばらく走行して警告表示 
しなければ異常ありません。 

しばらく走行しても警告表示したま 
まのときは兰菱自動車販売会社で点 
検を受けてください。この場合 ， ABS 
は作動せず，普通のブレーキとして作 
動します。 

雜バッテリーが電圧不足のときにエン 
ジンをかけると，警告を表示すること 
がありますが ABS のが障ではありま 
せん。 

このよラなときは，しばらくアイドリ 
ング回転でバッテリーを充電してく 
ださい。 

充電しても警告表示したままのとき 
や，たびたび警告表示するときは兰菱 
自動車販売会社で点検を受けてくだ 
さし、。 


♦ ABS 普告とブレーキ普告を 
表示したときは 

ブレーキカの配分機能が作動しないこと 
があるため，急ブレーキをかけたときに 
車体姿勢が不安定になるおそれがありま 
す。 

急ブレーキや高ま走斤を避け，まをま全 
な場所に止めて=菱自動ま販売会社へ連 
絡してください。 


ABS 警告な 


養行中に警告を表示したとき 



なのけ 
しす受 
灯まを 
点れ検 
はらな 
たえで 
ま考社 
，が会 
き障売 
と故販 
のの車 
ま置動〇 
ま装自い 
たは菱さ 
しき III , だ 
灯と，く 
点いでて 
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J00 703100311 


エンジン回転中(こパワーアシストが作動 
し，ハンドルの操作力を軽くする装置で 
す。 

もし，パワーアシストが作動しなくなつ 
たときは，ハンドルが重くなります。こ 
の場合は，三菱自動車販売会社で点檢を 
受けてください。 


J00 704700369 


W アドバイス 


システムに異常があると点むします。 
正常なときはエンジンスイッチまたは電 
源モードを ON にすると点灯し，エンジン 
をかけると消'灯します。 


電動パワーステアリング 
( EPS ) 警告灯 


A を意 

♦エンジン回転中に警告なが点灯したと 
きは，ハンドルが重くなることがあり 
ますので，でさるだけ早く兰菱自動車 
服売会社で点検を受けてください。 


>走行中はエンジンを止めないでくださ 
い。エンジンを止めると，ハンドルが 
非常に重くなり，思わぬ事故につなが 
るおそれがあります。 



A 警告 


( EPS ) ■ 


ぱのン場だ操てド常明 
つムハのく のしッ異の 
いテきこてル車へが元 
をス働。えド停とすば 
ルシがす控ンでるまれ 
ド，能まを ハますりす 
ンと機り作とまをあく 
ハす護な操るた作がら 
，返保くルが。し操とば 
にりめ重ド下すなルこし 
ど繰たにンがま点ドる。 
なをる々ハ度リをンなんす 
き作す徐く 温戻トハくせま 
と操止がらのにィ，暗まり 
るす防作ばム元ラきがり戻 
す回を操し。テはドと卜あに 
まに熱ル，いスカッるィはさ 
駐い過ド合さシ作へいラでる 

• • 
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イブスタビリテイコ 
-ル （ ASC ) 


イプ別装楠 I 


J00 710300269 


アクティブスタビリティコントロール 
(ASC) はトラクシヨンコントロール機能 
とスタビリティーコントロール機能を持 
ち，アンチロックブレーキシステムと統 
合的に制御を行うことで，車両姿勢をま 
定させると共に駆動力を確保する装置で 
す。つぎの項も合わせてお読みくださし、。 
一「アンチロックブレーキシステム 
(ABS) 」 R 5-：36 

一「トラクシヨンコント ロール 機能」 

R 5-39 

一「スタビリティコント ロール 機能」 

R 5-39 


A を意 

• ASC が作動したが態でも車両の安定確 
保には限界があり，無理な運転は思わ 
ぬ事故につながるおそれがあります。 
ASC を過信せず，常に道路が況に合つ 
た安全運転をムがけてください。 

♦ 4 輪とも同ーサイズ，同一種類の指定夕 
イヤを装着してください。 

サイズや種類の異なるタイヤを混用す 
ると， ASC が正常に作動しなくなるお 
それがあります。 

参市販のリミテッドスリップディファレ 
ンシャル （LSD) を装着しないでくだ 
さい。 ASC が正常に作動しなくなるお 
それがあります。 


W ァドバイス 

• ASC が作動すると，車体に振動を感じた 
り，エンジンルーム内より作動音が聞こ 
えたりします。 

これは装置が正常に作動していることを 
示すもので異常ではありません。 

• ABS 警告なが点なしているときは， ASC 
は作動しません。 


トラクシヨンコントロ ール機 

能 


トラクシヨンコント□-ル機能は，滑り 
やすい路面での駆動輪の空転を防止して 
発進しやすくすると共に，旋回加速時の 
適切な駆動力-操驼能力を向上させる機 
能です。 


A ま意 

♦雪道や凍結路を走行するときは，を用 
タイヤを装着して速度は控えめにし， 
車間距離を十分とって運転してくださ 
い。 


r ビリテイコントロ-ル機 


スタビリティコントロール機能は，急激 
なハンドル操作や滑りやすい路面の力一 
ブ に進入したときなどに生じる車両の横 
滑りを，各車輪のブレーキとエンジン出 
力を制御することにより抑制し，車両の 
ま定性を向上させる機能です。 


W ァドバイス 

•つぎのような場合は，エンジンルーム内 
より作動音がすることがあります。また， 
ブレーキペダルにシヨックを感じること 
があります。これは ASC 装置の作動を 
チェックしているためで異常ではありま 
せん。 

.エンジンスイッチまたは電源モードを 
ON にしたとき。 

•エンジンをかけてしばらく走巧したと 
さ 


W アドバイス 

•スタビリティコント□-ル機能は，ま速 
が約1 5km/h■LU 上で作動します。 
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ASC の ON/OFF 作動切り換え 


エンジンスイツチまたは電源モードを 
ON にすると自動的に ASC は ON になりま 
す。 

ASC を OFF にしたいときは ASC OFF ス 
イッチを3秒 LU 上押し続けます。 
スイッチを押し続けると3秒後に磊表示 
なが表示されます。もう一度押すと ON に 
なります。 


_ W ァドバイス_ 

•エンジンをかけると磊表示なが点灯する 
ことがあります。これは，エンジン始動 
時にバッテリーの電圧が一時的に低下し 
たためで，すぐに消'なすれば故障ではあ 
りません。 

•スペアタイヤ装着時は，タイヤのグリッ 
プカが低下するため夏作動表示灯が点滅 
[ しやすくなります。 



A を意 

♦安全のため， ASC OFF スイッチの操作 
は停車しているときに巧ってくださ 
い。 

• 通常走行時は必ず ASC を ON にしてく 
ださい。 


W ァドバイス 

• ASC OFF スイッチではスタビリテ イコ 
ント□-ル機能とトラクシヨンコント 
ロール機能の両方が OFF になります。 


W ァドバイス 

•ぬかるみ，砂おまたは新雪などからの脱 
出時に，アクセルペダルを踏み込んでも 
ASC の働きによリエンジン回転が上がら 
ないことがあります。このよラなときは， 
ASC OFF スイツチで ASC を OFF にする 
と拔け出しやすくなります。 


W ァドバイス 

• ASC を OFF にしたあとも ASC OFF ス 
イッチを押し続けると，誤操作防止機能 
が働いて ASC は ON に戻ります。 


ASC 作動表示/ ASC OFF 表示 



a ASC 作動表示な 
が ASC が作動すると点滅します。 

A ASC OFF 表示な 
が — ASC OFF スイッチで ASC を OFF 
にすると点なします。 


王意 

• 夏作動表示灯が点滅したときは路面が 
滑りやすい状態か，加速しすぎていま 
す。 

アクセルペダルをゆるめて控えめな運 
転をしてください。 
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運転装置 


ASC 警告表示 

J00 715700242 


システムに異常があると夏作動表示灯 
と，§表示'なが点灯します。 

このような場合は，つぎの方法で処置し 
てくださし、。 

1. 安全な場所に車を止め，エンジンを停 
止します。 

2. 再度エンジンをかけ，表示灯が消'える 
か確認します。 

表示が消'えれば異常ありません。消えな 
いときや，たびたび表示するときは，通 
常走行には支障はありませんが，できる 
だけ早く=菱自動車販売会社で点検を受 
けてくださし、。 
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室内装備 


サンバイザー . 6- 

アクセサリーソケット .6- 

. 6 - 

小物入れ . 6- 

カップホルダー .6- 

ボトルホルター . 6- 

コンビニフック . 6- 

アシストグリップ . 6- 

フロアマット . 6- 













室内装備 


サンバイザー 


前面だけでなく，フックから外せば側面 
にも回せます。 



バニ： r イ —二-つ一 

[タイプ別掛鹿 I 

サンバイザーの裏側にあります。 



力ー ドホ ルター_ 

[タィプ别翻茜 I 

サンバイザーの裏側にあります。 


アク七サリーソケッ 


エンジンスイツチまたは電源モードが 
ON または ACC の状態のときに使用でき 
ます。 

フタを開け，プラグタイプの電気製品の 
電源としてご使用ください。 

必ず， 12 V でミ肖費電力が 120 WJ ； l 下の電気 
製品を使用してください。 



W ァドバイス 

•市販の電気製品を使用しないでくださ 
し、。バッテリー上がりやアクセサリーソ 
ケットが損傷する原因となります。 

• アクセサリーソケットを使わないときは 
フタを閉めておいてください。 

プラグタイプ i；t 外のものをソケットに入 
れるとさ女障したり，ショートする可能性 
があります。 

•エンジンがかかっていないときに長い間 
使用すると，バッテリーが上がることが 
あります。 
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室内装備 


室内灯 


ルーム ランプ 



締ァドバイス 

•エンジンがかかっていないときにちい間 
ランプを点なさせておくと，バッテリー 
が上がることがあります。 

車から離れるときは必ずランプが消'えて 
いることを確認してください。 


ルームランプ 



1 ( 巧） 

ドアまたはテールゲートの開閉に 
関係なく点なします。 


2 - (•) 

雜いずれかのドアまたはテール 
ゲートを開けると点な，閉じると 
約15秒後にミ肖‘なします（遅延ミ肖 
む）。ただし，つぎのようなとき 
はすぐに消'なします。 

•エンジンスイッチまたは電源 
モードを ON じしたとさ 
•センタードアロックの機能を 
使って施錠したとき 
•キーレスエントリーまたはキー 
レスオペレーションシステムの 
リモコンスイッチを使って施錠 
したとさ 

•キーレスオペレーションシステ 
ム付き車は，キーレスオペレー 
シ ョン機能を使って施錠したと 
さ 

雜エンジンスイッチが LOCK また 
は ACC にあるとき，または，電 
源モードが OFF または ACC にあ 
るときにドアまたはテールゲー 
卜を開け点なしたままじすると， 
約30分後に自動のにミ肖なしま 
す。 

つぎのようなときは，再び点なし 
ます。 

•エンジンスイッチまたは電源 
モードを ON じしたとさ。 

•キーレスエントリーまたはキー 
レスオペレーションシステムの 
操作をしたとき。 

•すべてのドアおよびテールゲー 
卜を閉じたとき。 


W ァドバイス 

• キーを使ってエンジンをかけている場合 
は，ドアおよび テールゲー トが閉まって 
いるときにエンジンスイッチを LOCK に 
してキーをおくと点灯し，約15砂後に消' 
なします。 

• キー レスオペ レーシヨ ン機能を使ってエ 
ンジンをかけているときは，ドアおよび 
テールゲートが閉まっているときに電源 
モードを OFF にすると点灯し，約15秒後 
じ消'灯します。 

♦遅延消'なまでの時間を調整することがで 
きます。 

詳しくは^菱自動ま販売会社にご相談く 
ださい。 
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W アドバイス 


•自動的に消'なする機能は，ルームランプ 
のスイッチが巧^の位置にあるときは働 
きません。 

また，自動的に消'なする蝶能を働かなく 
することができます。詳しくは^菱自動 
ま販売会社にご相談ください。 


3 -( 0 ) 

ドアまたはテールゲートの開閉に 
関係なく消'なします 


小物入れ 


A を意 

♦強い直身寸日光にさらされると車内が高 
温になるため，ライター■炭酸飲料ち • 
メガネなどを放置しないでください。 
ライターなどの可燃物は自然発火した 
り，炭酸飲料などの宙は破裂するおそ 
れがあります。また，プラスチックレ 
ンズまたはプラスチック素材のメガネ 
は変形，ひび割れをおこすおそれがあ 
ります。 

♦走行中は小物入れのフタを必ず閉めて 
おいてください。万一の場合，フタや 
内部の小物でけがをするおそれがあり 
ます。 


グロー ブボックス 


レバーを引くと開きます。 
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ップホルダー 


么迂意 

•走行■中は，飲み物を出し入れしないで 
ください。思わ妃事がにつながるおそ 
れがあります。 

♦走行中の振動や揺れなどで飲み物がこ 
ぼれることがあります。熱い飲み物の 
場合，やけどをするおそれがあります 
ので注意してください。 


フ□ントシート用 

フロアコン ソー ルにカップホルダーがあ 

ります。 



リヤシート用 

駐車ブレーキの後ろにカップホルダーが 

あります。 



トルホルダー 


ペットボトルなどを入れることができま 
す。 



A ま意 


•走行中は，飲み物を出し入れしないで 
ください。思わぬ事がにつながるおそ 
れがあります。 

•走行中の振動や揺れなどで飲み物がこ 
ぼれることがあります。熱い飲み物の 
場合，やけどをするおそれがあります 
のでま意してください。 


W ァドバイス 

•カップや飲料宙を収納しないでくださ 
い。 

•ペットボトルなどはフタを確実に閉めて 
収納してください。 

•ペットボトルの大きさ，おがによっては 
収納できないことがあります。 
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室内装備 


J00 905000345 


軽い荷物をかけることができます。 



AAA 0 53869 


W アドバイス 


•フックには約 4 kg 1 U 上の荷物をかけない 
でください。フックが破損するおそれが 
あります。 

♦使用しないときはフックを格納しておい 
てくださし、。 



J00 912900391 


座ったときに手で身体を支えるためのグ 
リツプがあります。 


A タイプ 


B タイプ 

'f 口 )、* 

む 

、、こ 二--…'，^ 

V J 

AAA 0 53872 


A を意 

•アシストグリップに手をかけてまり降 
りしないでください。 

アシストグリップが外れて思わめ事ち女 
につながるおそれがあります。 
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室内装備 



をイブ別装楠 I 


お客様のお車には，専用のフロアマット 
が設定されています。 

フロアカーぺットに装着されている固定 
クリップを使用し，つぎの手順で確実に 
固定してください。 


固定のしかた 


1. フロアマットをホのおがに合わせて 
敷きます。 

2. フロアマットの取り付け穴に固定ク 
リップを通し，確実に固定します。 



AAAO 51865 


W アドバイス 


•車種により，フ□アマットのお巧や固定 
クリップの数が異なる場合があります。 
詳しい固定方まはフ□アマットの取扱説 
明書をお読みください。 



♦運転席にフロアマットを敷くときは， 
つぎのことを必ずお守りください。お 
巧りいただかないと，フロアマットが 
ずれて各ペダルと干渉し，思わぬス 
ピー ドが出たりブレーキが効きづらく 
なるなど重大な事故につながるおそれ 
があります。 

•固定クリップを使用し確実に固定す 
る 

.フロアマットを 前後逆さまにしたり， 
裏返して使用しない 
.フロアマッ トでペダルをおおわない 
.フロアマットの上 または下に，別の フ 
ロアマッ トを重ねて敷かない 
.アク七 ルペダルの下に敷かない 
•兰菱自動車純正 フロアマット であつ 
ても，他車種または年式の異なる フロ 
アマッ トを使用しない 



♦運転する前につぎのことを確認してく 

ださい。 

.フロアマッ トがすべての固定ク リッ 
プで正しく固定されていることを定 
期的に確認し，車内の清掃などで フロ 
アマッ トを取り外した後は必ず確認 
する 

.エンジン停止時およびセレクタ ー レ 
バーが©のときに各ペダルをいっぱ 
いに踏み込み，フロアマットと干渉が 
なく運転にま障がないことを確認す 
る 
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エアコン 


かき出し □ .7-2 

マニュアルエアコン .7-4 

才ートエアコン .7-9 

スタートアップヒーター .7-15 

エアコンの上手な使い方 .7-16 

クリーンエアフイルター .7-17 








エアコン 


吹き出し口 


J010001 00772 



風向き調整 


♦ 中央かき出し口 

ノブを動かして調整します。 



♦左右吹き出し口 

1. くぼみ （ A 部）を押すと吹き出し口が 
開きます。閉じるときは，くぼみ （A 
部）の下側を押します。 

2. 風向きは吹き出し口を回して調整し 
ます。 



• P 欠き出し口に飲み物などが入らないよう 
にしてください。エアコンが正常に作動 
しなくなるおそれがあります。 
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エアコン 


吹き出し□の切り換え 


吹き出し口切り換えダイヤルを操作し， 
使用目的に合わせて吹き出し口を切り換 
えます。 

才ートエアコンの場合は， P 义き出し口切 
り換えスイツチまたはデフロスタース 
イッチを押して吹き出し口を切り換えま 
す。 

一「吹き出し口切り換えスイッチ」 P . 7-13 
一「デフロスタースイッチ」 P . 7-13 



W アドバイス 

■かき出し口切り換えダイヤルを；/•と 
なの 間にすると上半身へをく，*ンと 
*パの間または*パと 與の 間にすると足 
元へをく，*男と夕がの間にするとウイン 
ドウガラスへをくさ風されます。 



>• 

み 

V 

與 


上半身に送風したいとき 
上半身と足元にを風したいとき 

足元にを風したいとき 

足元とウインドウガラスに送風 
したいとき 

ウインドウガラスにを風 
したいとき 


A ま意 


• *異•と硕?の間で使用するときは，窓の 
曇りを防止するため内外気切り換えレ 
パーを外気導入にしてください。 

^「内外気切り換えレバー」 P . 7-5 
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エアコン 



J01000 日004泌 


エンジンスイッチが ON のときに使用できます。 



1- 温度調整レバーー P. 7-5 

n 2 -内外気切り換えレバー ー P. 7-5 

3 -吹き出し口切り換えダイヤルー P. 7-3 

4 -リヤウインドウデフ ォッ ガースイッチー P . 4-22 

5 -エアコンスイツチー P . 7-6 

6 -風量調整ダイヤルー P . 7-5 
•スイッチの使い方 P . 7-5 
参目的に合った使い方 
•暖房したいときは P . 7-6 
•冷房したいときは P . 7-7 
•頭寒足熱にしたいときは P . 7-7 
•ウインドウガラスの曇り，霜を取りたいときは P . 7-7 
•暖房と量り止めを同時にしたいときは P . 7-8 
•換気したいときは P . 7-8 

•排気ガス，ほこりなどを車室内に入れたくないときは P . 7-8 
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エアコン 


スイッチの使い方 


♦風量調整ダイヤル 

J01000 700257 

風量を強くするときはちへ，弱くすると 
きは左へ回します。 



♦温度調整レバー 

J01000 900321 

送風温度を上げるときはちへ，下げると 
きは左へ動かします。 


下げる 


上げる 



AAA 0 54026 


W アドバイス 


Iエンジン;令ち P 水の温度がほいときに温度I 
調整 レバーを 動かしてもさ風温度は変わ1 
りません。（除く，スタートアップヒー1 
ター付きま） 


♦巧外気切り換えレバー 


外気導入（外気を車内に入れる）と内気 
循垣（外気をしゃ断する）の切り換えが 
できます。 



通常走わ時 

早く冷房したいときや外気がミちれ 
ているとき 



A ま意 

♦窓の曇りを防止するため通常は外気導 
入で使用してください。 

長時間内気循環にしておくとウインド 
ウガラスが曇りやすくなるため，とき 
どき外気導入に切り換えて換気してく 
ださい。 


W アドバイス 

•早く冷暖房したいときは，内気循環にす 
ると劾果的です。 


7-5 



















































エアコン 


♦エアコンスイッチ 


スイッチを巧すとエアコン（冷房•除湿 
機能）が作動し，スイッチ内の作動表示 
打が点なします。もう一度押すとェアコ 
ンは停止します。 



A を意 

雜 CVT 車は，エアコン作動中はエンジン 
回転数が高くなリクリープ現象が強く 
なりますので，停ま中はしっかりとブ 
レーキ ペダルを踏んでください。 

一「クリープ現象」 P . 5-30 


目的に合った使いち 


各ダイヤル，レバー，スイッチを図のよ 
うに設定します。 

♦暖房したいときは 



AAA 0 54055 


W アドバイス 


• P 欠き出し口切り換えダイヤルが*パのと 
き，ウインドウガラスにも少し送風され 
ますが，これはウインドウガラスの曇り 
を防止するためのものです。 

•急速暖房したいときは，風量調整ダイヤ 
ルを「3」の位置，温度を最高に設定しま 
す。 
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エアコン 


♦ 冷房したいときは 



么迂意 

♦早くをちしたいとき内気循環にしま 
す。ただし，長時間内気循環にしてお 
くとウインドウガラスが曇りやすくな 
るため，ときどき外気導入に切り換え 
て換気してください。 


♦巧ぎ足熱にしたいときは 






曇り，霜を早く取りたいときは風量を最 
大に，温度を最高に設定して，エアコン 
を使用してください。 


么迂意 

♦*爲•と而^の間で使用するときは，窓の 
曇りを防止するため内外気切り換えレ 
バーを外気導入にしてください。 

♦安全のため，ウインドウガラスの曇り 
や霜は早めに取り除いて視界確保に努 
めてくださし、。 

• 雨7位置でエアコンを使用していると 
きは設定温度を最低温度付近にしない 
でください。ウインドウガラスの外側 
に露が付き，視界を妨げることがあり 
ます。 


W アドバイス 

•サイドウインドウガラスの曇りを早く取 
りたいときは，左右の吹き出し口をサイ i 
ドウインドウガラスに向けてください。 























































エアコン 


♦階養り止めを同時にした♦換気したいときは 


J0100 2300329 



W アドバイス 

•ェアコ ンを使用すると隙湿効果がありま 
す。 




AAA 0 54097 


♦排気ガス，ほこりなどを車室 
内に入れたくないときは 

J0100 9600060 

トンネルやお滞など外気が巧れていると 
きは内外気切り換えレバーを内気循環に 
します。 

一 「内外気切り換えレバー」 P . 7-5 
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エアコン 



エンジンスイッチまたは電源モードが ON のが態のときに使用できます。 
各スイツチを押すと音が鳴ります。 



1- ミ互度調整スイッチー P . 7-10 

2- エアコンスイッチー P . 7-12 

3- 吹き出し口切り換えスイッチー P . 7-13 

4- 内外気切り換えスイッチー P . 7-11 

5- 風量調整スイッチー P . 7-10 

6- デフロスタースイッチー P . 7-13 

7- AUTO スイッチー R 7-12 

8- リヤウインドウデフォッガースイッチー P . 4-22 

9- OFF スイッチー P . 7-12 

10- 設定温度表示ロー P . 7-10 

11- 吹き出し口表示な 

12- 内外気切り換え表示な 

13- エアコン作動表示な 

14- AUTO 作動表示な 

15- 風量表示な 
♦スイッチの使い方 P . 7-10 

雜通常の使い方（自動で使ラとき） P . 7-13 
参手動で使ラとき 
•急速暖房したいときは P . 7-14 

•ウインドウガラスの量り，霜を取りたいときは P . 7-14 
•排気ガス，ほこりなどを車室内に入れたくないときは P . 7-15 
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エアコン 


スイツチの使い方 

J0100 2500174 


♦ 風量調整スイッチ 

J0100 2800438 

風量を強くするときはスイッチの上 
▲側を，弱くするときは下 y 側を押し 
ます。 

選択した風量は風量表示なに表示されま 
す。 



♦温度調整スイッチ 

J0100 3000541 

を風温度を上げるときはスイッチの上 
▲側を，下げるときは下▼側を巧しま 
す。 

還択した温度は設定温度表示なに表示さ 
れます。 



W ァドバィス 

•設定温度表示なの値は，マルチインフォ 
メー ションディスプレイの温度単位に連 
動して切り換わります。^「外気温表示： 
表示単位を変更するときは」 P.4-7 
•エンジン冷却水の温度が低いときに温度 
調整スイッチを押しても送風温度は変わ 
りません。（隙く，スタートアップヒー 
夕一付き車） 

•温度を最高または最低に設定すると，内 
外気および エアコンが つぎの通り自動的 
に切り換わります。 

自動的に切り換わった後に手動操作した 
場合は，操作した機能が優先されます。 
•急速暖房（最高温度に設定） 

外気導入， エアコン 停止 
•急速冷房（最低温度に設定） 

内気循環，エアコン作動 
工場出荷時は上記のよラに設定されてい 
ます。内外気切り換え/エアコンスイッ 
チのカスタマイズ（磯能の設定変更）し 
たときや，操作条件によっては外気およ 
びエアコンの自動切り換えを，お好みに 
あわせて変更することができます。 

詳しくは^菱自動ま販売会社にご相談く 
ださい。 

一 「エアコンスイッチ」 P. 7-12 
^「内外気切り換え スイッチ」 P. 7-11 
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エアコン 


♦巧外気切り換えスイッチ 

J0100 3400428 

スイッチを押すと外気導入（外気を車内 
に入れる）と内気循環（外気をしゃ断す 
る）の切り換えができます。 

選択した状態（内気循環または外気導入） 
は，内外気切り換え表示灯に表示されま 
す。 



AAA 0 54127 


A ま意 

♦窓の曇りを防止するため通常は外気導 
入で使用してください。 

長時間内気循環にしておくとウインド 
ウガラスが曇りやすくなるため，とき 
どき外気導入に切り換えて換気してく 
ださい。 


W ァドバイス 

■早く;令暖房したいときは，内気循環にす 
ろとホカま的です 

■手動操作を， AUTO スイッチを押すと，内 
外気切り換えスイッチも自動お御されま 
す。 


巧外気切り換えのカスタマイズ（機能の設定 
を更） 

つぎの機能をお巧みにあわせて変更する 
ことができます。 

•内外気自動制御許可： 

AUTO スイッチを巧すと，内外気切り 
換えスイッチも自動制御されます。 
•内外気自動制御拒否： 

AUTO スイッチを巧しても内外気切り 
換えスイッチは自動制御されません。 
• 設定変更方法 

内外気切り換えスイッチを約10秒 U 
上巧し続けます。 

-許可から拒否へ変更した場合 
音が"ピピピッ"と鳴り，表示打が3回 
点滅します。 

-拒否から許可へ変更した場合 
音が"ピピッ"と鳴り，表示灯が3回点 
威します。 


W ァドバイス 

•工場出荷時は「内外気自動制御許可」に 
設定されています。 

•デフ□スタースイツチを押しているとき 
は，窓の曇りを防止するため，「内外気自 
動制御拒否」に設定していても自動的に 
外気導入に切り換わります。 
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エアコン 


♦ AUTO スイッチ 

J0100 2600032 

スイッチを押すと作動表示なが点なし, 
吹き出し □, 風量調整，内外気切り換え, 
温度調整およびェアコンの ON / OFF を自 
動調整します。 



♦エアコンスイッチ 

J0100 3500605 

スイッチを押すとエアコン（冷房•除湿 
機能）が作動し，作動表示なが点なしま 
す。もう一度押すとエアコンは停止しま 
す。 



A を意 

♦ CVT 車は，エアコン作動中はエンジン 
回転数が高くなリクリープ現象が強く 
なりますので，停ま中はしっかりとブ 
レーキペダルを踏んでください。 

一「クリープ現を」 P. 5-30 


遍)ンスイ’ソチのカスタマイズ(離の-鼓 


つぎの機能をお好みにあわせて変更する 
ことができます。 

雜エアコン 自動制御許可： 

AUTO スイッチを押した場合や温度調 
整スイッチで最低温度にした場合，エ 
アコン スイッチの自動制御をします。 
雜エアコン 自動制御拒否： 

エアコンスイッチを操作しない限り， 
エアコンスイッチの自動制御をしま 
せん。 

雜設定変更方法 

エアコン スイッチを約10秒]; I 上押し 
続けます。 

•許可から拒否へ変更した場合 
音が"ピピピッ"と鳴り，表示打が3回 
点滅します。 

•拒否から許可へ変更した場合 
音が"ピピッ"と鳴り，表示‘なが3回点 
滅します。 


W アドバイス 

•工場出荷時は「エアコン自動制御許可」に 
設定されています。 

•デフ□スタースイツチを押しているとき 
は，窓の曇りを防止するため，「エアコン 
自動制御拒否」に設定していてもエアコ 
ンは自動的に作動します。 


♦ OFF スイッチ 

エアコンシステムを停止します。 
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エアコン 


♦かき出し口切り換えスイッチ 

J0100 3300023 

スイッチを巧すごとに吹き出し□を 
ツー か 一 一一' U •一 み•の順に切り換え 
ます。選択した吹き出し口は吹き出し口 
表示なに表示されます。 

一「吹き出し口の切り換え」 P . 7-3 



AAA 0 54172 


♦デフ□スタースイツチ 


スイツチを押すと吹き出し口が'*パに切 
り換わり，スイツチ巧の作動表示灯が点 
なします。選択した吹き出し口は吹き出 
し口表不灯(こ表不されます。 

^「吹き出し□の切り換え 」 R 7-3 



W ァドバイス 

•デフ□スタースイッチを押すと，エ アコ 
ンが自動的に作動し、内外気切り換えは 
外気導入に切り換わります。 

一「ウインドウガラスの曇り，霜を取り 
たいときは」 P. 7-14 


I)常の使し、方（自動で使うと 


かき出し口，風量エアコンの ON/OFF 
および，内外気の切り换えを自動的に調 
整します。 



1. AUTO スイツチを巧します。 

2. 温度調整スイツチで希望;互度を設定 
します。設定温度を18~32の間で調整 
できます。 

3. 停止するときは OFF スイッチを押し 
ます。 


W ァドバイス 

• 25 を基準に，お好みの温度に調整してく 
ださい。 

• AUTO 作動中にスイッチを操作すると操 
作した機能が優先されます。操作した機 
能甘外は自動制御されます。 

•室温センサーをふさいだりしないでくだ 
さい。 
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エアコン 


手動で使うとき 


お好みに合わせてスイツチを操作してく 
ださい。 AUTO 作動中でも，操作した機 
能が優先されます。 

操作した機能な外は自動制御されます。 
停止するときは OFF スイッチを巧しま 
す。 

♦急ま暖房したいときは 



1. 吹き出し口切り換えスイツチを押し 
て•パにします。 

2. 温度調整スイツチで設定温度表示な 
を 32.0 に設定します。 

3. 内外気切り換えスイツチを押して外 
気導入じします。 

4. 風量調整スイツチで風量表示なを図 
の位置に設定します。 


♦話な舞がん® 



1. デフロスタースイッチを巧します。 
エアコンが自動のに作動し，内外気切 
り換えは外気導入に切り換わります。 

2. 温度調整スイッチで温度をお好みに 
設定します。 

3. 風量調整スイツチで風量をお好みに 
設定します。 


A を意 

♦安全のため，ウインドウガラスの曇り 
や霜は早めに取り除いて視界確保に巧 
めてくださし、。 

♦吹き出し口切り換えスイツチを1パに 
してもウインドウガラスの曇り，霜を 
取ることができますが，自動的に エア 
コンは 作動しません。また，外気導入 
にも切り敕わりません。 エアコンの 作 
動および外気導入への切り換えは，エ 
アコン スイッチおよび内外気切り換え 
スイッチを操作してください。 

♦デフロスタースイッチを押したときは 
設定温度を最低温度付近にしないでく 
ださい。ウインドウガラスの外側に露 
が付き，視界を妨げることがあります。 


_麟ァドバイス_ 

•曇り，霜を早く取りたいときは風量を最 
大に，温度を最高に設定します。 

•サイドウインドウガラスの曇りを早く取 
りたいときは，左右の吹き出し口をサイ 
ドウインドウガラスに向けてください。 
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エアコン 


♦排気ガス，ほこりなどを車室 
巧に入れたくないときは 

J0100 4300033 

トンネルやお滞など外気が巧れていると 
きは内外気切り换えスイッチを押して内 
気循语じします。 

一「内外気切り換えスイッチ」 P. 7-11 


スタートアップヒーター 


[タイプ別装楠 I J0101D9。 0050 

エンジン冷却水の温度が低いとき，暖房 
性能を向上させるための電気式ヒーター 
です。 


自動で使うとき（オートエア 
コンのみ）_ 

AUTO スイッチを押し，ミ品度調整スイッ 
チでお好みの温度に設定してください。 
エンジン冷去 P 水とま室内の;互度から判断 
して自動で作動，停止を行います。 


手動で使うとき 


♦才ートエアコン 




1. 吹き出し口切り換えスイッチを押し 
て吹き出し口をお好みに設定します。 

2. 温度調整スイッチで設定;互度表示な 
を 32.0 に設定します。 

3. 風量調整スイツチで風量をお好み(こ 
設定します。 
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エアコン 


♦ マニュアルエアコン 



1.吹き出し口切り換えダイヤルで吹き 



出し□をお好みに設定します。 

2. 温度調整レバーを右端に設定します。 

3. 風量調整ダイヤルで風量をお好みに 
設定します。 


W アドバイス 

•エンジン冷却水の温度が十分に上昇する 
と，自動で停止します。 


エアコンの上手な使い方 


J0100 9400749 


長時間炎天下に駐車したとき 
は 


車室内の温度は大変高くなります。 
このようなときはドアガラスを開けて車 
室内の熟気を車外に追い出してからエア 
コンを作動させてください。 


;令やしすぎにま意 

長時間;令風を直接身体に当てないでくだ 
さい。冷やしすぎは身体によくありませ 
んので，少し涼しいと感じる;品度に調整 
してくださし、。 


冷媒ガス量の点検を忘れずに 


冷なガスが不足すると冷房，除湿効まが 
悪くなります。暑い季節になる前に=菱 
自動ま販売会社で冷媒ガス量の点検を受 
けてくださし、。 


A を意 

♦エアコンの;令媒ガスを充填する場合 
は，エンジンフード（ボンネット）内 
に化付のエアコン;令媒ラベルに記載さ 
れている冷媒量をお守りください。規 
を量を超えて充填した場合，エアコン 
コンプレッサがか障し，エンジン停止 
や始動不能になるおそれがあります。 


W アドバイス 


•エアコン冷媒は，オゾン層を破壊させな 
い代替フ□ンガス HFC-134a (R134a) を 
使用していますが，この代替フ□ンガス 
にも地球を温暖化させる働きがありま 
す。エアコンの効きが悪い場合は=菱自 
動車販売会社でガス漏れの点検を巧い， 
ガスの大気放出を防止してください。 
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エアコン 



花粉やほこり，粉じんなどを取り除く 
フィルターを内蔵しています。フィル 
夕一に花粉やほこりなどがか着すると効 
まがほ下しますので，フィルターは定期 
的に交換してください。 

一「クリーンエアフィルターの交換のし 
かた」 P . 9-7 


W ァドバイス 

•フィルターの交換時期については別冊の 
「メンテナンスノート」をお読みくださ 
い。 
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才ーデイオ 


アンテナ 
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才ーデイオ 


アンテナ 


ラジオを聞くときは，アンテナをいっぱ 
いまで起こしてからお聞きください。 



巧りかし方，巧り付け方 

取り外すときはポールを反時計回りにま 
わします。 



取り付けるときは時計回りにまわして 
ポールをベース部にねじ込み，しっかり 
と取り付けてください。 


W ァドバイス 

•可ぎのようなときは，アンテナを損傷す 

るおそれがあるため必ずアンテナを取り 
外してください。 

•自動洗車機を使用するとき 
•ボデ ーカ バーをかけるとき 
•立体駐車場など天井の低い巧へ入るとき 
は，アンテナが当たらないように倒して 
ください。 
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簡単な整備 • 車のお手入れ 


簡単な整備 

日常点検 .9-2 

エンジンフード（ボンネット） .9-3 

エンジンオイルの補給 .9-4 

ウォッシャー液の点検•補給 .9-5 

バッテリー液の点検•補充 .9-5 

タイヤメンテナンス .9-6 

クリーンエアフィルターの交換のしかた .9-7 

まのお手入れ 

内装品のお手入れ .9-8 

外装品のお手入れ .9-9 

環境保護のために守っていただきたいこと .9-11 












簡単な整備•車のお手入れ 



日常点検 


日常点検整備は，お客様の責任において実施していただくことが法律で義務付けられ 
ています。事がやが障をホがに防ぐため必ず実施してください。 

雜日常点検整備は，長距離を走行するときや，沈ま，給油時などにお客様自身で行う 
点検整備です。 

詳細については，別冊の「メンテナンスノート」に記載していますので併せてお読 
みください。 

雜つぎのよラな点に気付いたら，兰菱自動車販売会社で点検を受けてください。 
•いつもと違う音や臭いやお動がするとき 
•ブレーキ液が不足しているとき 
-地面に油の漏れたあとが残っているとき 


A 警告 
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簡単な整備•車のお手入れ 


がジンフ-ド（ボンネッ 


4.支持棒を エンジンフー ドの穴に差し 
込み エンジンフードを 確実に固定し 
ます。 


開けるとぎは 


1.ワイ パーアーム が立っているときは 
ワイ パーアーム を倒します。 


W ァドバイス 

• ワイ パーアームが 立った巧態でエンジン 
フードを開けるとエンジンフードに傷が 
つくおそれがあります。 



2.計器盤右下にあるレバーを引くとエ 
ンジンフードが少し浮き上がります。 



3 .エンジンフー ドのすき間に手を入れ， 
前端中央部のレバーを左へ押しなが 
ら エンジンフー ドを持ち上げます。 



A を意 

♦風の強いときにエンジンフードを開け 
ていると，風にあおられて支持棒が外 
れることがあります。特に風の強いと 
きはご注意ください。 

• 支持棒は必ず所定の巧に差し込んでく 
ださい。所定] U 外の箇所に掛けると支 
持棒が外れ，思わぬ事故につながるお 
それがあります。 


閉めるときは 

1.エンジンフードを支えながら支持棒 
を穴から外してクリップに固定しま 
す。 
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簡単な整備•車のお手入れ 


2.エンジンフードを少し持ち上げた位 
置（約 20 cm ) から離します。 


A ま意 

♦手や物をはさまないようにを意してく 
ださい。 


3.エンジンフードが完全に閉じている 
ことを確認します。 


A ま意 

♦走行前に必ずエンジンフードが確実に 
閉じていることを確認してください。 
完全に閑じていないまま走巧するとエ 
ンジンフードが開くおそれがありま 
す。 


W ァドバイス 

•エンジンフードを手で強く押しつけない 
でください。力のかけぐあいや場所に 
よっては，万一の場合，ま体がへこむお 
テれがあります。 


じンジンオイルの補給 


エンジンオイルが不足するとエンジンの 
不調や破損じつながるおそれがありま 
す。 

エンジンオイル量を点検しオイルが不足 
している場合は，兰菱自動車純正エンジ 
ンオイルまたはオイルちじ ILSAC 認証 
マークの入ったエンジンオイルをネ甫給し 
てください。なお，エンジンオイルの点 
検，ネ甫給方法，交換時期についての詳細 
は別冊の「メンテナンスノ ート」をお読 
みください。 

一「エンジンオイルま乂キヤップ， 
エンジンオイルレベルゲージ 」 R 9-2 
一「オイル類の量と種類」 P .12-3 



W アドバイス 


•エンジンオイルは通常走行でも，走行巧 
況に応じて消'耗します。 

オイル量を点檢しオイルが不足している 
場合は，補給してください。 
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簡単な整備•車のお手入れ 



一液の点検•捕 


J01 200200687 


タンク内の液面の位置で液量を点検しま 
す。 


フ□ント-リヤ共用 



バッテリー液の点検 • 補充 


J01 202200098 


バッテリー液を点検し，液が不足してい 
る場合は補給してください。 


W ァドバイス 

• 点檢および補給方法については別冊の 
「^<ンテナンスノート」をお読みくださ 
い。 


ウォッシャー液が不足している場合は， 
兰菱自動車純正ウォッシャー液を気温(こ 
適した濃度で補給してください。 


使用化域- 
季節 

希釈割合 

凍結温度 

通常 

原液1(こ 
水2 

-10 で程度 

寒冷地の 

冬期 

原液1(こ 
水1 

-20 で程度 

極寒冷地の 
冬期 

原液のまま 

-50 で程度 

A ミ主意 


♦を期は，ウォッシャー液を薄めすぎる 
と液がウインドウガラスに凍りついて 
しまうことがあります。 
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簡単な整備•車のお手入れ 


タイヤメンテナンス 


J01 202100198 


タイヤ□— テーシヨ ン 


タイヤの摩耗を巧一にして寿命を延ばす 
ため，タイヤローテーシヨンを5,000 km 
走行ごとに巧ってください。 




A を意 

♦タイヤに回転ち向を示す矢印が付いて 
いるときは，4輪で前後ローテーション 
を巧ってください。 

タイヤを取り付けるときは車両前進時 
の回転ち向と矢印の向きが同じになる 
ように取り付けてください。矢印の向 
きが異なるとタイヤの性能が十分にま 
かされません。 



♦ 種類の異なつたタイヤを混ぜて使用す 
ることは，安全走行に悪影響をおよぼ 
しますので避けてください。 
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簡単な整備•車のお手入れ 


タイヤの摩耗 

J01 202500134 

ウェアインジケーター(溝の深さ 1.6 mm 


クリーンエアフイルターの 
交換のしかた 


U 下）が現れたら，スリップしやすくな 
りを険ですのでタイヤを交換してくださ 
し、。 



W ァドバイス 

•ウ エア インジケーターのマークや位置 
は，タイヤメーカーによって異なります。 


タイヤ空気圧の点検-調整 


タイヤの空気圧は定期的に点檢し，必ず 
規定の空気圧に調整してください。 

^「タイヤの空気圧」 P .12-7 


1.グロー ブボックスを開けます。 



2 .グローブボックスの側面を押しなが 
ら，左右のツメを外し，グ□ーブボッ 
クスを下げます。 




•タイヤの空気圧が不足したまま走行す 
ると，タイヤが偏摩耗したり，車のを 
定性や操縦性を確保できなくなるおそ 
れがあります。また，バースト（破裂） 
するなど重大な事故につながるおそれ 
があります。 


W ァドバイス 

•点検方法は別冊の「メンテナンスノート」 
をご覧ください。 

•規定の空気圧は運転席ドアを開けたボ 
デー測のラベルにも表示しています。 

































簡単な整備•車のお手入れ 


3.グローブボックスの奥にクリーンェ 
アフィルターがあります。 



4.カバー左右にあるツメを外して，力 
パーを外します。 



5.クリーンエアフィルターを取り出し 
て新品と交換します。 



6.元に戻すときは，取り外したときと逆 
の手順で取り付けます。 


内装品のお手入れ 


1. 電気掃除機などでほこりを取り除き 
ます。 

2. ガーゼなどの柔らかい巧に，中’性洗剤 
を薄めた水溶液を含ませて，軽くふき 
取ります。 

3. 真水じひたした柔らかい布を固くし 
ぼって，な剤をきれいじふき取りま 
す。 

4. 水分をよくふき取り，風通しのよい日 
陰で乾燥させます。 


A を意 

♦シリコンやワックスを含むクリーナー 
や保護剤を使用しないでください。 
インストルメントパネルなどに使用す 
ると使用箇所がウインドウガラスに映 
り込み，視界のう方げになるおそれがあ 
ります。 

また，各種スイッチなどに付着すると 
電装品のが障につながるおそれがあり 
ます。 

♦シートの下など，見えにくい場巧や狭 
い場所のお手入れをするときは，手袋 
などを使用して，手にけがをしないよ 
ラ注意してください。 


W アドバイス 


•ベンジン，ガソリンなどの有機落剤や酸 
またはアルカリ性の落剤は使用しないで 
ください。変色やしみ，割れの原因にな 
ります。 

また，各種クリーナー類にはこれらの成 
分が含まれているおそれがありますので 
よく確認のうえ使用してください。 
•ブラシ，合成繊維類，固い布は使用しな 
いでください。センターパネルなどに使 
用すると表面を傷つけるおそれがありま 
す。 

•液体ち香剤は，こぼれないよう容器を確 
実に固定してください。 

また，インストルメントパネルの上やラ 
ンプ類，メーターの近くには置かないで 
ください。 

含まれる成分によって樹脂部品や布材の 
変色，ひび割れをおこすおそれがありま 
す。 
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簡単な整備•車のお手入れ 


W ァドバイス 


か装品のお手入れ 

•ガラスの内側を清掃するときは，電熱線 
を傷つけないよう電熱線に沿って柔らか 
い布でふいてください。 

J01 200701269 


走行後のお手入れ 


お車を美しく保つために，走行後は塗装 
面に付着したほこりを毛ばたきなどでは 
らい落としてください。 

つぎのような巧れは，そのままにしてお 
きますと，腐食，変色，しみになるおそ 
れがありますので，できるだけ早く洗車 
してくださし、。 

• ミ毎水や道路凍結防止剤など 
•工場のばい煙，油煙，粉じん，鉄粉， 
化学物質（酸，アルカリ，コールター 
ルなど）など 

•鳥のふん，虫の死がい，樹液，花粉など 


A 注意 

♦下まわりやホイールを洗うときは，厚 
手のゴム手袋などを使用して，手にけ 
がをしないようま意してください。 


洗車のしかた 


1. 水をかけながら，車体の下まわりを洗 
います。 

2. ま体上部から水をかけながら，スポン 
ジなどでちれを洗い落とします。 

3. 水洗いで落ちにくい巧れには，中性洗 
剤を使用してください。 

その後は，中’ I ま洗剤を水で完全に洗い 
落とします。 

4. 柔らかい布またはセーム皮で，塗装面 
にはん点が残らないよラ水分をふき 
取ります。 
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簡単な整備•車のお手入れ 


么注意 ワックスを使ったお手入れ 


♦エンジンルーム内には水をかけないで 
くださし、。車体の下まわりを洗車する 
ときも，エンジンルーム内に水が入ら 
ないよラにしてください。 

エンジン始動不良などの原因になりま 
す。 

♦洗車後は，低速で走行しながら数回ブ 
レーキペダルを軽く踏み，ブレーキを 
乾かしてください。 

ぬれたままにしておくとブレーキの効 
きが悪くなったり，凍結やさびによっ 
てブレーキが固着し，走行できなくな 
ることがあります。 


月(こ1〜2回または，水をはじかなくなっ 
たときにかけます。 

ワックスがけは，洗車後や塗装面が体温 
iU 下のとき(こ直射日光を避けて行ってく 
ださい。 

ワックスのかけ方はワックスの説明書に 
したがってください。 

W ァドバイス 

• =菱自動ま純正ワックスの使用をおすす 
めします。 


W アドバイス 


• 自動洗車機を使用すると塗装面にブラシ 
の傷がつき，塗装の光ミ尺が失われたり，劣 
化を早めるおそれがあります。 

• 洗浄機（コイン洗車機など）は磯種によっ 
て高温，高圧のものがあります。 

車体樹脂部品の熱変お，破損，接着式マー 
ク類のはがれ，室内への水侵入などのお 
それがありますので，つぎのことをお守 
りください。 

.洗車ノズルと車体との距離を十分離す。 
(約 70cm lU 上） 

-ドアガラス回りを洗うときは，洗車ノズ 
ルをガラス面に垂直に向け，洗車ノズル 
とガラスとの距離を十か離す。（約 70cm 
■LU 上） 

♦自動洗車機を使用するときは，部品が破 
損したり，車両を傷つけるおそれがあり 
ますので，ドアミラーを格納し，アンテ 
ナを取り外してください。 

リヤスポイラー付きまは，使用する前に 
必ず係員にご相談ください。係員のいな 
いコイン洗車機などは，操作要領にした 
がって洗ましてください。 


ウインドウガラスのお手入れ 

J01 203000211 

ワイパーのふきが悪くなったときは，ウ 
インドウガラス洗;争剤（ガラスクリー 
ナー等） で清掃してください。 

W ァドバイス 

• =菱自動車純正ウインドウガラス洗浄剤 
の使用をおすすめします。 

•ガラスの内側を清掃するときは，電熱線 
を傷つけないよう電熱線に沿つて柔らか 
い布でふいてください。 


ワイ パーのお 手入れ 

J01 201100090 

ワイパーゴムに異物が付着していたり， 
摩耗しているとふきが悪くなりますの 
で，つぎのように処置してください。 
•異物が付着しているときは，水を含ま 


せた柔らかい布でワイパーゴムを清 
掃してください。 

•ワイパーゴムが摩耗しているときは， 


早めにワイパーゴムを交換してくだ 
さし、。 
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簡単な舊備•車のお手入れ 


W アドバイス 


•ワイパーゴムの交換については，別冊の 
「メンテナンスノート」をお読みくださ 
い。 


體 ff 龍 


樹脂部品のお手入れ 廃棄物を処理するときは 

J01 201500209 J01 204300019 


スポンジまたはセーム巧で清掃します。 
黒色や灰色を統で表面がざらざらしてい 
る部分（バンパーやモールディングなど） 
およびランプ類にワックスが付着すると 
白くなることがあります。 

ワックスが付着したときは，温水を用い 
柔らかい布またはセーム巧などできれい 
にふき取ってください。 


•環境保護のためにつぎのことをお守 
りくださし、。 

•使用済みのバッテリーやタイヤは， 
新品を購入した販売店に処分を依頼 
してくださし、。 

•エンジンオイルや冷が水を交換する 
場合は，兰菱自動車販売会社にご相 
談ください。 


W ァドバイス 

•たねしなどの硬いものは，表面を傷つけ 
るおそれがありますので使用しないでく 
ださい。 

•ガソリン，軽油，ブレーキ液，エンジン 
オイル，グリース，塗装用シンナー，硫 
酸（バッテリー液）を付着させると，変 
色，しみ，ひび割れの原因になりますの 
で，絶巧に避けてください。 

万一，付着したときは，すみやかに中性 
洗剤の水落液を用い柔らかい布または 
セームをなどでふき巧った後，多量の水 
で洗い流してください。 


9-11 








MEMO 























寒冷時の取り扱い 


を巧前の点検と準備 . 10-2 

運転をする前に . 10-2 

雪道，;ま結路の走行 . 10-3 

き;令地での駐車 . 10-4 

タイヤチェーン . 10-4 



10-1 







寒冷時の取り扱し'^ 


冬期前の点検と準備 


エンジンオイル_ I 

エンジンオイルは外気温に庙じた粘度の 
ものに交換します。 

一「オイル類の量と種類」 P .12-3 


冷ミ P 水 

冷ま！]水がず結するとエンジンを損傷しま 
す。不凍液（=菱自動ま純正品）の濃度 
を50%にします。 


運転をする前に 


ウインドウガラスの雪や霜を 
落とす 

ウインドウガラスの雪や霜を落として視 
界を確保してください。 

^「ウインドウガラスの曇り，霜をとり 

たいときは 」 R 7-7, 7-14 

また，ワイパーブレードがウインドウガ 

ラスにまりついていないかも確認してく 

ださい。 


ウオツンヤ—液_ 

ウォッシャー液（=菱自動車純正品）の 
濃度を50% ]；( 上にします。 

一「ウォッシャー液の点検-捕給」 P . 9-5 


ノ、ツフ^リー _ 

E 液量，比重の確認をし，必要に応じて液 
の補給や補充電します。詳しくは，「メン 
テナンスノート」をお読みください。 


W アドバイス 


• 冬期はワイパーブレードが凍結しフ□ン 
トガラスに張り付くことがあります。そ 
の場合はヒーターでフロントガラスを暖 
めてください。 

一「ウインドウガラスの曇り，霜を取り 
たいときは」 P . 7-7, 7-14 
フロントガラスに張り付いたまま動かす 
とワイパーブレードを傷めたり，ワイ 
パーモーターが障の原因となります。 


足まわりの確認 


タイヤチ X - ン，またはを用 
タイヤの準備 

タイヤチェーンは必ず=菱自動ま純正品 
をご使用ください。またタイヤに合った 
サイズのものを使用してください。 

一「タイヤチェーン」 P .10-4 
を用タイヤに取り替えるときは，4輪とも 
交換します。 

一「タイヤ交換のしかた」 P .11-23 


足まわりに付着した氷塊を取り除いてく 
ださい。走行中に部品を損傷したり，ハ 
ンドルの切れが悪くなるおそれがありま 
す。 


A ま意 

♦足まわりにはブレーキ関連部品が集 
まっています。部品や配線などを損傷 
させないように注意して氷塊を取り除 
いてください。 


ワイ パー 


寒冷地用ワイパーに交換するときは，必 
ず S 菱自動ま純正品をご使用ください。 
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寒冷時の取り扱い 


ドアの凍結 

ドアが凍結したとき(こ無理に開けようと 
するとドアまわりのゴムがはがれたり， 
き裂が入るおそれがあります。お湯をか 
けて氷を落かしてください。その後すみ 
やかに水分を十分ふき取ってください。 


W ァドバイス 

•キー巧部にはお湯をかけないでくださ 
い。ま結すると，キーが差し込めなくな 
ります。 


まに乗る前に 

ペダルのすべりや，ウインドウガラスの 
量りを防止するため，靴についた雪はよ 
く落としてからまましてください。 


ペダル，ハンドル，ブレーキ 
の効きの確認 _ 

雜ペダルやハンドルの動きは円滑かど 
うか確認してください。 

•ブレーキ装置に付着した雪やかがま 
結し，ブレーキの効きが悪くなること 
があります。 

走り始めの極ほま時にブレーキぺダ 
ルを踏んで，効き具合を確認してくだ 
さし、。 


雪道，ま結路の走行 


暖機運転について 

長すぎる暖機運転は，燃料のおな使いに 
つながります。堤境保護のためにも暖機 
運転は1分程度を目まとして最小限にと 
どめてください。 


雪道や凍結した道路はスリッ 
プにミ主意 

•速度はひかえめじしてください。 

雜橋の上，日陰，水たまり，トンネルの 
出入口付近などは路面がま結しやす 
いので，ま意してください。 


車間距離は十分に 

雪道，ま結路は滑りやすいため，ブレー 
キの効きが悪くなります。走行中はま間 
距離を十分にとってください。 


ブレーキの 効き具合を確認 

雪道走行時にブレーキ装置に着氷し，ブ 
レーキの効きが悪くなることがありま 
す。走行中は前後のまや道路状況にを意 
し，ときどき軽くブレーキペダルを踏ん 
で効き具合を確認してください。 


駐車後の発進は慎重に 

ブレーキ装置への着氷によりま輪が ロッ 
クしていることがあります。車のまわり 
のま全を十分確認してからゆつくり発進 
してくださし、。 


A を意 

♦急にアクセルペダルを踏み込まないで 
ください。着氷によるロックが外れた 
ときに急発進し，思わぬ事故につなが 
るおそれがあります。 
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寒冷時の取り扱い 


. . . ^タイヤチェーン_ 


駐車ブレーキが凍結するおそれがありま タイヤチ X —ンは前輪に取り付けてくだ 

す。駐車ブレーキはかけず，セレクター さい。 


レバーを©に入れさらに輪止めをして 
ください。 

W ァドバイス 

•まの前方を風下に向けて駐車しておく 
と，エンジンの冷えすぎを防ぐことがで 
きます。 

•ワイパーアームを 立てておけば， ワイ 
パーブレー ドがウインドウ ガラスに まり 
つくのを防ぐことができます。 

•輪止めは標準装備されておりません。三 
菱自動車販売会社でお買いまめくださ 
い。 

•輪止めがないときは，タイヤを固定でき 
る大きさの石などで代用できます。 
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A を意 

♦タイヤチェーンは後輪に取り付けない 
__でくたをい。 _ 

また，必ず兰菱自動ま純正品をご使用く 
ださい。サイズが不適合なものを取り付 
けると，ボデーなどにあたり傷をつける 
おそれがあります。詳しくは兰菱自動車 
販売会社にご相談ください。 

取り付け要領は，タイヤチェーンに添付 
の取®説明書をご参照ください。 

A を意 

♦パンクしたときは，パンクタイヤ応急 
修理キットで応急修理をしてからタイ 
ヤチェーンを装着してください。 

一「パンクタイヤ応急修理キット」 P . 
11-16 

♦路上でタイヤチェーンをかけるとき 
は，を通のじゃまにならず，安全に作 
業できる平らで硬い場所を選びます。 
また，非常点滅灯や停止表示板で後続 
車に注意を促し同乗者は安全な場所に 
待機させてください。 


W ァドバイス 

•タイヤチェーンを装着したときは 
30 km / h ■ LU 下で走巧してください。 

•雪道，凍結路 IU 外でのタイヤチェーンの 
装着はチェーンの寿命を短くしますの 
で，避けてください。 
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もしものときの処置 

警告口が点灯または点滅したときは！ .11- 2 

こんなことでお困りのときは！ . 11-8 

故障したときは！ .11- 11 

発炎筒を使うときは！ .11- 11 

工具とジャッキ .11-12 

ジャッキアップのしかた .11-13 

パンクタイヤ応急修理キット .11-16 

タイヤ交換のしかた .11-23 

バッテリー上がりのときは！ .11-27 

才ーパーヒートしたときは！ .11-29 

けん引 .11-30 

ブレーキから金属摩擦音が聞こえたときは！ .11-34 

バルブ(電球)が切れたときは！ .11-40 
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もしものときの処置 


警告灯が点なまたは点滅したときは！ 


つぎの警告なが点灯したときは，ただちに安全な場所(こ停車し，最寄りの兰菱自動車 
販売会社へ連絡してください。 


警告な 

点灯の原因 

1 1 

充電系統の異常 

—+ 

充電警告灯 
一 P . 4-13 

み 

(点けと同時にブザーが 
連続的に鳴る）一 P . 2-12 

参ハンドルロックシステムの異常 
•エンジンスイッチ電源の異常 


つぎの警告なが点なしたときは，できるだけ早く兰菱自動車販売会社で点檢を受けて 
ください。 


警告な 

点灯の原因 

©! 

電動パワーステアリング 
警告な 
一 R 5-38 

パワーステアリングシステムの異常 
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もしものときの処置 


つぎの警告ななどが点なまたは点滅したときは，安全な場所に停車し，まず車を点檢 
してください。点檢後も消なしないまたは点減が止まらないときは，最寄りの=菱自 
動車販売会社へ連絡してください。 


警告‘な/表示な 

点灯の原因 

処置内容 

(の） 

駐車ブレーキがかかっている 

駐車ブレーキの状態を確認する 
一 P. 5-9 

ブレーキ液の不足 

フレーキ液量を点検する 
一別冊の「メンテナンスノ ート」 
参照 

ブレーキ警告灯 
斗. 4-12 

ブレーキ配分機能の異常 

ABS 警告灯が同時に点なしてい 
るときは，兰菱自動車販売会社 
へ連絡する 

油圧警告な 
一 P. 4-13 

エンジンオイルの圧力の低下 

エンジンオイル量を点検する 
一別冊の「メンテナンスノ ート」 
参照 

高水温警告な 
(ホ色） 

一 P. 4-13 

冷却水が才_ノく_ヒ_卜してい 
る 

エンジンを冷がする 

才ーバーヒートしたときは」 

P.11-29 

柳* 

セレクターレバー 
位置表示な （1 秒 
間に約1回点滅） 

一 P. 5-29 
* :セレクターレ 
パーが©の場合 

オートマチックトランスミッ 
ション (CVT) オイルの温度が高 
くなっている 

才ートマチックトランスミッ 
シヨンを冷却する 
^「走行中にセレクターレバー 
位置表示灯が点滅したときは」 

P. 5-29 
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もしものときの処置 


つぎの警告なまたは表示'なが点なしたときは，急ブレーキや高速走行を避け，安全な 
場所に停車し，エンジンを停止してください。 

再度エンジンをかけ，その後しばらく走行しても点灯しなければ異常ありません。 

消'灯しないときやたびたび点なするときは，できるだけ早く =菱自動車販売会社で点 
橫を受けてください。 


警告‘な/表示な 

点 1 なの原因 

((g)) 

ABS 警告灯 
一 P. 5-37, 5-35 

雜 ABS システムの異常 
• ヒルスタートアシストシステムの異常 
(除く， ASC 装着ま） 

A 

アクティブ 
スタビリティ 
コントロール 

(ASC) 作動表示灯 
および 

OFF 

ASC OFF 表示な 
一 R 5-41 

ASC システムの異常 

ASC 作動表示む 
(点な） 

一 R 5-35 

ヒルスタートアシストシステムの異常 
(ASC 装着ま） 
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もしものときの処置 


つぎの警告灯などが点むまたは点滅したときは，すぐに停車する必要はありませんが， 
できるだけ早く兰菱自動車販売会社で点検を受けてください。 


警告‘な/表示な 

点灯/点滅の原因 

が 

SRS エアバッグ/プリテ 
ンシヨナー機構警告な 
一 R 3-24 

♦ SRS エアバッグシステムの異常 
♦プリテンシヨナーシステムの異常 

〇 

エンジン警告む 
斗. 4-12 

•エンジン制御システムの異常 
♦ CVT 制御システムの異常 

视 * 


^Vv-r 

セレクターレバー位置表 
示む (2 秒間に約1回点 
滅） 

-^R 5-29 

夺：セレクターレパーが 
©の場合 

オートマチックトランスミッシヨンに異常が 
発生し，安全装置が働いている 

み 

(点‘な） 

-^R 2-12 

[点むのみのとき] 

キーレスオペレーシヨンシステムの異常 
[点打と同時にブザーが断続のに鳴るとき] 
エンジンスイッチ電源の異常 
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もしものときの他置 


つぎの警告灯が点むまたは点滅したときは，つぎの通り処置してください。 
処置しても消'むしないときは，兰菱自動車販売会社で点檢を受けてください。 


警告な 

点な/点滅の原因 

処置内容 

み 

シートベルト 
非装着警告灯 

3-8 

運転席シートベルトが装着され 
ていない 

シートベルトを着用する 

口 

い 

半ドア警告灯 
一 P. 4-13 

いずれかのドアまたはテール 
ゲートが完全に閉められていな 
し、 

全てのドアおよび 
テールゲートを閉じる 

の 

燃料残量警告表示 
4-4 

燃料が残り少なくなっている 

燃料を補給する 
一 P. 2-24 

却 

(点滅） 

[点滅のみのとき] 

キーの電池が消'耗している 

キーの電池を交換する 
一 P. 2-5 

[点滅のみのとき（エンジンス 
イッチを巧したとき）] 

キーが車内にない，もしくは 
キーの電池が切れている 

キーをキーボックスに挿入して 
エンジンを始動する。 

一 R 5-17 

[点滅と同時にブザーが鳴ると 
さ] 

キーレスオペレーシヨンシステ 
ムの誤操作防止機構が働いてい 
る 

「キーレスオペレーションシス 
テム：警告表示について」を参照 
して処置してください。 

一 P. 2-12 

巧 

(点な） 

エンジンイモビライザー装置と 
キーの認証ができていない 

キーレスオペレーションの作動 
範囲内でキーを携帯する 
一 P. 2-10 

ハンドルロック装置に何らかの 
異常が起きている 

ハンドルロックを再度施錠する 
一 P. 5-14 
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もしものときの処置 


警告な 

点灯/点減の原因 

処置内容 

巧 

(点滅） 

ハンドルロックが解除できてい 
ない 

ハンドル□ックを解除する 
一 P. 5-14 


つぎの表示なが点なしたときは，定期点検時期が近づいたことをお知らせしています。 
兰菱自動ま販売会社で点検を受けてください。 


表示な 



サービス リマイン ダー 
一 P' 4-7 
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もしものときの処置 


こんなことでお困りのときは 


J01 400301791 


現を 

処置 

水たまりに入った後にブレー 
キの効きが悪い。 

前後の車や道路状況に十分ま意して低速で走行しな 
がらブレーキの効きが回復するまで数回ブレーキぺ 
ダルを軽く踏み，ブレーキを乾かしてください。 

「雨天時や水たまりを走行するときは」^ P. 5-3 

走巧中にエンストした。 

通常よリブレーキペダルを強く踏み続けてください。 
「万一，走行中にエンストしたときは」^ P. 5-4 

エンジンスイッチが回らない。 
(除く，キーレスオペレーシヨ 
ン付き車） 

LOCK から ACC に回らない 

ハンドルを左右に動かしながらエンジンスイツチを 
回してくださし、。 

ACC から LOCK に回らない 

セレクターレパーが©に入っているか確認し， ACC 
の位置でキーを押しながら LOCK まで回してくださ 
い。 

「キーをほくときは」一 P. 5-14 

I I AAZ 006118 


エンジンスイッチを押しても 
エンジンがかからない。 

(キーレスオペレーシヨン付き 
車） 

キーレスオペレーシヨンキーが車室内にあることを 
確認します。 

「エンジンを始動する，電源モードを切り換えるとき 
の作動範囲」^ P. 2-10 

セレクターレパーが©に入っていることを確認し， 
ブレーキを踏みながらエンジンスイツチを押してく 
ださい。 

「エンジンのかけ方」 一 P. 5-17 

■AN AAM 009554 
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もし电のときの処置 



キーレスオペレーシヨン機能雜キーレスオペレーシヨンキーに内蔵されているエ 
が作動しない。 マージェンシーキーを使ってドアの施錠.解錠操 

(キーレスオペレーシヨン付き 作を行ってください。 

ま） 「キーレスオペレーシヨンシステム：キーレスオペ 

レーシヨン機能を使わずに操作するときは」一 P. 
2-16 

♦キーレスオペレーシヨンキーをセレクターレバー 
の前方にある キーボックスに差し込んで， エンジ 
ンの始動，電源モードの切り換えを行ってくださ 
い。 

「エンジンのかけ方：キーレスオペレーシヨンキー 
が正常に作動しないとき（電池切れなど）または， 
スぺアキーを使用してエンジンを始動するとき 
はい R 5-17 

セレクターレパーが色から動ブレーキペダルを踏んだままセレクターレパーを操 


かない。 


雨の日，湿気の多い日などじ窓 
が量る。 



作してください。 

エンジンスイッチまたは電源モードが ON の状態に 
なっていることを確認してください。 
「セレクターレバーの動かし方」一 P. 5-28 

エアコンの内外気切り換えが，外気導入になっている 
か確認してください。 

エアコンを入れると効ま的です。 

「ウインドウガラスの量り，霜を取りたいときは」 

^ P. 7-7, 7-14 


パンクした。 




エンジンがかからない。 

ライトが点打しない，暗い。 
ホーンが鳴らない，音が小さ 


1. あわてずにハンドルをしっかり持ち，ま全な場所 
じまを停止します。 

2. パンクしたタイヤのホ急修理をします。 

「パンクタイヤ応急修理キット」一 P.11-16 


バッテリー上がりが考えられます。 

「バッテリー上がりのときは!」一 P.11-27 
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もしものときの処置 



現を 

処置 

高水温警告む(赤色)が点なし 
ている。 

エンジンルームから蒸気が出 
ている。 

オーバーヒートが考えられます。 

「オーバーヒートしたときは!」 ^P.11-29 

AAZ 006017 

タイヤがスリップして発進で 
きない。 

(ぬかるみ，雪道，凍結路などの 
発進時） 

スリップしているタイヤの前後にある±や雪などを 
取り除きます。 

• 1.毛布かホなどがあるときは，それをスリップし 
ているタイヤの前に差し入れて滑り止めにし 
ます。 

2.ゆつくりとアクセルペダルを踏んで発進して 
ください。 

• 何も滑り止めにするものがないときは，前後進を 
繰り返してまの反動を利用して脱出します。 


A を意 

♦車の反動を利用して脱出するときは，車の周囲に人がいないことを確認してから行って 
ください。 

♦ぬかるみなどにはまったときは，むやみにタイヤを空転させないでください。タイヤが 
もぐり込み，かえって脱出しにくくなります。また，エンジンの高回転を続けるとオー 
バーヒートやトランスミッションの故障につながるおそれがあります。数回試して脱出 
できないときは，専門業者に依頼してください。 


現象 

処置 

CVT が変ましない。 

CVT に異常が発生し，安全装置が働いていると考えら 
れます。お近くの=菱自動車販売会社で点檢を受けて 
ください。 

加まが鈍い。 

CVT に異常が発生し，安全装置が働いているか，エン 
ジン制御装置に異常が発生していると考えられます。 
高速走行を避けてできるだけ早く兰菱自動車販売会 
社で点検を受けてください。 
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もしものときの処置 


巧障したときは！ 


が障して動けなくなったときは，同乗者 
または付近の人に拓援をポめ，ま全な場 
所まで車を巧して移動します。 

このと き，セレクターレバーをのに 入れ 
てくださし、。 


一般道路での故障表示 

追ちなどの事故を防ぐため，車を路肩に 
寄せ，非常点滅なを点滅させるか，停止 
表示板などでが障表示します。 


高速道路，自動車専用道路で 
の故 fe 表尔 

高ま道路や自動車専用道路では，車両後 
方に停止表示板を置くことが義務付けら 
れています。 

人はま内に残らず，路肩をホいて安全な 
場所に避難してください。 


W アドバイス 

■停止表示板一は程準 g 備され T おりませ' 

ん。三菱自動車販売会社でお買いホめく 
ださい。 


修理のまな化 

別冊の「メンテナンスノート」をご覧く 
ださい。 


発炎筒を使うときは！ 


発炎筒は，高速道路や踏切などで故障し， 
緊急を要するときに使用します。 

発炎筒は，グローブボックスの左下部に 
備えつけてあります。 

使い方は発炎筒に記載されていますので 
あらかじめよく読んでおいてください。 



•お子さまには，発炎筒をさわらせない 

マ' / がさし、 

•人の顔や体に向けて絶巧に使用しない 
でください。やけどをするおそれがあ 
ります。 

•ガソリンなどI燃えやすいものの近くで 
は使用しないでください。 

火災をまねくおそれがあります。 

• トンネル内では使巧しないでくださ 
い。煙により視界が悪くなり，重大な 
事故につながるおそれがあります。非 
常点滅ななど他の方法を用いてくださ 
い。 


W ァドバイス 

• 発炎時間は約5分です。非常点減な;'他 
の方まを併用してください。 

一「非常点減なスイッチ」 P. 4-18 
•発炎筒には有劾期限（発炎筒に記載）が 
ありますので，期限が切れる前に=菱自 
動車販売会社でお買い求めください。 
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もしものときの処置 



工具 

ラゲッジルーム内のラゲツジフロアボー 
ド下に格納されています。 



ンヤツキ 

お客様のお車にジャッキは標準装備され 
ていません。お客様のお車専用のジャッ 
キを=菱自動車販売会社でお買い求めく 
ださい。 


A ま意 

♦工具やジャッキを使用した後は，元の 
位置に確実に格納してください。 

室内などに放置すると，思わぬ事故に 
つながるおそれがあります。 
♦ジャッキは，タイヤ交換とタイヤ 
チX - ンの取り付け iU 外の目的には使 
用しないでください。 


W ァドバイス 

•エ真の種類，格納場所は，万一のとき困 
らないようあらかじめ確認しておきま 
しよう。 


♦格納場所と脱着のしかた 

m ジャッキは，助手席の下に格納すること 
ができます。 

助手席を一番前に移動し，ジャッキの先 
端を右に回してジャッキを広げ，取り付 
け金具に確実に固定します。 

取り外すときは，逆の手順で巧います。 
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もしものときの処置 


ッキアップのしかた 


ここでは兰菱自動車販売会社でお買い求 
めいただけるジャッキの取り扱い方法に 
ついて説明します。 



• ジャッキアップしたら車の下には絶が 
にもぐらないでください。万ージャッ 
キが外れたとき，重大な傷害を受ける 
おそれがあります。 


A を意 

♦ジャッキアップするときは安全のた 
め，つぎのことを必ず守ってください。 
万一の場合，ジャッキが外れ思わめ事 
さ女につながるおそれがあります。 
•エンジンをかけたままにしない。 

•人や荷物をませたままにしない。 

•t 也面が平らで硬い場所 1U 外では使用 
しない。 

•まおした路面では使用しない。 

-ジャッキの上や下に物をはさまない。 
•ジャッキアップ中に車をゆすらない。 
•ジャッキアップしたタイヤを回転さ 
せない。 

•ジヤッキアップしたままが置しない。 


1. 交通のじゃまにならず，ま全に作業で 
きる平らで硬い場所に車を止めます。 

2. 駐車ブレーキを確実にかけ，セレク 
夕ーレパーを©に入れて，エンジンを 
止めます。 

3. 人や荷物を車から降ろします。化要に 
応じて非常点滅‘なを点滅させ，停止表 
示板などを車両後方に置きます。 

4. ジャッキアップするタイヤと対角の 
位置にあるタイヤの前後に輪止めを 
します。 



AGA005013 


A を意 

♦ジャッキアップするときは，必ず輪止 
めを使用してください。 

万一，ジャッキアップ中に車両が動い 
たとき，ジャッキが外れ，思わぬ事故 
につながるおそれがあります。 


W ァドバイス 

•輪止めは標準装備されておりません。王 
養自動車販売会社でお買いまめくださ 
い。 

♦輪止めがないときは，タイヤを固定でき 
る大きさの石などで代用できます。 


11-13 


















もしものときの処置 


5. 工具とジャッキを取り出します。 

一「工具とジャッキ」 P.11-12 

6. ジャッキアップするタイヤに近い指 
定位置の下にジヤツキを置きます。 



7.ジタ ッキ頭部の溝がジャッキ指定位 
置にはまるまで，ジャッキを手で右に 
回して上げます。 



AAAO 54677 


A 警告 


♦ジャッキ頭部の溝は，指定された位置 
IU 外にかけないでください。指定され 
た位置 IU 外にかけると，車体がへこん 
だり，ジャッキが倒れて，重大な傷害 
を受けるおそれがあります。 


8.図で示すようにジャッキパーとホ 
イールナットレンチを組み付け，タイ 
ヤが地面から少し浮くまで静かにホ 
イールナットレンチを右に回します。 



A 注意 

♦地面からタイヤが少し離れた高さじI上 
にジャッキアップしないでください。 
必要上にジャッキアップすると，思 
わぬ事故につながるおそれがありま 
す。 
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もしものときの処置 


茲だジャッキを使用する 



•ガレージジャッキを使用するときは， 
必ず指定のガレージジャッキセット位 
置に当ててジャッキアップしてくださ 
い。指定された位置 LU 外に当てて 
ジャッキアップすると，車両を損傷し 
たり，思わめ事故につながるおそれが 
あります。 



•リヤ側をジャッキアップするときは， 
リヤサスペンションにガレージジ ヤッ 
キを当ててジャッキアップしないでく 
ださい。リヤサスペンションにガレー 
ジジャッキを当ててジャッキアップす 
ると，車両を損傷するおそれがありま 
す。 


♦ ガレージジヤツキ 七 ツ ト位置 



田 


11-15 





























もしものときの処置 


接地面 

AAZ002077 1 


•空気がほとんど抜けた巧態で走行した 
とさ 

•タイヤがホイールの外側へ完全に外れ 
ているとき 

• ホイールが破損しているとき 
♦タイヤに刺さった訂やネジなどは，抜か 
ずにそのまま応急処置をしてください。 
♦応急修理剤が衣服などに付着すると，お 
ちないおそれがあります。 


•つぎのような場合は，応急修理剤を使っ 
て修理することができません。 

=菱自動車販売会社または JAF など専門 
業者に連絡してください。 JAF の営業所 
は別冊の「メンテナンスノート 」をご覧 
ください。 

•応急修理剤の有効期限が切れていると 
き（有劾期限はボトルのラベルに記載さ 
れています。） 



•タイヤが2本上パンクしているとき 
•およテ 4mm LU 上の切り傷や刺し傷によ 
るパンクのとき 

•タイヤサイド部（接地面 lU 外の部分）が 
損傷を受け，パンクしたとき 


J01 403800413 


本キットはタイヤ接地部に刺さった訂や 
ネジなどによる軽度のパンクを拓急修理 
するものです。 

お客様のお車には，スペアタイヤが搭載 
されていません。 


A 警告 


>パンクタイヤ応急修理キットは必ず: 
菱自動車純正品を使用してください。 


A 注意 


♦応急修理剤を飲用すると健康に害があ 
ります。もし誤って飲用した場合は，で 
きるだけたくさんの水を飲み，ただち 
に医師の診察を受けてください。 

♦応急修理剤がもし目に入ったり，皮膚 
に付いたりした場合は，水でよく洗い 
流してください。それでも異常を感じ 
たときは，医師の診察を受けてくださ 
い。 

• 応急修理剤にお子さまが誤って手を触 
れないようごを意ください。 

♦応急修理キットで応急修理を行うとき 
は，車を地面が平らで安全な場所に止 
めてくださし、。 


W アドバイス 


パンクタイヤ応急修理キッ 
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もしものときの処置 


格納場所と内容 _ 

ラゲ ッジルー ム内のラゲ ツジフロアボー 
ド下に収納されています。 



*: 兰菱自動車販売会社でのタイヤの 
恒久修理，交換時に使用するホー 
スです。 

お客様がパンク応急修理時に使用 
するものではありません。 


応急修理のしかた 

J01 4073001 閒 


1. 交通のじゃまにならず，ま全に作業で 
きる平らな場所にまを止めます。 

2. 駐車ブレーキを確実じかけ，セレク 
夕ーレパーを©じ入れて，エンジンス 
イッチを LOCK または電源モードを 
OFF にします。 

3. 人や荷物を車から降ろします。化要に 
応じて非常点滅‘なを点滅させ，停止表 
示板などを車両後方に置きます。 


W アドバイス 

•停止表示板は標準装備されておりませ 
ん。=菱自動車販売会社でお買いまめく 
ださい。 


4.パンクタイヤ応急修理キットを取り 
出し，応急修理剤のボトルをよく振り 
ます。 



W アドバイス 


>寒冷時下）では，応急修理剤の粘 
度が高くなり注入しづらくなることがあ 
りますので，ボトルを振る前に車内など 
で温めてください。 
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もしものときの処置 


5.キヤツプを外し，応急修理剤の密封 
シール（中栓）をつけたままミ主乂ホー 
スをボトルじね じ込みます。 ミ主乂ホー 
スをねじ込むと，密封シール（中栓） 
が破れ，修理剤がを入できる状態にな 
ります。 



6.タイヤのバルブからバルブキャップ 
を外し，パルプコア回しを図のように 
押しあてて，タイヤの空気を完全にほ 
きます。 



7.バルブコア回しでパルプコアを反時 
計回りに回して取り外します。 
取り外したパルプコアは，ミちれないよ 
うじきれいな場所に保管します。 



A を意 

♦バルブコアを外すとき，タイヤに空気 
が残つているとバルブコアが飛び出 
し，けがをするおそれがありますので， 
完全に空気が抜けていることを確認し 
てから外してください。 


8.ま入ホースの先端の栓を取り外し，ま 
入ホースをバルフに差し込みます。 
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もしものときの処置 


W アドバイス 


9.応急修理剤のボトルを逆さまに持ち， 
手でボトルを何回も圧迫し，ボトル内 
のすベての修理剤をタイヤ内に;主乂 
します。 


10.を入後，を入ホースをバルブから引き 
抜き，バルブコアをバルブに取り付 
け，バルブコア回しでしっかりと時計 
回りにねじ込んでください。 


11 .コン プレッサーの エアホー スを取り 
出し，口金をバルブに確実に取り付け 
ます。 


田 


W ァドバイス 

•バルブ コア 回しは，手で回してくださし\。 
工具などを使って回すと，バルブ コア 回 
しが破損するおそれがあります。 





面位部場 
地の地い 
I と外接< 

ヤ IT がに 
ィ；ブリ 
夕近ル入 
が付パが 
ブ部。剤 
ル低い理 
バ最さ修 
ヤ{だ， 

V << と〇 
夕近てるす 
，分しあま 
は部入にリ 
剤地をくあ 
理接で近が 
修の置分合 


11-19 






















もしものときの処置 


12.空気圧計を上にして，コンプレッサー 
を置きます。 

コンプレッサーの電源コードを取り 
出し，プラグをアクセサリーソケット 
に差し込みます。 

一「アクセサリーソケット 」 R 6-2 
エンジンスイッチまたは電源モード 
を ACC にし，コンプレッサーのスイッ 
チを ON にして指定の空気圧まで昇圧 
します。一「タイヤの空気圧」 P .12-7 



_么；王意_ 

参備え付けのコンプレッサーは，お客様 
のお車専用です。他の車には使用しな 
いでくださし、。 

♦備え付けのコンプレッサーは，自動車 
用タイヤの空気充填用です。自動車用 
タイヤの空気充填や空気圧の点検甘外 
での使用はしないでください。 

♦コンプレッサーの電源は，自動車用 12 V 
専用です。他の電源は接続しないでく 
ださい。 

♦コンプレッサーには防水加工をしてお 
りません。降雨時などは，水がかから 
ないようにしてご使用ください。 

♦コンプレッサーは，砂埃などを吸い込 
むと，故障の原因になります。砂地な 
ど砂埃のをい場所に直接置いて使用し 
ないでくださし、。 

♦コンプレッサーの分解，改造などは絶 
巧にしないでください。また，空気圧 
計などに衝撃を与えないでくださし、。 
が障の原因となります。 
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もしものときの処置 


13.コンプレッサーの空気圧計を使用し 
て，空気圧を点検，調整します。 
空気を入れ過ぎたときは，エアホース 
の口金をゆるめて空気をほきます。 


A ま意 

♦タイヤがふくらむとき，タイヤとホ 
イールの間に指などはさまないように 
してくださし、。 

♦使用中，コンプレッサーの表面が熱く 
なります。コンプレッサーは10分上 
連続して作動させないでください。故 
障につながるおそれがあります。 

♦コンプレッサーの運転中に動作が鈍く 
なった場合は，オーバーヒート巧態に 
なっています。このような場合はただ 
ちにスイッチを OFF にし，30分材上放 
置してください。 


W ァドバイス 

•10 分な内に指定の空気圧に昇圧できな 
いときは，タイヤがひどい損傷を受けて 
いるおそれがあり，応急修理剤を使って 
応急修理することができません。=菱自 
動ま販売会社または JAF など専門業者 
に連絡してください。 


14.コンプレッサーのスイッチを OFF に 
してから電源コードのプラグをアク 
セサリーソケットから抜きます。 


W ァドバイス 

•本応急修理キットでタイヤに修理剤およ 
び空気をを入するだけではパンク穴はふ 
さがりません。応急修理が完了するまで 
(手順 17 .または 18 .まで）は，パンク巧よ 
り空気が漏れます。 


15.速度制限シールをハンドルの兰菱 
マークの上に貼ります。 



A を意 

•ハンドルの指定位置];外にシールをお 
らないでください。 SRS エアバッグが 
正常に作動しなくなるおそれがありま 
す。 


16.応急修理キットをまに搭載してただ 
ちじ走行してください。 

80 km / hJ ； l 下の速度で法定速度を守り， 
急ブレーキ，急ハンドル，急なアクセ 
ル操作を避けて慎重に運転してくだ 
さし、。 


A を意 

♦走行中異常を感じたときは，運転を中 
止して兰菱自動車販売会社または JAF 
など専門業者に連絡してください。 
応急修理完了までに空気圧が低下して 
安全性を損なラおそれがあります。 
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もしものときの処置 


17.10 分間または約 5 km 走行後，コンプ 
レッサーの空気圧計でタイヤの空気 
圧を点検します。 

空気圧のほ下がなければ，応急修理完 
了です。つぎに手順19.を巧ってくだ 
さし、。 

タイヤの空気圧が不足している場合 
は，もう一度指定の空気圧まで昇圧 
し，走巧します。 


A を意 

♦空気圧が最少空気圧 
(130 kPa {1.3 咕 f/cm 2})よりほ下して 
いるときは，応急修理剤での応急修理 
はできません。 

運転を中止して=菱自動車販売会社ま 
たは JAF など専門業者に連絡してくだ 
さい。 


18.10分間または約 5 km 走行乾再びタイ 
ヤの空気圧を点検します。 

空気圧の低下がなければ，応急修理完 
了です。 


19.すみやかに=菱自動車販売会社まで 
慎重に運転し，タイヤの修理，交換を 
行ってください。 


A を意 

•必ず空気圧の点検を行い，応急修理の 
完了を確認してください。 


W ァドバイス 

♦応急修理剤の空ボトルは，=菱自動車販 
売会社で新しい応急修理剤をお買い求め 
の際にお渡しください。 

•応急修理剤を使用したタイヤは，新しい 
タイヤに交換することをおすすめしま 
す。修理•再使用する場合は^菱自動車 
販売会社にご相談ください。なお，応急 
修理後の恒久修理のとき，パンク穴を発 
見できず恒久修理できないことがありま 
す。 



W ァドバイス 

•タイヤの空気圧が指定空気圧より低下し 
ていたら運転を中止して=菱自動車販売 
会社または JAF など専門業者に連絡して 
ください。 

•寒冷時 （0°CJ；l 下）では修理完了までの時 
間，走行距離が長くなる場合があるため， 
2度目の空気圧の昇圧，走巧後でもタイヤ 
空気圧が指定空気圧より低下することが 
あります。 

そのような場合は，もう一度指定空気圧 
まで昇圧しさらに10分間または約 5km 走 
行後，もラー度空気圧を点検してくださ 
い。それでも指定空気圧より低下する場 
合はこれ lU 上の運転を中止し^菱自動車 
販売会社または JAF など専門業者に連絡 
してください。 
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もしものときの処置 


W アドバイス 


1. 交通のじゃまにならず，ま全に作業で 
きる平らで硬い場所に車を止めます。 

2. 馬主車ブレーキを確実にかけ，セレク 
夕ーレバーを©に入れて，エンジンを 
止めます。 

3. 人や荷物を車から降ろします。化要に 
応じて非常点滅なを点滅させ，停止表 
示板などを車両後方に置きます。 

4. ジヤツキアップするタイヤと巧巧の 
位置にあるタイヤの前後に輪止めを 
します。 


5.工具とシヤツキを取り出します。 
一 「工具とジャッキ」 P .11-12 


6. ホイールカバー付き車は，ホイールカ 
バーを取り外します。 

一「ホイールカバー」 P .11-25 

7. 交換するタイヤにぶい指定箇所に 
ジャッキをセットします。 

一「ジャッキアップのしかた」 P .11-13 

8. ホイールナットレンチを使用して，ホ 
イールナットを番号順に，手で回るく 
らいまでゆるめます。 



9.タイヤが地面から少し浮くまで静か 
にジャッキアップします。 

10.ホイールナットを外し，タイヤを取り 
外します。 


タイヤを取り外すときは 


W ァドバイス 

^•タイヤを地面に置くときは，ホイール表 

面を上にして置いてください。 

下にして置くと，ホイールに傷がつくお 
それがあります。 


W ァドバイス 

•輪止めは標準装備されておりません。三 
養自動車販売会社でお買い求めくださ 
い。 

•輪止めがないときは，タイヤを固定でき 
る大きさの石などで代用できます。 


A ま意 

♦ジャッキアップするときは，必ず輪止 
めを使用してください。 

万一，ジャッキアップ中に車両が動い 
たとき，ジャッキが外れ，思、わぬ事故 
につながるおそれがあります。 



タイヤ交換のしかた 


れッく 

さャめ 
備ジ求 
装のい 
準用買 
標専お 
はまで 
キお社 
ッの会 
ャ様売 
ジ客販 
にお車 

ま。動 

おん自 

のせ養。 

様ま三い 

客いをさ 

おてキだ 
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もしものときの処置 


タイヤを取り付けるときは 

1.ハフ面，ハブボルトおよびホイール取 
り付け穴の;ちれをきれいに取り除き 
ます。 




♦タイヤを取り付けるときは，タイヤの 
裏表に注意し，バルブが車体外側を向 
くように取り付けてください。取り付 
けた際，バルブが見えなければ，タイ 
ヤが裏向きに取り付けられています。 
タイヤの裏表を間違えて取り付ける 
と，車両に悪影響をおよぼし，思わぬ 
事故につながるおそれがあります。 



3.ホイールナツトのテーパー部がホ 
イール穴のシート部(こ軽く当たり，夕 
イヤががたつかない程度まで，手でホ 
イールナットを回して仮締めします。 



4.タイヤが地面に接するまでジャッキ 
を降ろし，ホイールナットレンチを使 
用して，ホイールナットを番号順に 
2〜3回に分けて，徐々に締め付けます。 
最後の締め付けは，確実に巧ってくだ 
さし、。 


締め付けトルク： 88〜 108 N.m 
{9 〜11 kg 卜 m } 
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もしものときの処置 


_么を意_ 

•ホイールナツトを締め付けるときは， 
ホイールナツトレンチを足で踏んだ 
り，パイプなどを使用して必要山上に 
締め付けないでください。 


5. ホイールカバー付き車は，ホイールカ 
パーを取り付けます。 

一「ホイールカバー」 P .11-25 

6. タイヤの空気圧を点検します。 

一「タイヤの空気圧」 P .12-7 

7. 工具とジャッキを元の位置に戻しま 
す。 

一「工具とジャッキ」 P .11-12 

8. 交換したタイヤは，ラゲツジルームに 
格納します。 


A を意 

♦タイヤ交換後，走行中にハンドルや車 
体に振動がでたときは，=菱自動車版 
売会社でタイヤバランスの点検を受け 
てください。 

♦指定サイズ U 外のタイヤを使巧した 
り，種類の異なったタイヤを還ぜて使 
用することは安全走巧に悪影響をおよ 
ぼしますので，避けてください。 


W ァドバイス 

•タイヤ交換したときは，約1,000 km 走わ 
後，ち度ホイールナットを締め付けて，ゆ 
るみがないことを点検してください。 


ホイールカバー_ 

をィブ別装楠] J014D2800533 

♦取り外すときは 

1.ジャッキパーの先に布をかぶせて，ホ 
イールカパーの切り欠き部へ差し込 
み，タイヤ側にこじてカバーを少し浮 
かせます。 



2.カパーが浮いたら，ホイールカパーの 
周囲におってジャッキパーの差し込 
み位置を変えながら，少しずつこじて 
カパーを取り外します。 


A を意 

♦ホイールカバーが外れるまでジャツキ 
バーを使ってください。手でこじると 
ホイールカバーの端などでけがをする 
おそれがあります。 
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もしものときの処置 


♦取り付けるときは 


_么を意_ 

♦ホイールカバーを取り付ける前に，裏 
面のツメがリングに正しく組み付いて 
いることを確認してくださし、。また，ツ 
メが折れているときはホイールカバー 
を取り付けないでください。走行中に 
ホイールカバーが外れて思、わぬ事故に 
つながるおそれがあります。 



1.タイヤのバルブ（空気ま入口）とホ 
イールカバーの切り欠き部を合わせ 
ます。 



W ァドバイス 

• カバー裏側に切り欠き部の位置を表示す 
るシンボルがあります。 

ホイールカバーを取り付ける前に，シン 
ボルとバルブの位置が正しく合っている 
ことを確認してください。 


2. ホイールカバーの下部をホイールに 
押し込みます。 

3. ホイールカバーの両端を軽く押し込 
み，両ひざで保持します。 

4. ホイールカバーの上部を外周に沿つ 
て軽くたたいて巧し込みます。 
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もしものときの処;置 



リー上がりのとき 


J01 401001418 


つぎのような状態をバッテリー上がりと 
いいます。 

•スターターモーターが 回らない。また 
は，回っても回転が弱くてエンジンが 
かからない。 

•ライトが点なしない。または，いつも 
より暗い。 

•ホーンが鳴らない。または，鳴っても 
いつもより音が小さい。 

このような場合は，ブースターケーフル 
(別売）を使用し，他車のバッテリーを電 
源として，つぎの要領でエンジンをかけ 
ることができます。 


A 警告 


♦ブースターケーブルを使用してエンジ 
ンをかけるときは，取扱説明書にした 
がって正しい手順で作業してくださ 
い。取り扱いを誤ると，引火爆発や車 
両損傷のおそれがあります。 


A を意 

♦救援は必ず 12 V で，自車と同容量な上の 
バッテリーを装着している車に依頼し 
てください。 

♦ブースターケーブルは，バッテリー容 
量に適したものを使巧してください。 
また，破損や腐食などの異常がないこ 
とを点検してから使用してください。 
ケーブル焼損の原因になることがあり 
ます。 


W ァドバイス 

■お客様のおまは，バッテリーを外しても 
電;原モードの状態を記憶しています。救 
援まとブースターケーブルで接続したと 
きは，電源が絶たれる前の電源モードの 
状態に戻ります。 

バッテリーが上がる前の電;原モードの状 
態がわからない場合は，十分を意をして 
ください。 


1. ブースターケーブルが接続でき，かつ 
自車と接触しない位置に;政援まを止 
めます。 

2. ライトやエアコンなど電装品のス 
イッチを切ります。 

3. 救援車と自車の駐車ブレーキを確実 
にかけ，マニュアルまはシフトレバー 
をの， CVT 車，オートマチック車はセ 
レクターレパーを色に入れ，エンジン 
を止めます。 


4. バッテリー液量を確認します。 


A 警告 


♦バッテリー液量が下限 (LOWER 
LEVEL ) な下のままで使用しないでく 
ださい。バッテリーの劣化を早めたり， 
発熱や爆発するおそれがあります。 

♦バッテリーミ夜は希硫酸です。皮膚につ 
いたり，目に入るとやけどや失明の原 
因になります。すぐに多量の水で洗い， 
速やかに専門医の治療を受けてくださ 
い。 


A 警告 


♦ブースターケーブルの接続時は，救援 
車のエンジンも止めてください。 
ケーブルや衣服などがファンやドライ 
ブベルトに巻き込まれて，けがをする 
おそれがあります。 

♦冷がファンはエンジン始動後，：令が水 
の温度により回転，停止をくり返しま 
す。エンジン運転中は，ファンに手を 
近づけないでください。 
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もしものときの処置 



W アドバイス 

■バッテリー液の補給は別冊の「メンテナ 
ンスノート」をお読みください。 


5. ブースターケープルを図の香号順に 
確実に接続します。 

① 自まのパッテリーの+端子 

② 救援車のバッテリーの+端子 

③ 救援車のバッテリーの-端子 

④ 図で指示の箇所（アースをとる） 



A 警告 


♦ブースターケーブルを接続するとき 
は，必ずつぎのことをお守りください。 
火巧が発生し，バッテリーから発生す 
る可燃性ガスに引火爆発するおそれが 
あります。 

•ブースターケーブルは正しい順香，位 
置に接続する 

•ブースターケーブルの+と一端子を 
接触させない 

•自車バッテリーの一端子に直接つな 
がない 

•バッテリー付近で喫煙したり，マッチ 
やライターなどを使用しない 


_么王意_ 

参ブースターケーフルは，確実に接続し 
てください。エンジン始動時の振動で 
外れると，ケーブルがファンやドライ 
ブベルトに巻き込まれ，思わぬ事故に 
つながるおそれがあります。 


W アドバイス 

■バッテリーの+端子は，カバーを外して 
からブースターケーブルを接続してくだ 
さい。 


6. 接続した後，救援車のエンジンをか 
け，エンジン回転数を少し上げます。 

7. 自車のエンジンをかけます。 


W ァドバイス 

•オートストップ&ゴー ( AS & G ) 付き車 
は， AS&G OFF スイッチを押して AS&G 
を停止し，バッテリーが十分に充電され 
る前にエンジンが自動的に停止すること 
がないようにしてください。 

一 「AS&G を非作動にするには」 P. 5-25 


8. エンジンがかかったら， ブースター 
ケーブルを接続したときと逆の手順 
で取り外します。 

9. 最畜りのガソリンスタンドや=菱自 
動車販売会社でパッテリーの点検を 
受けてください。 


W ァドバイス 

• CVT まは，マニュアル車と構造が異なる 
ため，押しがけやけん引によりエンジン 
をかけることはできません。 

•充電が不十分のまままを発進させると， 
エンジンの回転むらが生じ， ABS 警告な 
が点なすることがあります。 

^「走行中に警告を表示したときは」 

P. 5-37 

•才ートストップ及ゴ ー(AS&G ) 付き車に 
は専用バッテリーが装着されています。 
専用バッテリーを使用しないとバッテ 
リーが早く消'辞したり， AS&G が正常に 
作動しなくなる原因となります。 

詳しくは^菱自動ま販売会社にご相談く 
ださい。 

一「バッテリーの種類」 P.12-5 
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もしものときの処置 


ミ7パ-ヒ-卜したとき 


J01 401101406 


つぎのような状態を才ーパーヒートとい 
います。 

•高水温警告な（赤色）が点なしたり， 
エンジンの出力が急にほ下する。 
♦エンジンルームから蒸気が出ている。 



つぎの要領にしたがい処置してくださ 
い。 

1. まをま全な場所に止めます。 

2. エンジンルームから 蒸気が出ていな 
いかどラかを確認します。 

[蒸気が出ていないとき] 

エンジンをかけたままでエンジン 
フード（ボンネット）を開け，風通し 
をよくします。 


警告 


I エンジンルームから蒸気が出ていると 
きは，エンジンフード（ボンネット）を 
開けないでください。蒸気や熱湯が噴 
き出し，やけどをするおそれがありま 
す。蒸気が出ていないときでも，熱湯 
が噴き出していたり，高温になってい 
る部かがありますので，エンジンフー 
ド（ボンネット）を開けるときはま意 
してください。 


3.;令ち！]ファンが作動しているか確認し 
します。 



[冷がファンが作動しているとき] 

高水温警告なが;'肖なした後で，エンジ 
ンを止めます。 

[冷去 P ファンが作動していないとき] 
すぐにエンジンを止めて自が冷がし， 
兰菱自動ま販売会社へ連絡してくだ 


W アドバイス 


•オートストップ及ゴー （ AS & G ) 付きま 
は， AS&G OFF スイッチを押して，停車! 
前に AS & G を停止してください。 

一 「 AS & G を非作動じするには」 P . 5-25 I 


I さい。 

•冷が; 

まれブ 


A 警告 


冷がファンに，手や衣服などを巻き込 
まれないよラに注意してください。 



[蒸気が出ているとき] 

エンジンを止め，蒸気が出なくなった 
ら，風通しをよくするため(こエンジン 
フード（ボンネット）を開け，エンジ 
ンをかけます。 
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もしものときの処置 


4.エンジンが十分冷えてから，冷が水の 
有巧を点検します。 

冷が水が不足しているときは，冷が水 
を補給します。 

冷が水がないときは，化急処置として 
水をネ甫給します。 



A 警告 


♦通常はラジェーターキャップを外さな 
いでください。 

冷却水には圧力がかかつているため， 

:令が水の温度が高いときにキャップを 
外すと，蒸気や熱湯が噴き出し，やけ 
どをするおそれがあります。 


けん引 


J01 401201380 


けん引はできるだけ JAF など専門業者に 
依頼してください。 

つぎの場合は，兰菱自動車販売会社にご 
連絡ください。 

雜エンジンが回っているのに車が動か 
ない。または異音がする。 

雜下まわりを点検し，オイルなどが漏れ 
ている。 

また，車輪が萬などに落ちたときは無理 
にけん引せず，兰菱自動ま販売会社また 
は JAF など専門業者に依頼してくださ 
し、。 


W アドバイス 

^• JAF の営業所は別冊の「メンテナンス 

ノート」をご覧ください。 



W アドバイス 

•冷が水の補給は別冊の「メンテナンス 
ノート」をお読みください。 
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もしものときの処置 


レツカーまに 搬送してもらうとき 


A を意 

• 車体つり上げ式のレッカーまでけん引しないでください （ A タイプ)。 

バンパーやま体が破損するおそれがあります。 

♦必ず駆動輪（前輪）を持ち上げてけん引するか，4輪を持ち上げてレッカー車で祕送し 
てください （ C , D , E タイプ)。 

後輪だけを持ち上げてけん引すると，トランスミッション内部のオイル切れを起こし， 
トランスミッションか障の原因になります （ B タイプ)。 

•アクティブスタビリティコントロール ( ASC ) 装着車で前輪だけを持ち上げてけん引す 
るときは （ C タイプ），エンジンスイッチまたは電源モードをつぎの状態にしてくださ 
い。 

[除く，キーレスオペレーションシステム付き車] 

エンジンスイッチが LOCK または ACC の巧態。 

[キーレスオペレーションシステム付き車] 

電源モードが OFF または ACC のが態。 

エンジンスイッチまたは電源モードが ON の状態で巧うと， ASC が作動し思わめ事ち女に 
つながるおそれがあります。 


A タイプ 

0 

C タイプ 

D タイプ 



/OlR に^。、 

B タィプ。 


E タイプ 



AGM 010419 
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もしものときの処置 


他車にけん引してもらうとき 

J01 403901541 


4. けん引ロープをけん引フックにかけ 
ます。 


やむを得ず化車にロープでけん引しても 
らうときは，つぎの要領で巧ってくださ 
し、。 


♦前方へけん引してもらうとき 
は 

1. けん引フック，ホイールナットレン 
チ，ジャッキパーを取り出します。 

一「工具とジャッキ」 P .11-12 

2. ジャッキバーの先に布をかぶせて，フ 
ロントバンパーの運転お側にあるフ 
夕を取り外します。 



3. けん引フックをホイールナツトレン 
チを使用して確実に取り付けます。 



W ァドバイス 

•けん引ロープは，=菱自動車販売会社で 
お買いまめください。 

• けん引フックにロープをかけるときは， 
車体の破損-変おを防ぐためにつぎのこ 
とに気をつけてください。 

•けん引フックは確実に取り付けてくだ 
さし、。 

•けん引フック J ； t 外のところに□ープを 
かけないでください。 

•けん引時にけん引フックに大きな衝撃 
が加わるよラな運転をしないでくださ 
い。 


5.けん引口ープには， 30 cm 平方（タテ 
30 cm X ヨ〕 30 cm ) LU 上の白い布を必 
ずつけてください。 


5 m 内 


打 


を cJ 


25 m な内 


AAA 005767 


6.エンジンはできるだけかけておいて 
ください。 

エンジンがかからないときは，ハンド 
ルがロックされないようにするため 
に，エンジンスイッチまたは電源モー 
ドを ON にします。 



♦エンジンが止まっているとブレーキの 
効きが非常に悪くなります。またハン 
ドル操作が非常に重くなります。 


♦エンジンスイツチまたは電源モードを 
ON にしておかないと，ハンドルがロツ 
クされハンドル操作ができなくなり， 
事故につながるおそれがあります。 
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もしものときの処置 


締ァドバイス 

•才ートストップ及ゴー ( AS & G ) 付き車 
は， AS&G OFF スイッチを押して，停ま 
前に AS & G を停止してください。 

一 「 AS & G を非作動にするには」 P . 5-25 

7. セレ クター レバーをのに入れます。 

8. 後続車(こま意をラながすため，けん引 
される車は非常点滅灯を点滅させま 
す。 

^「非常点滅灯スイッチ」 P.4-18 


A 警告 


•急ブレーキ，急発進，急旋回など，け 
ん引フックやけん引ロープに大きな衝 
撃が加わるよラな運転は避けてくださ 
い。けん引フックやけん引ロープが破 
損するおそれがあります。万一の場合， 
その破片が周囲の人などにあたり重大 
な傷害をおよぼすおそれがあります。 

•長い下り坂ではブレーキが過熱して， 
効きが悪くなるおそれがあります。 
レッカーまに搬送してもらってくださ 
い。 


♦後方へけん引してもらうとき 
は 

救助などで一時的に後方へけん引しても 
らうときは，図(こ示すけん引フックを使 
用してくださし、。 



•けん引するときは，車の周囲に人がい 
ないことを確認してから行ってくださ 
い。 

脱出するときに車が飛び出すおそれが 
あり，重大な事故につながるおそれが 
あります。 


A ま意 

♦けん引される車は，けん引車のブレー 
キランプにを意して，常にけん引ロー 
プをたるませないようにしてくださ 
い。 

♦安全のためにけん引するときの速度は 
30 km / hi ； l 下，けん引する距離は 40 km 
i ； 1内にしてください。この速度，距離 
を超えるとトランスミッションの故障 
の原因になります。 


A ま意 

• けん引ロープは必ずけん引フックにか 
けてください。けん引フック外にけ 
ん引ロープをかけると，車体が破損す 
ることがあります。 



W アドバイス 

• このまでが障車をけん引することはでき 
ません。 
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もしものときの処置 


r たな銘 ff 摩擦音が 


デイスクプレーキには，ブ レー キパッド 
の摩耗量が使用限度ぶくになると走斤中 
に金属摩擦音（キーキー）を発生して警 
告する装置が設けてあります。 


L - ズが切れたときは！ 


各種のランプが点なしないときや，電気 
系統の装備が作動しないときは，ヒュー 
ズが切れているときがありますので 
ヒューズを点検し，切れているときは交 
換してください。 


W アドバイス 

•金属摩擦音が聞こえたときは，^菱自動 
車販売会社でブレーキパッドを点検して 
ください。 


ヒューズボックスの位置 


♦室内 

グロープボックスの裏側にあり，ヒユー 
ズの点検*交換はグローブボックスを外 
して行います。 




1.グローブボックスを開き，グローブ 
ボックスの側面を押しながら，左右の 
ツメを外し，グローブボックスを下げ 
ます。 
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もしものときの処置 


ヒューズの交換 

1. エンジンスイッチまたは電源モード 
をつぎの状態にします。 

[除く， キー レスオペ レーシヨ ンシス 
テム付きま] 

エンジンスイッチが LOCK の状態。 
[キー レスオペ レーシヨ ンシステム付 
き車] 

電源モードが OFF の状態。 

2. 該当する装備を受け持つヒューズお 
よび容量を確認します。 

一「各ヒューズの受け持つ装備および 
容量」 P .11-37 


♦ エンジンルーム内 

ツメを巧してロックを外し，カパーを持 
ち上げて取り外します。 




W アドバイス 


•各ヒューズの受け持つ装備および容量 
は，室内はグ□ーブボックスの裏測にェ 
ンジンルーム内はヒューズボックスカ 
バーの裏側に記載してあります。 


2.グローブボックスの奥(こヒューズ 
ボックスがあります。 



3.グローブボックスを戻すときは，逆の 
手順で取り付けます。 
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もしものときの処置 


3. ヒューズ外しを使用してヒューズを 
引き抜きます。ヒューズ外しは，エン 
ジンルーム巧のヒューズボックス内 
にあります。 





4.ヒューズを点検し，切れているときは 
予備のヒューズと交換します。 



A 警告 


♦取り付けてあるヒューズと同じ容量の 
ヒューズを使用してください。針金，銀 
紙などを使用すると，電線の過熱によ 
り火災のおそれがあります。 


W ァドバイス 

• ヒューズを交換しても巧び切れるとき 
は，=菱自動車販売会社で点検を受けて 
ください。 

• ヒューズが正常で該当する装備が作動し 
ないときは，他の原因が考えられます。す 
みやかに=菱自動車販売会社で点檢を受 
けてくださし、。 
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もしものときの処置 


鑑 i ズの受け持つ装備お 


♦ 室内/グローブボックス裏側 



AAAO 54462 


N0. 

表 71^ 

装備 

容量 

1 

=00= 

尾な 

(テールライト） 

庙） 

7.5A 

2 

己 

シガレット 
ライ ター 
/アクセサリー 
ソケット 

15A 

3 


イグニッシヨン 
コイル 

10A 

4 

田 

スターター 

7.5A 

5 

— 

— 

— 

6 

— 

— 

— 

7 

=00= 

尾灯 

(テールライト） 

(右） 

7.5A 

8 

马 

ドア巧一 

7.5A 

9 

皆 

エンジン 
コントロール 
ユニット 

7.5A 

10 

皆 

コントロール 
ユニット 

7.5A 

11 

が 

リヤフォグランプ 

10A 

12 

白 

ドアロック 

15A 


N0. 

表示 

装備 

容量 

13 


室内な 

(ルームランプ） 

15A 

14 

の 

リヤワイパー 

15A 

15 

巧 

メーター 

7.5A 

16 

皆 

リ レー 

7.5A 

17 

础 

シー ト ヒーター 

20A 

18 

OPTION 

オプション 

10A 

19 


ヒー テッド 
ドアミラー 

7.5A 

20 

V 

フロントワイパー 

20A 

21 


後退な（パック 
アップランプ） 

7.5A 

22 

师 

デフ ォ ッ ガー 

30A 

23 

巡 

ヒーター 

30A 

24 

— 

— 

— 

25 

巧 

ラジオ 

10A 

26 

を 

コントロール 
ユニット 

15A 


雜装備仕様の違いにより，ヒューズはな 
い場合もあります。 

雜上記の表は，各ヒューズの受け持つち 
な装備を表しています。 
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もしものときの処置 

♦ エンジンルーム内 



AAE 0033 I 2 


N0. 

表示 

装備 

容量 

SBF1 

团 

ラジエーター 
フアンモーター 

40A 

SBF2 

(©) 

ABS 

30A 

SBF3 

-«rb- 

イグニッシヨン 
スイッチ 

4 日 A 

SBF4 

包 

パワー 
ウィン ドウ 

40A 

BF1 

A/T 

DC-DC (P/T) 

3 日 A 

BF2 

巧 

DC-DC (AUDIO) 

3 日 A 

F1 

(D 

へッドライト 
(下向き）（左） 

10A 

F2 

(D 

へッドライト 
(下向き）（右） 

10A 

F3 

画 D 

へッドライト 
(上向き）（左） 

10A 

F4 

ID 

へッドライト 
(上向き）（右） 

10A 


N0. 

表示 

装備 

容量 

F5 


ホーン 

10A 

F6 

が 

フロント 
フォグランプ 

15A 

F7 

•:; D 

デイタイム 
ランニング 
ライト 

10A 

F8 

— 

— 

— 

F9 

— 

— 

— 

F10 

阿 

スター ター 

7.5A 

F11 

— 

— 

— 

F12 

STOP 

制動灯 

(ブレーキランプ） 

15A 

F13 

01 

イグニ ッシヨン 
コイル 

7.5A 

F14 

〇 

エンジン 
コントロール 

7.5A 

F15 

〇 

オルタ ネーター 

7.5A 

F16 

A 

非常点;威な 

10A 

F17 

A/T 

オー トマ チック 
トランス 

ニッシヨン 

15A 

F18 

な 

エアコン 

10A 

F19 

〇 

ETV 

15A 

F20 

口 

バッテリー 

センサー 

7.5A 

F21 

A/T 

オー トマ チック 
トランス 

ニッシヨン 

オイルポンプ 

15A 

F22 

む 

フューエル 

ポンプ 

15A 

F23 

0 

エンジン 

20A 

F24 

A/T 

オー トマ チック 
トランス 
ゴッシヨン 

7.5A 

冉 1 

— 

スペアヒューズ 

20A 

冉 2 

— 

スペアヒューズ 

30A 
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もし电のときの処置 


雜装備仕様の違いにより，ヒューズはな 
い場合もあります。 

•上記の表は，各ヒューズの受け持つち 
な装備を表しています。 

1. ろ、， 10 A ,15 A のスペアヒューズはあり 
ません。ヒューズが切れたときは，つぎ 
のヒューズで代用してください。 

7.5 A : ドアミラー 
10 A : オプション 

15 A : シガレツトライター/ァクセサリー 
ソケット 

代用したときはなるべく早く正規容量の 
ヒューズを補給してください。 
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もしものときの処置 


バルブ（電球）が切れたときは！ 


ヒューズが切れていないのにランプが点灯しないときは，バルブ（電球）が切れてい 
るときがあります。 

バルブ（電球）を点檢し，切れているときは各バルブの交換要領にしたがって交換し 
てください。 


バルブ（電巧）の位置 ’w (ワット）数 


♦ 車外照明 

J01 406800531 
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もしものときの処置 


へツドライト 

60/55 W ( H 4) 

車幅な 

5 W ( W 5 W ) 

制動灯/尾む 

21/5 W ( P 21/5 W ) 

後退な 

21 W ( P 21 W ) 

番号な 

5 W ( W 5 W ) 

方向指示な 
非常点滅な 

フロント 

21 W ( PY 21 W ) 

サイド 

5 W 

リヤ 

21 W ( P 21 W ) 

八イマウントストップランプ(バルブ式） 

5 W ( W 5 W ) 


•() 内はバルブ（電球）の型式を示しています。 


W アドバイス 

• j ; t 下のバルブの修理-交換は^菱自動車販売会社にご相談ください。 
•方向指示な/非常点減な（サイド） 

•ハイマウントストップランプ（リヤスポイラー付き車） 


♦車内照明 

J01 406300363 
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もしものときの処置 


バルブ（電球）の交換 


ここではおもなバルブ（電球）の交換方 
まを記載しています。記載されていない 
バルブの交換については，兰菱自動車版 
売会社じご相談ください。 

1. 該当するランプスイッチを OFF にし 
て，エンジンスイッチを "LOCK" ま 
たは電源モードを OFF じします。 

2. 該当するランプの W (ワット）数を確 
認します。 

一「パルブ（電球）の位置 -W (ワッ 
卜）数」 R11-40 

3. 各ランプの交換要領にしたがってパ 
ルブを交換します。 


W ァドバイス 

•バルブを交換するときは，同じ W (ワッ 
卜）数，同じバルブ色のものを使用して 
ください。 

♦ランプ本体やレンズを外すときは，車体 
を傷つけないよう十分を意してくださ 
い。 

•バルブを交換した後は，ランプが正しく 
点灯するか確認してください。 

♦雨の日や洗車後などに，レンズ内測が曇 
ることがあります。 

これは湿気が多い日などに窓ガラスが曇 
るのと同様の現象で，機能上の問題はあ 
りません。 

ランプを点なすると熱で曇りはとれま 
す。 

ただし，ランプ内に水がたまっていると 
きは，=菱自動車販売会社で点検を受け 
てくださし、。 


A を意 

♦消'け直後はバルブの表面が高温になつ 
ているため，やけどをするおそれがあ 
ります。 

バルブの表面が十分冷えてから交換し 
てくださし、。 

♦ハロゲンバルブは，バルブ内の圧力が 
高いため，落としたり，物をぶつけた 
り，傷をつけると破損して飛び散るお 
それがありますので十分を意してくだ 
さし、。 

♦ハロゲンバルブの表面に触れないでく 
ださい。 

点む中はバルブの表面が高温になるた 
め，油などが付着すると，点なしたと 
きの熱で破損するおそれがあります。 
バルブの表面に触れたときは，柔らか 
いホに中性洗剤を薄めた水落液を含ま 
せて，油をふき取ってください。 



0 


AAZ004488 
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もしものときの処置 


♦へツドライト 

J01 401901778 

1.ソケットを引きほき，ソケットカバー 
を外します。 


♦車幅な 

J01402 加 0867 

1. ソケットを反時計回り（こ回して外し 
ます。 




2.留め金を外し，矢印の方向に引き起こ 
して，パルプを抜き取ります。 



3.取り付けるときは，取り外したときと 
逆の手順で巧います。 


2. ソケットからバルブを引き抜きます。 



3.取り付けるときは，取り外したときと 
逆の手順で巧います。 
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もしものときの処置 


♦方向指示な（フロント） 

J01 402100796 

1. ソケットを反時計回りに回して外し 
ます。 



2.バルブを押し込みながら反時計回り 
に回して外します。 



3.取り付けるときは，取り外したときと 
逆の手順で巧います。 


♦ リヤコンビネーシヨンランプ 

J01 40300074’ 

1. テールゲートを開きます。 

^「テールゲート 」 R 2-20 

2. ネジを取り外します。 



3.ランプユニットを手前に引き，ランプ 
の裏側にある固定ピンと切り欠きを 
外します。 



ます。 
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もしものときの処置 


5 .バルブを押し込みながら反時計回り 
に回して外します。 



6.取り付けるときは，取り外したときと 
逆の手順で巧います。 


W アドバイス 


•ラン プ本体を取り付ける際は ラン プ本体 
の固定ピンを車体測の巧に，切り欠きを 
車体側のクリップ位置に合わせ，取り付 
けます。 



♦番号な 

J01 402600690 

1.レンズを車両後方に押しながら，手前 
に引いて外します。 



2. ソケットからバルブを引き抜きます。 



3.取り付けるときは，取り外したときと 
逆の手順で巧います。 
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もしものときの処置 


♦ハイマウントストップランプ 

J01 402700574 


1. テールゲートを開きます。 

一「テールゲート」 P. 2-20 

2. 先端に布をかぶせたマイナスドライ 
パーなどを差し込んで，カバーを外し 
ます。 



3.巧の中のツメ部分を巧し，ハイマウン 
トストップランプ本体を外します。 
(テールゲートを閉じると，ランプ本 
体が外れています。） 



シメ 



4.テールゲートを静かに閉じてランプ 
本体を外し，ソケットを反時計回りじ 
回して外します。 



AAA0 54606 


5. ソケットからバルブを引き抜きます。 



6.取り付けるときは，取り外したときと 
逆の手順で巧います。 
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サー ビス データ 


メンテナンス データ . 12-2 

タイヤ，ホイール . 12-7 

カスタマイズ(機能の設定変更） . 12-8 
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ヴー ど'ステ'-: 


I 


雜日常点検，定期点検の内容およびエンジンオイルなど油脂類の交換時期について 
は，別冊の「メンテナンスノ ート」に詳しく記載してありますのでお読みください。 
雜ま両寸法（全長，全幅，全高），車両重量，エンジン型式，排気量については車載 
の「自動ま検査証」をご参照ください。 



容量 使用銘柄 

約 35L 無鉛レギュラーガソリン 


A を意 

• 必ずお鉛ガソリンを補給してください。 

♦軽;由や有鉛ガソリン，粗悪ガソリン，高濃度アルコール混合燃料，王菱自動ま純正];•1外 
のガソリン添加剤（含む，水分除ち剤）を使用しないでください。排気ガス;争化装置や 
燃料噴が装置が損傷するおそれがあります。 
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サー ビス データ 


オイル類の量と種類 


J01 601200659 


項目 容量 


使用銘柄 


エンジン 

オイル 


約 3.0L 
(オイル 
フィル 
ター 内 
約 0.2L を 
含む） 


兰菱自動ま純正銘柄 

API 分類 

ILSAC 規格 

SAE 

粘度番号 

ダイヤクイーン SM 

王コ 

SM 

GF-4 

0W— 20 

ダイヤクイーン SM 

5W— 30 

SM/CF 

… W— 3日 

ダイヤクイーン 

SL スーパー 

SL 相当 

— 

5W— 20 

… W— 30 

タイヤクイーン SJ 

SJ 相当/ CF 

— 

… W— 3日 


H ~I~I~I~I~I~ h 


I 


[ 


SAE 10 W -30 


SAE 0 W - 20,5 W -20.5 W -30 


AAM007228 


♦エンジンオイルは外気温に化じた粘度のものを使用して 
ください。 

— -30 -20 -10 0 10 20 30 40 °C 

巧 


W アドバイス 


♦ 0W-20 は最も省燃費性に優れたオイルです。 
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ヴーど'ステ'-: 


オイル類の量と種類 


項目 

容量 

使用鉛柄 

オートマチックトランス 
ミッシヨンに VT) オイル 

約 7.0L 

兰菱自動車純正ダイヤクイーン 

CVTF-J4 

ブレーキ液 

所要 

兰菱自動ま純正ダイヤクイーン 
ブレーキフルードスーパ _4(DOT4) 


冷が 7 k の量と種類 


容量 

使用銘柄 

除く，才ートストップ 
&ゴ ー(AS&G) 付きま 

約 4.6L* 

=菱自動車純正ダイヤクイーン 
スーパーロングライフクーラントプレミアム 

オートストップ及ゴー 
(AS&G) 付き車 

約 4.3L* 


* :コンデンスタンク内約 0.5L を含む 


ウオッシャー液の量と種類 


容量 

使用銘柄 

約 2.5L 

三菱 自 動車純正ウォッシャー液 



12 - 



















サー ビス データ 


バッテリーの種類 


項目 

型式 

除く，才ートストップ& 

ゴ ー(AS&G) 付き車 

除く，寒冷地仕様ま 

34B19L 

寒冷地仕様車 

55D23L 

才ートストップ&ゴ ー(AS&G) 付き車 

Q-85* 


* :才ートストップ&ゴ ー(AS&G) 付きまには専用バッテリーが装着されています。き 
用パッテリーを使用しないとパッテリーが早く消'耗したり， AS&G が正常に作動 
しなくなる原因となります。詳しくは兰菱自動ま販売会社にご相談ください。 


A 警告 


♦バッテリーの+端子と一端子を間違えないよラに取り付けてください。 

♦バッテリーを取り付けるときは，+端子から先に接続してください。一端子から先に}ま 
続した場合，万一，+端子が他部品に接触すると火巧が発生し，バッテリーが爆発する 
おそれがあります。 


点火プラグ 


点火プラグの点検，交、換は三菱自動車販売会社に依頼してください。 
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サー ビス データ 


整備基準値 

J01 601000598 



項目 


フレーキペダル 


サービスデータ 


遊び 

踏み込んだときのホ板とのすきま 


(踏力約 500 N {約 50 kgf }) 

駐車ブレーキ 引きしろ（操作力約 200 N {約 20 kgf }) 


3-8 mm 


75 mmiil_b 


7~9 ノッチ 



ベルトのたわみ量 
(ベルトの中央部 
を約 100 N 
{約 10 kgf } の力で 
押す。） 


1. オルタネータープーリー 

2. ウ ォーター ポンプ プーリー 

3. エアコンプーリ ー 

4. クランクシャフトプーリー 



新品ベルト 
装着時 

中古ベルト 
組込時および 
使用ペルト 
張り直し時 

使用中ベルト 
張り点檢時 

除く，才ート 
ストップ& 
ゴーい S & G ) 
付さ車 

6. 3 〜 7.6 mm 

9.1 〜 10.2 mm 

8. 5 〜 10.9 mm 

オー トストツ 
プ& ゴー 
( AS & G ) 付き 
車 

6. 3 〜 7.7 mm 

9.1 〜 10.3 mm 

8. 6 〜 10.9 mm 

♦ペルトの張り調整,交換は兰菱自動車販売会を 

t に依頼してく 


ださし、。 
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サー ビス データ 


タイヤ，ホイール 


タイヤ，ホイールを交換するときは，つぎのことをお守りください。 
雜4輪とも同時に交換してください。 

•指定サイズのタイヤ，ホイールを装着してください。 


A 注意 

♦指定サイズ外のタイヤを使用したり，種類の異なったタイヤを混ぜて使用すること 
は，安全走行に悪影響をおよぼしますので，避けてください。 

♦ホイールは，リムサイズやオフセット（インセット）量が同じでも，ま体に干渉するた 
め使えないときがあります。お手持ちのものを使われるときは，=菱自動車販売会社に 
ご相談ください。 


タイヤ，ホイールのサイズ 


タイヤ 

ホイール 

165/65R14 79S 

14X4 1/2J(46mm)〔100mm〕 4穴 


() 内は，オフセット（インセット）量（ホイールの取り付け面とリムの中もとの距離 
〔〕内は ， PCD (ホイール取り付け巧のピッチ円直径） 

を用タイヤなどについても表中のサイズのものをご使用ください。 


タイヤの空気圧 


タイヤサイズ 

空気圧 （kPa { kgf / cm 2 }) 

165/65 R 14 79 S 

270 {2.7} 
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つぎの機能をお好みの設定に変更することができます。 
詳しくは兰菱自動ま販売会社にご相談ください。 


装備 

調整機能 

設定項目 

出荷時 
の設定 


リモコンスイッチで UNLOCK 

約30秒 

〇 


スイッチを押した後，自動的 
に施錠されるまでの時間 
一 P. 2-4 

時間を長くする 




施錠時:1回点滅 
解錠時:2回点滅 

〇 



施錠時:1回点滅 
解錠時:点滅しない 


キーレスエントリー 
(除く，キーレスオペ 

リモコンスイッチで施錠•解 
錠したときの非常点滅むによ 
る作動確認 
一 P. 2-4 

施錠時:点滅しない 
解錠時:2回点滅 


レーシヨンシステム 
付き車） 

施錠時:2回点滅 
解錠時:1回点滅 




施錠時:2回点滅 
解錠時:点滅しない 




施錠時:点滅しない 
解錠時:1回点滅 




点滅しない 



リモコンスイッチでできるド 

作動する 

〇 


アミラーの格納•復帰操作 
一 P. 2-4 

作動しない 










サービスデー'— 


装備 

調整機能 

設定項目 

出荷時 
の設定 



全機能 

〇 


キーレスオペレーションシス 
千/、ででまろ 描イた 

ドアおよびテール 
ゲートの施錠•解錠 
機能のみ 



ノ よ A ^ 〇/ ] イ I I 

一 P. 2-7 

エンジン始動 
機能のみ 




全機能を 
働かなくする 



キーレスオペレーションキー 

約30秒 

〇 

キーレスオペレー 
シヨンシステム 

のスイッチまたはキーレスオ 
ペレーション機能で解錠した 
乾自動的に施錠されるまで 
の時間 

^P. 2-4, 2-11 

時間を長くする 


(キーレスオペレー 
シヨンシステム付き 
を） 


施錠時:1回点滅 
解錠時:2回点滅 

〇 



施錠時:1回点滅 
解錠時:点滅しない 



キーレスオペレーションキー 
のスイッチまたはキーレスオ 

施錠時:点滅しない 
解錠時:2回点滅 



ヘレンヨ/磯目ヒで施錠•巧牛 

錠したときの非常点滅なによ 
る作動確認 

施錠時:2回点滅 
解錠時:1回点滅 



一 P. 2-4, 2-11 

施錠時:2回点滅 
解錠時:点滅しない 




施錠時:点滅しない 
解錠時:1回点滅 




点滅しない 
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サービスデータ 


装備 

調整機能 

設定項目 

出荷時 
の設定 

キーレスオペレー 
シヨンシステム 
(キーレスオペ 
レーシヨンシステ 
ム付き車） 

リモコンスイッチでできるドア 
ミフーの格納•復帰操作（ドアミ 
ラー格納スイッチ付き車） 

一 R 2-4 

作動する 

〇 

作動しない 


キーレスオペレーシヨン機能で 
施錠•解錠した時の作動確認 
ブザーの有無 
-^R 2-11 

有り 

〇 

無し 


施錠 • 解錠した時の作動確認ブ 
ザーの有無 
-^R 2-11 

有り 


おし 

〇 

ドア問時のキーレスオペレー 
シヨンキーの持ち出し監視機能 
の有無 
-^R 2-12 

有り 


おし 

〇 

車外フザーの音量 

大 


中 

〇 

小 


センタードアロツ 
ク 

セレクターレバーを使って解錠 
エンジンスイッチまたは電源 
モードが ON のときにセレクター 
レパーを© に入れる 
一 R 2-19 

解錠する 


解錠しない 

〇 

へッドライト 

自動点‘なのタイミング 
(才ートフイトコントロ ールセン 
サーの感度調整）（オートライト 
コントロール付き車） 

-^R 4-14 

標準 

〇 

早くする 


遅くする 


ライトスイッチが AUTO の位置 
でフロントワイパーを動かすと 
自動的にへッドライトが点む 
一 P. 4-19 

点むする 


点なしない 

〇 

へッドライトオートカット機能 
(自動ミ肖灯） 

斗. 4-15 

作動する 

〇 

作動しない 


降ま後照明として利用するとき 
のライトスイッチのイ让置 
斗. 4-15 

ミ D のみ 

〇 

ミ00こ-と量 D 
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サー ビス データ 


装備 

調整機能 

設定項目 

出荷時 
の設定 

方向指示な 

方向指示なの点滅に合わせ 
て断続のに鳴るブザー音 
一 R 4-18 

標準 

〇 

音色を変更する 


車線変更時の3回点滅機能 
一 P. 4-18 

作動する 

〇 

作動しない 


車線変更時の3回点滅機能 
が作動するまでのレバー操 
作時間 
一 P. 4-18 

短い 

〇 

長い 


方向指示むが作動するエン 
ジンスイツチの位置または 
電源モードの状態 
一 P. 4-18 

ON 

〇 

ON または ACC 


フロントワイパー 

間けつ作動 
一 P. 4-19 

車速感応 

〇 

車ま感応無し 


リヤワイパー(リヤ 
ヮイパー付き車） 

間けつ作動時間 
一 P. 4-21 

約8秒 

〇 

時間を短くする‘ 1 


時間を長くする‘1 


連続作動にする 


フロント 
ウ オツンヤー 

ウォツシャー液を噴射させ 
たときのワイパー作動つ 
一 P. 4-20 

連動する 

〇 

連動しない 


リヤウ ォッシヤー 
(リヤワイパー付き 
車） 

ウォツシャー液を噴射させ 
たときのワイパー作動つ 
一 P. 4-20 

連動する 

〇 

連動しない 



^:連続作動モードあり 

一「リヤワイパー/ウォッシャースイッチ」 P. 4-21 
つ：フロントウオッシヤー.リヤウオッシヤーの「連動する」「連動しない」の設定変 


更はそれぞれ単独で変更されず同時に変更されます。 
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サー ビス データ 


装備 

調整機能 

設定項目 

出荷時 
の設定 

ドアミラー 
(ドアミラー格 
納スイツチ付き 
車） 

自動格納•復帰の条件 
一 R 5-11 

キーレスエントリーまたは 
キーレスオペレーションシ 
ステム機能に連動 (LOCK 
で格納， UNLOCK で復帰） 

〇 

エンジンスイッチまたは電 
源モードに連動（運転席ド 
アを閉めて ON で復帰 ， OFF 
で運転席ドアを開くと格 
納） 


車速約 30 km / h な上で復帰 


自動格納•復帰しない 


ルームランプ 

すべてのドアおよびテール 
ゲートを閉じたとき(こ消灯 
するまでの時間（遅延消む） 

一 P . 6-3 

約15秒 

〇 

時間を短くする 


時間を長くする 


遅延消な機能を 
働かなくする 


点灯し続けたとき，自動的 
に消'むするまでの時間（自 
動消‘む） 

一 P . 4-15 

約30分 

〇 

自動消'‘な機能を 
働かなくする 


エアコン 
(才ートエアコ 
ン付き車） 

内外気切り換え- 
エアコンスイッチの自動制 
御*3 

一 R 7-11, 7-12 

許可 

〇 

拒否 



’ 3 :お客様自身でもカスタマイズ（機能の設定変更）可能です。 

一「内外気切り換えのカスタマイズ（機能の設定変更)」 P . 7-11 
一 「エアコン スイッチのカスタマイズ（機能の設定変更)」 P . 7-12 
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さぐいん 


A 

ABS (アンチロックブレーキシステ 
ム） 5-36 
ABS 警告な 5-37 
AS&G 5-21 

ASC OFF スイッチ（アクティブスタビリ 
ティコント ロールオ フスイッチ） 5-40 
ASCOFF 表示 5-40 
ASC 警告表示 5-41 
ASC 作動表示 5-40 

ASC (アクティブスタビリティコント 
口ール） 5-39 



C 

CVT 

INVECS-III CVT 

5-26 


E 


ECO ドライブアシスト 4-11 

ECO ランプ 4-11 

EPS (電動パワーステアリング） 

EPS (電動パワーステアリング)警告 
打 5-38 



INT (ワイパー) 4-19, 4-21 
に0 FIX が応チャイルドシート 3-12 


M 

IVMST (ワイパー) 4-19 


SRS エアバッグ 3-18 
SRS エアバッグ警告口 3-24 


SRS 力ーテンエアバッグ 3-18 
SRS サイドエアバッグ 3-18 


W 

W (ワット）数 11-40 


ァ 

アクセサリーソケット 6-2 

アクティブスタビリティコントロール 
( ASC ) 5-39 

アシストグリップ 6-6 

アンチロックブレーキシステム 
( ABS ) 5-36 

ABS 警告打 5-37 
アンテナ 8-2 



に0 FIX 対応チャイルド シート 3-12 
インフ オメーシヨ ン画面 4-3 
INVECS-III CVT 5-26 


ク 


ウインカー(方向指示レバー) 4-18 
ウインドウガラスのお手入れ 9-10 

ウオツンヤ— 

ウォッシャー液の点検•補給 9-5 
フロント ウォッ シャースイッチ 4-20 
リヤウォッシャースイッチ 4-21 


13 


X 


エアコン 

エアコンの上手な使い方 7-16 
オートエアコン 7-9 
量り，霜を取りたいときは7-7， 7-14 
クリーンエアフィルター 7-17 


因別冊の『メンテナンスノート J をお読みくださし、。 
曰車載の『自動車検査話 J をご参照ください。 
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さぐいん 


13 


暖房と量り止めを同時にしたいとき 
は 7-8 

吹き出し口 7-2 
マニュアルエアコン 7-4 
ェアバッグ 
SRS エアバッグ 3-18 
SRS エアバッグ警告な 3-24 
SRS 力ーテンエアバッグ 3-18 
SRS サイドエアバッグ 3-18 
ABS 5-36 
AS&G 5-21 
ASCOFF 表示 5-40 
ASC 警告表示 5-41 
ASC 作動表示 5-40 
ASC 5-39 

ECO ドライブアシスト 4-11 
ECO ランプ 4-11 
エマージェンシーキー 2-16 

エンジンイモビライザー（盜難防止装 
置） 2-3 

エンジンオイル 12-3 
エンジンオイルの巧給 9-4 
エンジンオイル量の点検•補給 G 1 
油圧警告な 4-13 

エンジンがかからない 5-17, 11-8 

エンジン型式回 
エンジン警告口 4-12 
エンジンスイッチ 5-14 
エンジンのかけ方 5-17 
エンジンフード（ボンネット） 9-3 

_ ^ _ 

才ートエアコン 7-9 

才ートストップ&ゴ ー( AS & G ) 5-21 

才ートマチックトランスミッシヨン 


オイルの容量と銘柄 12-4 
CVT 5-26 

CVT 車の運転のしかた 5-30 
セレクターレ パー 5-28 
才ー トライトコント ロール 4-15 
オーバーヒート 11-29 
お手入れ 
洗車 9-9 
ワックス 9-10 

力 

力ードホルダー 6-2 
外気;互表で 4-7 
外装品のお手入れ 9-9 
鍵け、ぎ） 2-2 

カスタマイズ(機能の設定変更） 12-8 
カップホルダー 6-5 
寒冷時の取り扱い 10-2 


キ 

キ ー 2-2 

エマジェンシーキー 2-16 
キーナンバープレート 2-3 
キーレスエントリーシステム 2-4 
電池交換のしかた 2-5 
キーレスオペレーションシステム 2-7 
電ミ也交換のしかた 2-5 
機能の設定変更（カスタマイズ） 12-8 
給由 

セルフ式ガソリンスタンドを利用する 
とさは 2-25 

燃料の量と種類 12-2 
フューエルリッド（燃料 S 給口） 2-24 
緊急制動信号システム 5-33 


巧別冊の『メンテナンスノート J をお読みください。 
曰車載の『自動車検査話 J をご参照ください。 
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さぐいん 


ク 

空気圧9-7， 12-7 

区間距離計（トリップメーター) 4-5 

曇り取り 

ウインドウガラスの量り取り 7-7, 
7-14 

リヤウインドウデフ ォッガース イッ 
チ 4-22 

クラクシヨン（ホーンスイッチ） 4-22 
クリープ現象 5-31 
クリーンエアフィルター 7-17, 9-7 


ケ 

警告口 4-10, 4-12 
ABS 警告打 5-37 
SRS エアバッグ警告な 3-24 
エンジン警告な 4-12 
高水温警告な 4-13 
充電警告な 4-13 

電動パワーステアリング ( EPS ) 警告 
む 5-38 

点打または点滅したときは 11-2 
半ドア警告打 4-13 
プリテンシヨナー警告な 3-24 
ブレーキ警告な 4-12 
油圧警告な 4-13 
警告表示 

ASC 警告表示 5-41 
燃料残量警告表示 4-4 
けん引 11-30 


交換 

キーの 電;也 2-5 


クリーンエアフィルタ_ 7-17, 9-7 

タイヤ 11-23 
バルブ(電球） 11-42 
ヒューズ 11-34 
工具 11-12 
高水温警告な 4-13 
後退な 

バルブ(電球）のワット数 11-40 
が障したときは 11-11 
困ったときは 11-8 
コンビニフック 6-6 


_ ^ 

サー ビス データ 12-2 
サンバイザー 6-2 


_シ_ 

シート 

チャイルドシート 3-10 
フロントシート 3-2 
ヘッドレスト 3-4 
リヤシート 3-3 
シートベルト 3-6 

3点式シートベルト 3-7 
プリテン シヨ ナー機構/ フォ ースリ 
ミッター機構付シートベルト 3-9 

CVT 

INVECS-III CVT 5-26 
室内な 6-3 

マップ&ルームランプ（フロント） 
11-41 

ルームランプ 6-3 
ルームランプ（リヤ） 11-41 
ジャッキ 11-12 
ジャッキアップ 11-13 
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さぐいん 


ジャッキパー 11-12 

ジャッキハンドル（ホイールナットレン 
チ） 11-12 

車幅な 4-14 

バルブ(電球）の交換 11-43 
バルブ(電球）のワット数 11-40 
車両重量回 
車両寸法回 
充電警告打 4-13 
修理の連絡先区！ 

樹脂部品のお手入れ 9-11 


_ス_ 

スイッチ 

エアコンスイッチ7-6， 7-12 
エンジンスイッチ 5-14 
ドアミラー調整スイッチ 5-11 
パワーウインドウスイッチ 2-22 

非常点滅な(ハザードランプ)スイッ 
チ 4-18 

ホーン（クラクシヨン）スイッチ 4-22 
ライトスイッチ 4-14 

リヤウインドウデフォッガ ー( 量り取 
り）スィッチ 4-22 
ロックスイッチ（パワーウインド 
ゥ） 2-23 

ワイパー/ウォツシヤースイツ 

チ 4-19 

スター ト アップヒーター 7-15 


七 

清掃 

外装品のお手入れ 9-9 
内装品のお手入れ 9-8 
制動な 

バルブ(電球）の交換 11-44 


バルブ(電球）のワット数 11-40 
整備基準値 12-6 
セレクターレバー 5-28 
洗車 9-9 

センタードアロック 2-19 


ソ 

走わ後のお手入れ 9-9 


_ ^ _ 

タイヤ 
空気圧 12-7 
タイヤチェーン 10-4 
タイヤ ローテー シヨン 9-6 
タイヤ，ホイールのサイズ 12-7 
タイヤ交換 11-23 

タイヤパンクホ急用修理キット 11-16 
を用タイヤ 10-2 


チ 

チェーン（タイヤチェーン） 10-4 
チャイルドシート 3-10 

助手席へのチャイルドシート取り付け 
時のま意 3-11 

チャイルドプロテクション(後席ドアま 
全施錠装置） 2-20 
，柱車ブレーキ 
駐車ブレーキ 5-9 
ブレーキ警告な 4-12 
チルトステアリング 5-10 


定期点検区！ 

ほ水温表示な 4-11 
テールゲート 2-20 


巧別冊の『メンテナンスノート J をお読みください。 
曰車載の『自動車検査話 J をご参照ください。 


さぐいん 


テール ランプ(尾な） 

バルブ(電球）の交換 11-44 
バルブ(電球）のワット数 11-40 
電球(バルブ） 11-40 
電池交换のしかた 2-5 
電動パワーステアリング ( EPS ) 

電動パワーステアリング ( EPS ) 警告 
口 5-38 



ドア 2-17 
施錠•解錠 2-17 
センタードアロック 2-19 
チャイルドプロテクション 2-20 
テールゲート 2-20 
ドアミラー 5-11 
ドアミラー調整スイッチ 5-11 

盜難防止装置（エンジンイモビライ 
ザー) 2-3 

トリップメーター(区間距離計） 4-5 



内装品のお手入れ 9-8 


日常点検区! 


ネ 


燃料 

残量表示 4-4 

セルフ式ガソリンスタンドを利用する 
とさは 2-25 

燃料の量と種類 12-2 
捕給口（フユーエルリツド） 2-24 


八 


パーキングフレーキ（駐車フレーキ ）5-9 
排気量回 

ハイドロプレーニング現象 5-3 

ハイマウントストップランプ 11-40, 
11-46 


バルブ(電球）のワット数 11-40 

ハザードランプスイッチ(非常点滅むス 
イッチ） 4-18 

ハザードランプ(非常点滅む） 

バルブ(電 i ま）の交換 11-44 
バルブ(電球）のワット数 11-40 
発炎筒 11-11 

パックミラー（ルームミラー） 5-10 
パックランプ(後退な） 

バルブ(電球）の交換 11-44 
バルブ(電球）のワット数 11-40 
パッテリー上がり 11-27 
パッテリー液量の点検•巧給巧 
バニティーミラ_ 6-2 
バルブ(電巧） 

交換 11-42 
ワット数 11-40 
パワーウインドウ 2-22 
セーフティー機構 2-23 
タイマー機構 2-23 
ロックスイッチ 2-23 
パンク応急用修理キット 11-16 
パンク（タイヤ交換） 11-23 
香号む 11-40 
バルブ(電球）の交換 11-45 
バルブ(電球）のワット数 11-40 
半ドア警告な 4-13 
ハンドル 
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さぐいん 


電動パワーステアリング ( EPS ) 5-38 

電動パワーステアリング ( EPS ) 警告 
口 5-38 

ハンドルの上下調整（チルトステアリン 
グ） 5-10 


_ヒ 

ヒーター 

オートエアコン 7-9 


フ 

ブースターケー ブル 11-27 

フューエルリッド（燃料ネ甫給口） 2-24 

を用タイヤ 10-2 

プリテンシヨナー機構/フォースリミッ 
夕一機構付シートベルト 3-9 
プリテンシヨナー警告な 3-10 
ブレーキ 


スタートアップヒーター 7-15 
マニュアルエアコン 7-4 
非常点滅む 

バルブ(電球）の交換 11-44 
バルブ(電球）のワット数 11-40 
非常点滅打スイッチ 4-18 
非常点滅表示な 4-11 
尾な 11-40 

バルブ(電球）の交換 11-44 
バルブ(電球）のワット数 11-40 
ヒューズ 11-34 


表示 


ASCOFF 表示 5-40 
ASC 警告表示 5-41 
ASC 作動表示 5-40 
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表示な 4-10, 4-11 
ECO ドライブアシスト 4-11 
ECO ランプ 4-11 
低水温表示な 4-11 
非常点滅表示な 4-11 


へッドライト上向き表示打 4-1 1 


方向指示表示な 4-11 


日よけ（サンバイザー) 6-2 
ヒルスタートアシスト 5-34 


アンチロックブレーキシステム 
( ABS ) 5-36 

制動な(尾な） 11-44 
ブレーキ液量の点検•巧給 GI 
ブレーキ警告な 4-12 
ブレーキパッドの摩耗 11-34 
ブレーキアシスト 5-35 
ブレーキランプ(制動打） 

バルブ(電球）の交换 11-44 
バルブ(電球）のワット数 11-40 
フロアマット 6-7 

フロントウォッシヤースイッチ 4-20 
フロントシート 3-2 
フロントフォグランプ 
バルブ(電球）のワット数 11-40 
フロントワイパースイッチ 4-19 



へッドライト 4-14, 11-40 
バルブ(電球）の交換 11-43 
バルブ(電球）のワット数 11-40 
へッ ドライト上向き表示な 4-1 1 
ヘッドライトレべリングダイヤル 4-17 
ヘッドレスト 3-4 
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さぐいん 


ホ 




ホイール 

タイヤ，ホイールのサイズ 12-7 
ホイールカパー 11-25 

ホイールナットレンチ（ジャッキハンド 
ル） 11-12 

方向指示な 11-40 
バルブ(電球）の交換 11-44 
バルブ(電球）のワット数 11-40 
表示な 4-11 
方向指示レバー 4-18 
ホーンスイッチ 4-22 
ポジションランプ(ま幅な） 

バルブ(電球）の交換 11-43 
バルブ(電球）のワット数 11-40 
ボトルホルター 6-5 
ボンネット（エンジンフード） 9-3 


マ 


ミラー 

ドアミラー 5-11 
ドアミラー調整スイッチ 5-11 
バニティーミラ_ 6-2 
ルー ムミラー 5-10 


_メ _ 

メーター 

スピードメーター 4-2 
タコメーター 4-2 
トリッ プメーター 4-5 
表示口•警告な 4-10, 4-11, 4-12 

マルチインフォメーシヨンディスプレ 
イ 4-2 

マルチインフォメーシヨンディスプレ 
イスイッチ 4-2 
メーター照度表示 4-5 
メンテナンスデータ 12-2 


マップフン プ 

バルブ(電球）のワット数 11-40, 
11-41 

マニュアルエアコン 7-4 

マルチインフオメーシヨン ディ スプレ 
イ 4-2 

インフオメーシヨン画面 4-3 
オドメーター(積算距離計） 4-3 
外気;互表不 4-7 
航続可能距離表示 4-6 
サー ビスリマイン ダー 4-7 
トリップメーター(区間距離計） 4-5 
燃料残量表示 4-4 
平均燃費表示 4-6 
メーター照度表示 4-5 


ユ 


油圧警告け 4-13 


ライセンスランプ(番号な） 

バルブ(電球）の交換 11-45 
バルブ(電球）のワット数 11-40 
ライトスイッチ 4-14 
ラゲッジルームランプ 
バルブ(電球）のワット数 11-40 
ランプ 

バルブ(電球）の交換 11-42 
ルームランプ 6-3 
ワット数 11-40 
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U 


リヤウインドウデフォッガ ー( 量り取り） 
スイッチ 4-22 

リヤウォッシャースイッチ 4-21 
リヤコンビネーションランプ 11-44 
バルブ(電球）のワット数 11-40 
リヤシート 3-3 

リヤワイパー/ウォッシャースイッ 
チ 4-21 


ル 

ルームミラー 5-10 
ルームランプ(室内な） 6-3 
バルブ(電球）のワット数 11-41 

U 

;令が水 10-2, 12-4 
オーパーヒートしたときは 11-29 
高水温警告な 4-13 
低水温表示な 4-11 
冷が水量の点検•巧給巧 


フ 


ワイパー 4-19 
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フロントワイパースイッチ 4-19 

リヤワイパースイッチ 4-21 

ワイパーウオッシヤースイッチ 4-20, 
4-21 


ワックスを使ったお手入れ 9-10 
ワット数(バルブ） 11-40 
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純正品のおすすめ 


• お客様のおまに最適な純正品をご使用ください。 

•純正品は，厳しい検査に合格し，その品質がイ呆証されています。 

また，=菱自動ま販売会社を通じておポめになれます。 

-新車時の性能と快適なまりム地を長く維持していただくために，点検や交換の際 
は，兰菱自動ま販売会社じご相談ください。 

•兰菱自動車指定の純正品や油脂類 LU 外のものを使用すると，が障などの原因にな 
ることがあります。 


•純正品には右のマークが貼ってあります。 


MITSUBISHI MOTORS 

GENUINE PARTS 

V ノ 


事故が起きたときは！ 

あわてずじつぎの処置をしてください。 

•継続事故防止 

続発事がを防ぐため，まを路肩などのま全な場所に移動させ，エンジンを止めます。 

•負傷者のお護 

•医師，救急車などが到着するまでの間，可能なホ急手当を行います。 

この場合，とくに頭部に傷などがあるときは，そのままの姿勢で動かさないよう 
にしますが，続発事古女のおそれがあるときはま全な場所に移動させます。 
•外傷がなくても医師の診断を受けてください。 

後になってから後遺症が出るおそれがあります。 

•咨察への届け出 

事がが発生した場所，状況および負傷者や負傷の程度などを警察官に報告し指示を受 
けます。 

•相手方の確認とメモ 

相手方の氏名，住所，電話番号を確認し，事故の状況をメモします。 

• ご購入された販売会社と保険会社へのま絡 


万一にそなえて 


安,こ、のため，自賠責保険（強制保険）のほかに任意自動車保険にも加入しましよラ。 
詳しくは=菱自動ま販売会社へご相談ください。 














